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FLAT 70 45º



1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES FLAT 70 45° ES UNA LUMINARIA TIPO PROYECTOR CON BAJO PERALTE DE SOBREPONER DIRIGIBLE. FABRICADO CON MATERIALES DE LA MÁS ALTA CALIDAD RESISTENTES A LA CORROSIÓN, CAPACES DE SOPORTAR CONDICIONES NATURALES COMO AMBIENTES SALINOS Y TEMPERATURAS EXTREMAS. SU CONSTRUCCIÓN ES SELLADA CON UN GRADO DE PROTECCIÓN IP65 RESISTENTE AL INGRESO DE POLVO, LLUVIA Y HUMEDAD. ESTAS CONDICIONES HACEN AL PRODUCTO



LIBRE



DE



MANTENIMIENTO



DURANTE



EL



TIEMPO DE VIDA ÚTIL. CON ÓPTICA DE 45° DE APERTURA ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA APLICACIONES QUE REQUIERAN UN HAZ DE LUZ ABIERTO. ESTÁ DISEÑADA PARA CUBRIR DISTINTAS NECESIDADES DE ILUMINACIÓN EN EXTERIORES COMO: ·· BAÑO DE MUROS



2. DESCRIPCIÓN 2.1 CUERPO



POLIÉSTER



·· JARDINES ·· FOLLAJE ·· FACHADAS ·· MONUMENTOS



·· INYECCIÓN DE ALUMINIO ACABADO PINTURA EN



POLVO



DE



APLICACIÓN



ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS ACERO



2.2 ÓPTICA



∙∙ POLIMERO



DE



INGENIERÍA



DE



ALTA



TRANSMITANCIA



2.3 PANTALLA 2.4 MONTAJE O INSTALACIÓN 2.5 GRADO DE PROTECCIÓN 2.6 PESO



∙∙ CRISTAL TEMPLADO ∙∙ SOBREPONER ·· IP65 ·· 510 gr



3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 3.1 FUENTE 3.2 RANGO DE TENSIÓN 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN 3.5 FACTOR DE POTENCIA 3.6 POTENCIA 3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL



·· (1) DRIVER ELECTRÓNICO BFP, INTERNO ·· VIDA ÚTIL: 25,000 HRS ·· 100 - 305 V ~ ·· 0.18 A / 0.10 A / 0.08 A ·· 50 / 60 Hz ·· 0.5 ·· 12 W ·· >120%



(THD)



4B17
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FLAT 70 45º



4. FUENTE LUMINOSA



·· LED ·· 2700 K ·· 4000 K ·· 690 lm @ 2700 K ·· 804 lm @ 4000 K ·· ≥82 ·· 45º ·· 50,000 HRS



4.1 TIPO 4.2 TEMPERATURA DE COLOR 4.3 FLUJO LUMINOSO 4.4 IRC 4.5 ÁNGULO DE APERTURA 4.6 VIDA ÚTIL



5. FOTOMETRÍA



6. DIMENSIONES 32 mm



175 mm



106mm



302 604 906 1206



30 mm 1,206 cd Máx.



REFERENCIA A 4000 K



5.1



EFICIENCIA DEL SISTEMA



·· 57 lm @ 2700K ·· 67 lm @ 4000K



7. CLAVES DE PRODUCTO DESCRIPCIÓN



CLAVE



FLAT 70 100-305V BFP 45° 2700K GRIS ACERO



L7424-619



FLAT 70 100-305V BFP 45° 4000K GRIS ACERO



L7424-6I9



8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS DESCRIPCIÓN



CLAVE



DTi 100-305V BFP



D5498-000



ESTACA



P0120-000



4B17 San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez, Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx



La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.
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FLAT 70 

26 sept. 2017 - FLAT 70 100-305V BFP 12° 2700K GRIS ACERO. L7424-615. FLAT 70 100-305V BFP 12° 4000K GRIS ACERO. L7424-6
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FLAT 70 

26 sept. 2017 - FLAT 70 7° ES UNA LUMINARIA TIPO PROYECTOR CON. BAJO PERALTE DE SOBREPONER DIRIGIBLE. FABRICADO CON MATE
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FLAT 70 

26 sept. 2017 - ≥120%. FLAT 70 15°X40° ES UNA LUMINARIA TIPO. PROYECTOR CON BAJO PERALTE DE SOBREPONER DIRIGIBLE. FABRIC










 


[image: alt]





50% -70% -70% 

5 ago. 2019 - Pack 24 x 33 cl. (El litro a 1,64€). EL PACK. 12€. ,96. REFRESCO “FANTA”. Limón, naranja o naranja zero. P
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70. 

bre de pgic010gía genética. Coti el correr de los años, se logra un mayor equilibrio de la función cognoscitiva. El niño
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Flat 

A table system in continual evolution, with a wide variety of sizes appropriate for diverse ..... daily life. An exceptional freedom of design that goes from choice of.
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70 

http://portal.sre.gob.mx/imr/pdf/IndiceCOSONO2.pdf n) Olga Pellicer (comp.), Voz de México en la Asamblea General de la.
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FLAT 35 

26 sept. 2017 - 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN. · 0.12 A / 0.07 A / 0.05 A ... DESCRIPCIÓN. CLAVE. ESTACA. P0120-000. DTi 10
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FLAT STAR 

Para ello, desconecte el cable elÃ©ctrico y el adaptador de corriente del conector del equipo en vez de desenchufar el cable de la toma elÃ©ctrica. No tocar el ...










 


[image: alt]





FLAT TOP 

Tower · Turm · Tour · Torre · Torre · Torre · Башня .. ..... The available lenghts for the TS tower sections are 11.8 m,
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FLAT TOP 

Max jib length: 75,00 m. Capacity at max length: 3,00 t. Max capacity: 16,00 t ... Directive on noise level · Richtlinie
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FLAT TOP 

R2. 1704 kN. 2374 kN. 924 kN. Tower: H20 & Basement: TTR. R1. -1459 kN. -1566 kN. R2. 0 kN. 0 kN. 1044 kN .... DVF 3
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FLAT TOP 

CTT 121A-5. Specifications: Max jib length: 55,00 m. Capacity at max length: 1,75 t. Max capacity: 5,00 t ..... C45 UNDE
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FLAT TOP 

FLAT TOP. TOWER CRANE. CTT 91-5. Specifications: Max jib length: 50,00 m. Capacity at max length: 1,40 t. Max capacity:
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FLAT 35 

26 sept. 2017 - 15°X40°. 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES. FLAT 35 15°X40° ES UNA LUMINARIA TIPO. PROYECTOR CON BAJO PE
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FLAT 35 

26 sept. 2017 - FLAT 35 12° ES UNA LUMINARIA TIPO PROYECTOR. CON BAJO PERALTE DE SOBREPONER DIRIGIBLE. FABRICADO CON MAT
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FLAT 35 

26 sept. 2017 - FLAT 35 45° ES UNA LUMINARIA TIPO PROYECTOR. CON BAJO PERALTE DE SOBREPONER DIRIGIBLE. FABRICADO CON MAT
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FLAT TOP 

... proof with LC1 & LC3 - wind coming from each side 100 Km/h - For different requirement please ...... inclusive o
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FLAT TOP 

Hoisting · Heben · Levage · Elevación · Sollevamento · Elevação · Подъем. DVF 5 15. 0 88 m/min. 15 kW. SCC 2 2 132 P. 0,
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FLAT TOP 

FLAT TOP. TOWER CRANE. CTT 162-8. Specifications: Max jib length: 65,00 m. Capacity at max length: 1,50 t. Max capacity:










 


[image: alt]





FLAT PRO 

FR Introduction ..... This menu item allows you to adjust each of the 4 LED colour groups modes separately with values ranging between 050 and 255, to generate an .... S-CURVE (S-Kurve): Die LichtintensitÃ¤t lÃ¤sst sich im unteren und oberen.
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FLAT TOP 

Directive on noise level · Richtlinie für den Schall-Leistungspegel · Directive sur le niveau acoustique · Directiva sob
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FLAT TOP 

C1 (2,5 t) A1 (3,57 t). 67 AFC 100. 3. 5. C1 (2,5 t) A1 (3,57 t). 67 AFC 100. 0. 7. C1 (2,5 t) A1 (3,57 t) ..... PLATFOR
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FLAT TOP 

2088 kg. 6×6 m UNDERCARRIAGE. SHORT BEAM. 4,4 m .... 360 kg. JIB POINT. 2,10 m. 1,20 m. 1,60 m. 1. 186 kg. TROLLEY. 2,20
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