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FLEX-PRIME® Select

moho, cera, salitre, separadores de enlace y otros contaminantes. Quite toda la pintura suelta, descascarada o terrosa m 
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FLEX-PRIME® Select



Imprimador flexible de mampostería para interiores/exteriores FPSL00-1 DESCRIPCIÓN: FLEX-PRIME® Select es un imprimador de mampostería de látex para interiores y exteriores que provee muy buena resistencia a los álcalis y al salitre. FLEX-PRIME Select está diseñado para cubrir grietas diminutas en las superficies de mampostería, produciendo un sello flexible que permite que haya movimiento en el sustrato. FLEX-PRIME Select puede usarse en concreto curado y prefabricado apropiadamente, concreto vaciado en posición, estuco y bloques.



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO TIPO DE SOLVENTE: A base de agua



TIPO DE RESINA: Copolímero modificado



ACABADO (ASTM D 523): 5–10% en un medidor de 60º COLORES: Blanco. FLEX-PRIME Select puede teñirse usando un máximo de 2 onzas fluidas de colorante Dunn-Edwards ZTC con Cero VOC por galón. VISCOSIDAD A 77 ºF/25 ºC (ASTM D 562): 95–100 KU CONTENIDO MÁXIMO DE VOC (compuestos orgánicos volátiles) 50 g/l (en la forma suministrada)



CONTENIDO MÁXIMO DE RAVOC (compuestos orgánicos volátiles de reactividad ajustada) 25 g/l



SÓLIDOS POR VOLUMEN (ASTM D 2697) 37,4% ± 2%



SÓLIDOS POR PESO 50,5% ± 2%



PESO POR GALÓN (ASTM D 1475): 11,20 lbs. COMPOSICIÓN POR PESO Pigmento–28,6% Medio–71,4% *Pigmentos principales............................. 9,3 Resinas acrílicas.....................20,8 Pigmentos de refuerzo........................... 19,3 Agua y aditivos.......................50,6 *Los pigmentos principales incluyen dióxido de titanio (TiO²), y todos los demás pigmentos que aumentan directamente el poder de cobertura de esta pintura. ESPESOR DE PELÍCULA RECOMENDADO POR CAPA Fresca: 6,1-8,5 milipulgadas Seca: 2,5-3,5 milipulgadas COBERTURA PRÁCTICA POR CAPA CON EL ESPESOR DE PELÍCULA SECA RECOMENDADO Aproximadamente 100-250 pies cuadrados por galón, dependiendo de las condiciones de la superficie y de las técnicas de aplicación. RECOMENDACIONES PARA DILUIR: El objetivo de este revestimiento es aplicarlo sin diluir en condiciones ambientales y de aplicación normales. Si es necesario para mantener una viscosidad adecuada, añada hasta 1/4 de pinta (4 onzas fluidas) de agua limpia por galón de revestimiento. TIEMPO PROMEDIO DE SECADO A 77 ºF/25 ºC (ASTM D 1640) Para tocar: 1–2 horas Reaplicación: 4–6 horas El tiempo de secado y de recubrimiento depende de la temperatura, la humedad y el grosor de la película.



INSTRUCCIONES ESPECIALES • PRECAUCIÓN: El raspado o lijado de superficies de edificios más antiguos (especialmente previos a 1978) puede liberar polvo con plomo o asbesto. LA EXPOSICIÓN AL PLOMO O ASBESTO PUEDE SER MUY PELIGROSA PARA SU SALUD. Siempre use el equipo de protección personal apropiado durante la preparación de la superficie y lave con agua todas las superficies para completar la eliminación de residuos. Para obtener más información, consulte el folleto de Dunn-Edwards sobre “Seguridad en la preparación de superficies” o llame a la Línea telefónica directa nacional de información sobre el plomo de EPA de EE.UU. al 1-800-424-LEAD, o visite www.epa.gov/lead o /asbestos, o comuníquese con el Departamento de Salud estatal o local. • Este producto no puede causar, prevenir o eliminar el crecimiento de moho u otras formas de hongos. La humedad excesiva y la ventilación inadecuada son las condiciones principales que fomentan su crecimiento. Corrija todas estas condiciones antes de pintar. • Los nuevos paneles de concreto prefabricado se deben limpiar y se debe quitar los separadores de enlace, agentes que impiden la adherencia y/o compuestos de curado. • Para grietas no mayores de 1/32 pulg., aplique una capa de FLEX-PRIME® Select. Cuando se haya secado para reaplicar, aplique una o dos capas superiores Dunn-Edwards adecuadas. Para grietas de más de 1/32 pulg., repárelas en la forma recomendada por el fabricante del material de parchado. • No aplicar cuando la temperatura del aire o de la superficie sea inferior a 50 ºF. USAR COMO SELLADOR PARA



MAMPOSTERÍA Estuco: Concreto prefabricado: Vaciado en posición: Ladrillo: Paleta lisa: Bloque de concreto:



FLEX-PRIME® Select (FPSL00)



Smooth BLOCFIL Select (SBSL00)



EQUIPO DE APLICACIÓN: Brocha, rodillo, rociado sin aire EMPAQUE: Envases de un galón y de cinco galones ALMACENAMIENTO: Guardar en un área seca. Proteger de la congelación. Proteger de temperaturas superiores a 110 °F para una mayor duración. La pintura puede dañarse a temperaturas extremas. Consulte el boletín técnico de las Mejores Prácticas para el Almacenamiento de Pintura en dunnedwards.com para más información. LIMPIEZA: Agua tibia con jabón ELIMINACIÓN: Para obtener más información sobre las opciones locales para el desecho de la pintura sobrante que no desea preservar, llame al Servicio al Cliente de Dunn-Edwards, al 1-888-DEPAINT o visite www.dunnedwards.com. No mezclar con otros productos. CUMPLE CON: ARB 2007 SCM & CALGreen 2013; LEED 2009 IEQ Crédito 4.2; Con certificación Green Wise de CRGI HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA MATERIALES: Disponible en www.dunnedwards.com PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Todas las superficies se deben curar, limpiar, secar y se les debe quitar todos los residuos, polvo, óxido, manchas, grasa, aceite, moho, cera, salitre, separadores de enlace y otros contaminantes. Quite toda la pintura suelta, descascarada o terrosa mediante lijado, raspado u otros métodos apropiados. Repare todas las grietas, agujeros y otras imperfecciones superficiales con un material de empaste adecuado. Entonces las superficies reparadas deben lijarse hasta que queden lisas y limpiarse. Las superficies brillantes se deben opacar para brindar una superficie irregular con buena adhesividad.
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DUNN-EDWARDS CORPORATION • 4885 East 52ND Place • Los Angeles, California 90058-5507 • (888) DE PAINT I dunnedwards.com 337-2468 
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SURFACO® Select 

en Phoenix, AZ. Las instalaciones de 336,000 pies cuadrados donde se llevará a cabo la fabricación y el desarrollo de pr
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pro.hansgrohe-la.com Raindance Select Raindance Select S 

Raindance Select S 150 3jet teleducha. (ref.28587000). · Isiflex flexo 1,60m (ref.28276000). · Raindance Unica'S barra d
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VINYLASTIC® Select 

Quite los álcalis lavando el yeso con una solución de ácido fosfórico diluida en agua. Enjuagar el yeso con agua limpia
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SURFACO® Select 

fluidas de colorante ZTC de Dunn-Edwards con Cero VOC por galón. VISCOSIDAD@77 ºF/25 ºC (ASTM D 562): 44 KU. CONTENIDO M
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Select auf Highlights - Sky 

2014 UNIVERSAL STUDIOS. All Rights Reserved. Â© 2014 Sony ... 2015 Sony Pictures Television, Inc. All Rights Reserved. Â© 2015 Universal Studios ab 07.05.
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mlr select alu 

06.05.2019 - Foto: Antonio Guillem/shutterstock.com ... Grundeintrag 25 mm schwarz/weiÃŸ â‚¬ 35,â€“ (bis zu 2 Zeilen fett fÃ¼r Firmierung und 5 Zeilen in ...
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Smooth BLOCFIL™ Select 

(especialmente previos a 1978) puede liberar polvo con plomo o asbesto. ... al 1-800-424-LEAD, o visite www.epa.gov/lead
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Raindance Select S 240 26469xx1 Raindance Select E 300 27387xx1 

own the product and the home in which the product is originally installed. ... in any manner contrary to the product ins
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Raindance Select Raindance Select E 300 3jet Showerpipe 

... detallada en nuestra página web_www.hansgrohe-la.com_Esperamos su visita. 2 / 3. Página. Ilustración del producto. D










 


[image: alt]





Raindance Select Raindance Select S 240 2jet Showerpipe Acabado ... 

Acabado: cromo___ref.: 27129000. Información más detallada en nuestra página web_www.hansgrohe-la.com_Esperamos su visit
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Raindance Select Raindance Select S 300 2jet Showerpipe Acabado 

Acabado: cromo___ref.: 27133000. Información más detallada en nuestra página web_www.hansgrohe-la.com_Esperamos su visit
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Suma® Select A7 

Por favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer,
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select * from factura 

having `Total Linea` > 122;. -- creamos una vista llamada total facturas create view totalfacturas as select f.codSuc
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Lina Select Serie AWS 

05.02.2018 - Produkte. Behandlungen. Dermatologie. BTB BioTech Beauty AG Deutschland. Eichenberg 22 | 33165 Kleinenberg. Freefon 0800 5005-315 | Freefax -316 [email protected] | belico.de. Weitere Seminare in Luzern (Schweiz) und Coachings Ã¼ber Skype u
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Select 2019 - Triple-S 

¿Qué son medicamentos genéricos preferidos (Nivel 1)? / What are ...... Blood Glucose Regulators (Combination Product) (
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Suma® Select A7 

Instrucciones de uso. • Para utilizar en máquinas lavavajillas comerciales únicamente. • El producto se inyecta automáti
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AGBs - Select-Holidays 

01.07.2018 - PrÃ¤ambel: Die nachstehenden Bedingungen gelten, soweit wirksam vereinbart, und werden Inhalt des zwischen dem Reisenden und SELECT ...
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Raindance Select E 120 26521xx1 Raindance Select 150 28588xx1 

and Commercial products, and (ii) for 5 years, with respect to Axor products. The Rubbed Bronze finish is subject to a 3
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http://pro.hansgrohe-la.com Raindance Select Raindance Select S ... 

Raindance Select S 240 1jet Showerpipe EcoSmart termostato visto ducha. Descripción. · Limitador de caudal 9,5 l/min Eco
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Suma® Select A7 AWS 

Agente para enjuague de calidad superior y alto rendimiento, para todas las condiciones de agua. Características. • Mezc
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EFF-STOP® Select 

moho, cera, salitre, separadores de enlace y otros contaminantes. Quite toda la pintura suelta, descascarada o terrosa m
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ULTRA-GRIP® Select 

DUNN-EDWARDS CORPORATION • 4885 East 52ND Place • Los Angeles, California ... fluidas de colorante Dunn-Edwards ZTC con
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Suma® Select A7 

957273100. 1 balde de 18.9 L / 5 galones. 1:5000–1:10000. Especificaciones del producto. Descripción. Certificación. Kos










 


[image: alt]





Ecostat Select Ecostat Select combo 0.65 m con teleducha Raindance ... 

Acabado: cromo___ref.: 27038000. Información más detallada en nuestra página web_www.hansgrohe-la.com_Esperamos su visit
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