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FlexScan EV2316W/EV2336W/EV2416W/EV2436W ... - eizo global
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Viktigt Läs försiktighetsåtgärderna, den här installationshandboken och användarmanualen som finns på CD-skivan noggrant så att du känner dig säker och får ett effektivt användande av produkten.



Installationshandbok



Skärm



EV2316W/EV2336W 1920×1080 EV2416W/EV2436W 1920×1200



Grafikkortet bör följa standarderna VESA och CEA-861.



D-Sub



Nätsladd
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FD-C39 Digital signalkabel (DVI)



PP200 Digital signalkabel (DisplayPort)



MD-C87



Analog anslutning (D-Sub)



DVI



(val)



eller PRECAUTIONS (FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER)



DisplayPort Digital anslutning (DVI)



FD-C39



Digital anslutning (DisplayPort)



PP200



Attaching the stand base (Montera stativbasen)



Setup Guide (Installationshandbok)



USB



EIZO LCD Utility Disk



AUDIO OUTPUT



Stativbas USB-kabel



*1



På EIZO LCD Utility Disk finns detaljerad information.



Kabel med ministereokontakt *1 *1 Produkten kan köpas i butik



Copyright© 2012-2013 EIZO Corporation All rights reserved.



Ingen bild visas Om det inte visas någon bild på skärmen sedan du gjort följande åtgärder ska du kontakta din lokala EIZO-återförsäljare. Problem



Möjlig orsak och åtgärd



Strömindikatorn tänds inte.



Strömindikatorn lyser blått.



Ingen bild Strömindikatorn lyser orange.



• Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten. • Slå på huvudströmbrytaren. • Tryck på . • Slå av huvudströmmen och slå sedan på den igen efter några minuter. • Öka ”Ljusstyrka”, ”Kontrast” och/eller ”Färgdynamik” i Inställningsmenyn. • Växla inkommande signal genom att trycka på . • Flytta på muspekaren eller tryck ner valfri tangent på tangentbordet. • Kontrollera att PC är påslagen. • Om EcoView Sense-funktionen är “På”, kan skärmen ha växlat till energisparläge. Kom nära skärmen. Om skärmen inte visas, flytta på muspekaren eller tryck ner valfri tangent på tangentbordet. • Beroende på dator och grafikkort upptäcks inte ingångssignalen och skärmen återställs inte från energisparläget. Om skärmen inte visas även när muspekaren har flyttats eller en tangent på tangentbordet har tryckts ner, stäng av på skärmen via dess strömbrytare. När skärmen visas, utför följande procedur. Problemet kan förbättras. 1. Tryck på 2. Tryck på



för att stänga av skärmen. och håll ner för att slå på skärmen.



Auto EcoView



Ändrar skärmens ljusstyrka automatiskt i enlighet med omgivande ljus.



EcoView Optimizer 2



Skärmen justerar automatiskt ljusstyrkan i enlighet med ingångssignalens vita nivå. Denna funktion kan minska strömförbrukningen samtidigt som ljusstyrkan som specificerats av ingångssignalen behålls.



EcoView Sense



Sensorn på skärmens framsida detekterar rörelsen av en person. När en person rör sig bort från skärmen växlar skärmen automatiskt till energisparläget och visar inte bilder på skärmen. Därför reducerar funktionen strömförbrukningen. Känsligheten och tiden tills energisparläget aktiveras kan ställas in efter skärmens omgivande miljö och användarens rörelse.
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Strömsparnivå



Brightness 1



Volume 2



1



Rotating the Monitor 2



”x” visas i menytiteln för "Information" i Inställningsmenyn. 3. Starta om PC. För att återgå till den tidigare inställningen, utför steg 1 till 3 igen.



Strömindikatorn blinkar orange.



Meddelandet visar att ingångssignalen ligger utanför angivet frekvensområde. Exempel: Meddelandet visas.



• Enheten som är ansluten via DisplayPort har ett problem. Lös problemet genom att stänga av och sedan starta bildskärmen igen. Se bildenhetens användarmanual för ytterligare information.



• Kontrollera att PC är konfigurerad för att uppfylla skärmkraven för upplösning och vertikal skanningsfrekvens. • Starta om PC. • Välj en passande inställning med grafikkortets programvara. Se grafikkortets användarhandbok för ytterligare information.



Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörigeSchwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei derAuswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen: Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen: a) Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörenden Bedienungsanleitung angegeben. b) Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist. c) Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt. d) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°). e) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen. f) Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde. g) Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt). h) Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippsicher sein.



Hinweis zur Ergonomie : Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1920 × 1080 (EV2316W / EV2336W) / 1920 × 1200 (EV2416W / EV2436W), Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.) Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörerbzw. Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel. „Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779“ [Begrenzung des maximalen Schalldruckpegels am Ohr] Bildschirmgeräte: Größte Ausgangsspannung 150 mV
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FlexScan S1933 - eizo global 

Comparison between fatigue levels after monitor use. Quantity of VDT work per unit of time. EIZO monitor features like Auto EcoView, ergonomic stands, and the EyeCare utility help reduce eye fatigue and increase work efficiency. Average increase in n
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FlexScan EV2216W Asennusopas - eizo global 

Jos nÃ¤ytÃ¶ssÃ¤ ei nÃ¤y kuvaa, kun seuraavat korjaustoimenpiteet on suoritettu, ota yhteyttÃ¤ paikalliseen EIZO-edustajaan. 1st Edition-August, 2013. 03V24759A1.
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FlexScan EV2736W Asennusopas - eizo global 

AUDIO OUTPUT. Asennusopas. NÃ¤yttÃ¶. NÃ¤ytÃ¶nohjaimen on oltava VESA- ja ... ota yhteyttÃ¤ paikalliseen EIZO-edustajaan. VirransÃ¤Ã¤stÃ¶taso. Auto EcoView.
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FlexScan S1503 SetupGuide - eizo global 

Check whether the signal setting of your PC matches the resolution and the vertical frequency settings for the monitor. â€¢ Reboot the PC. â€¢ Select an appropriate ...
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FlexScan EV2785 Benutzerhandbuch - eizo global 

Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von EIZO Corporation in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln ...
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FlexScan L795 Bedienungsanleitung - eizo global 

Als Partner von ENERGY STARÂ® hat EIZO NANAO CORPORATION ermittelt, dass dieses ...... Relative Luftfeuchte 30 % bis 80 %, ohne Kondensierung. USB- ...
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FlexScan L795 Bedienungsanleitung - eizo global 

Wenn Sie im MenÃ¼ die Option wÃ¤hlen, wer- ..... GerÃ¤te funktionieren, selbst wenn der Monitor sich im Energiesparmodus ...
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FlexScan S1503 Benutzerhandbuch - eizo global 

Die Software â€žScreenManager Pro for LCD (DDC/CI)â€œ zur Bildschirmkonfiguration ...... Laï»¿Garanziaï»¿Ã¨ï»¿validaï»¿soltantoï»¿neiï»¿paesiï»¿doveï»¿ciï»¿sonoï»¿iï»¿Distributoriï»¿EIZO.
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FlexScan S2133 Asennusopas - eizo global 

Sanoma nÃ¤yttÃ¤Ã¤, ettÃ¤ tulosignaali on mÃ¤Ã¤rÃ¤tyn taajuusalueen ulkopuolella. Esimerkki: â€¢ Vaihda tulosignaalia painamalla -nÃ¤ppÃ¤intÃ¤. â€¢ Liikuta hiirtÃ¤ tai paina mitÃ¤ ...
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FlexScan EV2736W Installatiegids - eizo global 

toetsenbord. â€¢ Controleer of de PC aan staat. â€¢ Wanneer de functie EcoView Sense â€œOn (Ingeschakeld)â€� is, kan de monitor zijn overgeschakeld naar de energiebesparingsmodus. Ga dichter bij de monitor staan. Beweeg de muis of druk op een willeke
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FlexScan S1503 Asennusopas - eizo global 

Vasemmalla oleva sanoma voi tulla nÃ¤yttÃ¶Ã¶n, sillÃ¤ jotkin tietokoneet eivÃ¤t lÃ¤hetÃ¤ signaalia vÃ¤littÃ¶mÃ¤sti kÃ¤ynnistÃ¤misen jÃ¤lkeen. â€¢ Varmista, ettÃ¤ tietokone on ...
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FlexScan EV2216W Installationshandbok - eizo global 

FÃ¶r att Ã¥tergÃ¥ till den tidigare instÃ¤llningen, utfÃ¶r steg 1 till 3 igen. Om det inte visas nÃ¥gon bild pÃ¥ skÃ¤rmen sedan du gjort fÃ¶ljande Ã¥tgÃ¤rder ska du kontakta din ...
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FlexScan EV2216W Installatiegids - eizo global 

CopyrightÂ© 2013 EIZO Corporation All rights reserved. Netsnoer. FD-C39. Digitale signaalkabel .... 1st Edition-August, 2013. 03V24759A1. (U.M-SUGEV2216W-Z).
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FlexScan S1923 brochure - eizo global 

alleviate the eye fatigue and stress that PC users feel. Comparison between paper, EIZO square monitors, and Paper Mode. * Measured at an ambient brightness of 500 lx. â€  Average maximum brightness of FlexScan square monitors . Color Temperature, Br
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FlexScan S2133 Kurma KÄ±lavuzu - eizo global 

LÃ¼tfen kend n z gÃ¼venl ve etk n kullanÄ±ma alÄ±ÅŸtÄ±rmak Ã§ n Ã–NLEMLERÄ°, bu Kurma KÄ±lavuzunu ve CD-ROM'da yÃ¼klÃ¼ olan KullanÄ±cÄ± KÄ±lavuzu d kkatle okuyun.
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FlexScan S2133 Installasjons-veiledning - eizo global 

Zeichenkontrast.) ÃœbermÃ¤ÃŸiger Schalldruck von OhrhÃ¶rern bzw. KopfhÃ¶rern kann einen HÃ¶rverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte ...
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FlexScan SX2262W/SX2462W Installations-vejledning - eizo global 

Meddelelsen vises, nÃ¥r der intet signal er. Eksempel: Meddelelsen viser, at indgangssignalet ikke ligger inden for det angivne frekvensomrÃ¥de. (En sÃ¥dan signal ...
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FlexScan S1503 Setup Guide - eizo global 

DVI. D-Sub. AUDIO OUTPUT. FD-C39. MD-C87. 1. 2. 3 ... é€�é�Žä½¿ç”¨Auto EcoView åŠŸèƒ½ï¼Œ ç›£è¦–å™¨å‰�æ–¹çš„å‚³æ„Ÿå™¨èƒ½å�µæ¸¬å‘¨åœ�äº®åº¦ï¼Œ. å¾žè€Œè‡ªå‹•èª¿æ•´èž¢å¹•åˆ°å�ˆé�©äº®åº¦ã€‚ 2. 1.
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FlexScan S2133 Installations-vejledning - eizo global 

â€žMaschinenlÃ¤rminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der hÃ¶chste Schalldruckpegel betrÃ¤gt 70 dB(A) oder weniger gemÃ¤ss EN ISO 7779â€œ. Auto EcoView.
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FlexScan SX2262W/SX2462W Installationshandbok - eizo global 

Om det inte visas nÃ¥gon bild pÃ¥ skÃ¤rmen sedan du gjort fÃ¶ljande Ã¥tgÃ¤rder ska du kontakta din lokala Ã¥terfÃ¶rsÃ¤ljare. Hinweise zur Auswahl des richtigen ...
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FlexScan L761T-C Bedienungsanleitung - eizo global 

Phone: (562) 431-5011 declare that the product ..... Stellen Sie es nicht an einen Platz, an dem Licht direct auf den Bildschirm fÃ¤llt. * Stellen Sie es nicht in die ...
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FlexScan SX2262W/SX2462W Setup Guide - eizo global 

SX2262W. SX2462W. DisplayPort. CopyrightÂ© 2009-2011 EIZO NANAO CORPORATION All rights reserved. ... 3rd Edition-November, 2011. 03V22856C1.
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FlexScan EV2736W Installasjons-veiledning - eizo global 

PP200. DVI. DisplayPort. USB. AUDIO OUTPUT. Installasjons-veiledning. Skjerm ... StrÃ¸msparingsnivÃ¥. Auto EcoView. Skjermens lysstyrke justeres automatisk i ...
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FlexScan S1503 Setup Guide - eizo global 

DVI. D-Sub. AUDIO OUTPUT. FD-C39. MD-C87. 1. 2 ... ëª¨í‹°í„° ì•žìª½ì�˜ ì„¼ì„œê°€ Auto EcoViewë¥¼ ì‚¬ìš©í•´ ì£¼ë³€ì�˜ ë°�ê¸°ë¥¼ ê°�ì§€í•˜ì—¬ í™”ë©´. ë°�ê¸°ë¥¼ ì �ì ˆí•˜ê²Œ ì¡°ì ˆí•©ë‹ˆë‹¤. 2.
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