






[image: ]


















	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































FlexScan EV2316W/EV2336W/EV2416W/EV2436W GuÃa ... - eizo global

CopyrightÂ© 2012-2013 EIZO Corporation All rights reserved. Power cord. FD-C39. Cable de seÃ±al .... EcoView Sense. 1st Edition-August, 2013. 03V24736A1. 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 816KB Größe
 1 Downloads
 24 Ansichten






 Kommentar


























Importante Lea detenidamente el apartado PRECAUCIONES; la Guía de instalación y el Manual del usuario que encontrará en el CD-ROM para familiarizarse con las normas de seguridad y los procedimientos de uso.



Monitor LCD en color



Guía de instalación



Monitor



EV2316W/EV2336W 1920×1080 EV2416W/EV2436W 1920×1200



La tarjeta gráfica debe cumplir con el estándar VESA y el estándar CEA-861.



D-Sub



Power cord
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2
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3
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FD-C39 Cable de señal digital (DVI)



PP200 Cable de señal digital (DisplayPort)



MD-C87



Conexión analógica (D-Sub)



DVI



(opción)



o bien PRECAUTIONS (PRECAUCIONES)



DisplayPort Conexión digital (DVI)



FD-C39



Conexión digital (DisplayPort)



PP200



Attaching the stand base (Sujeción de la base del soporte)



Setup Guide (Manual de instalación)



EIZO LCD Utility Disk



USB



Soporte



AUDIO OUTPUT Cable USB



*1



EIZO LCD Utility Disk contiene información detallada.



Cable de minitoma estéreo *1 *1 Producto disponible por separado



Copyright© 2012-2013 EIZO Corporation All rights reserved.



Problemas con la visualización de imágenes Si tras seguir las soluciones propuestas no se muestra ninguna imagen en el monitor, póngase en contacto con su representante local de EIZO. Problema



Posible causa y solución



El indicador de alimentación no se ilumina.



El indicador de alimentación se ilumina en azul.



No aparece ninguna imagen El indicador de alimentación se ilumina en naranja.



• Compruebe que el cable de alimentación está conectado correctamente. • Encienda el interruptor de alimentación principal. • Pulse . • Desconecte la alimentación principal y vuelva a conectarla transcurridos unos minutos. • Aumente los valores de “Brillo”, “Contraste” y/o “Ganancia” en el menú de ajustes. • Cambie la señal de entrada con . • Mueva el ratón o pulse cualquier tecla del teclado. • Compruebe si el PC está encendido. • Si la función EcoView Sense está en “On”, el monitor puede haberse cambiado al modo de ahorro de energía. Acérquese al monitor. Si no se muestra la pantalla, mueva el ratón o pulse cualquier tecla del teclado. • En función del PC y de la tarjeta gráfica, la señal de entrada no se detectará y el monitor no se recuperará del modo de ahorro de energía. Si no se muestra la pantalla ni siquiera moviendo el ratón o pulsando cualquier tecla del teclado, apague el monitor y vuelva a encenderlo mediante el botón de alimentación. Cuando se muestre la pantalla, lleve a cabo el procedimiento siguiente. Es posible que consiga subsanar el problema. 1. Pulse 2. Pulse



Auto EcoView



Ajusta el brillo de la pantalla de forma automática según el brillo ambiental.



EcoView Optimizer 2



El monitor ajusta el brillo de la pantalla de forma automática según el nivel de blanco de la señal de entrada. Esta función permite reducir el consumo de energía manteniendo el brillo especificado por la señal de entrada.



EcoView Sense



El sensor de la parte frontal del monitor detecta el movimiento de una persona. Si una persona se aleja del monitor, el monitor cambiará al modo de ahorro de energía de forma automática y no se mostrarán imágenes en la pantalla. Por tanto, esta función reduce el consumo de energía. La sensibilidad y el tiempo que se tarda en activar el modo de ahorro de energía se pueden ajustar según el entorno en que se use el monitor y el movimiento del usuario.



1



2



3



Nivel del ahorro de energía



Brightness 1



Volume 2



1



Rotating the Monitor 2



para apagar el monitor. y mantenga pulsado para encender el monitor.



Se mostrará una "x" en el título del menú de "Información" del menú de ajustes. 3. Reinicie el PC. Para volver al ajuste anterior, siga los pasos 1 al 3 de nuevo.



El indicador de alimentación parpadea en naranja.



Aparece el mensaje.



Este mensaje indica que la señal de entrada está fuera del rango de frecuencia especificado. Ejemplo:



• El dispositivo que está conectado usando DisplayPort tiene un problema. Resuelva el problema, apague el monitor y vuelva a encenderlo. Consulte el Manual del usuario del dispositivo de salida para obtener más información.



• Compruebe si el PC está configurado para cumplir con los requisitos de resolución y de frecuencia de barrido vertical del monitor. • Reinicie el PC. • Utilice el software de la tarjeta gráfica para seleccionar el ajuste adecuado. Consulte el manual de la tarjeta gráfica para obtener más información.



Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörigeSchwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei derAuswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen: Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen: a) Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörenden Bedienungsanleitung angegeben. b) Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist. c) Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt. d) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°). e) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen. f) Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde. g) Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt). h) Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippsicher sein.



Hinweis zur Ergonomie : Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1920 × 1080 (EV2316W / EV2336W) / 1920 × 1200 (EV2416W / EV2436W), Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.) Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörerbzw. Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel. „Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779“ [Begrenzung des maximalen Schalldruckpegels am Ohr] Bildschirmgeräte: Größte Ausgangsspannung 150 mV



1st Edition-August, 2013 03V24736A1 (U.M-SUGEV2416W-Z)



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





FlexScan S1933 - eizo global 

Comparison between fatigue levels after monitor use. Quantity of VDT work per unit of time. EIZO monitor features like Auto EcoView, ergonomic stands, and the EyeCare utility help reduce eye fatigue and increase work efficiency. Average increase in n
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FlexScan EV2216W Asennusopas - eizo global 

Jos nÃ¤ytÃ¶ssÃ¤ ei nÃ¤y kuvaa, kun seuraavat korjaustoimenpiteet on suoritettu, ota yhteyttÃ¤ paikalliseen EIZO-edustajaan. 1st Edition-August, 2013. 03V24759A1.
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FlexScan EV2736W Asennusopas - eizo global 

AUDIO OUTPUT. Asennusopas. NÃ¤yttÃ¶. NÃ¤ytÃ¶nohjaimen on oltava VESA- ja ... ota yhteyttÃ¤ paikalliseen EIZO-edustajaan. VirransÃ¤Ã¤stÃ¶taso. Auto EcoView.
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FlexScan S1503 SetupGuide - eizo global 

Check whether the signal setting of your PC matches the resolution and the vertical frequency settings for the monitor. â€¢ Reboot the PC. â€¢ Select an appropriate ...
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FlexScan EV2785 Benutzerhandbuch - eizo global 

Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von EIZO Corporation in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln ...
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FlexScan L795 Bedienungsanleitung - eizo global 

Als Partner von ENERGY STARÂ® hat EIZO NANAO CORPORATION ermittelt, dass dieses ...... Relative Luftfeuchte 30 % bis 80 %, ohne Kondensierung. USB- ...
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FlexScan L795 Bedienungsanleitung - eizo global 

Wenn Sie im MenÃ¼ die Option wÃ¤hlen, wer- ..... GerÃ¤te funktionieren, selbst wenn der Monitor sich im Energiesparmodus ...
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FlexScan S1503 Benutzerhandbuch - eizo global 

Die Software â€žScreenManager Pro for LCD (DDC/CI)â€œ zur Bildschirmkonfiguration ...... Laï»¿Garanziaï»¿Ã¨ï»¿validaï»¿soltantoï»¿neiï»¿paesiï»¿doveï»¿ciï»¿sonoï»¿iï»¿Distributoriï»¿EIZO.
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FlexScan S2133 Asennusopas - eizo global 

Sanoma nÃ¤yttÃ¤Ã¤, ettÃ¤ tulosignaali on mÃ¤Ã¤rÃ¤tyn taajuusalueen ulkopuolella. Esimerkki: â€¢ Vaihda tulosignaalia painamalla -nÃ¤ppÃ¤intÃ¤. â€¢ Liikuta hiirtÃ¤ tai paina mitÃ¤ ...
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FlexScan EV2736W Installatiegids - eizo global 

toetsenbord. â€¢ Controleer of de PC aan staat. â€¢ Wanneer de functie EcoView Sense â€œOn (Ingeschakeld)â€� is, kan de monitor zijn overgeschakeld naar de energiebesparingsmodus. Ga dichter bij de monitor staan. Beweeg de muis of druk op een willeke
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FlexScan S1503 Asennusopas - eizo global 

Vasemmalla oleva sanoma voi tulla nÃ¤yttÃ¶Ã¶n, sillÃ¤ jotkin tietokoneet eivÃ¤t lÃ¤hetÃ¤ signaalia vÃ¤littÃ¶mÃ¤sti kÃ¤ynnistÃ¤misen jÃ¤lkeen. â€¢ Varmista, ettÃ¤ tietokone on ...
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FlexScan EV2216W Installationshandbok - eizo global 

FÃ¶r att Ã¥tergÃ¥ till den tidigare instÃ¤llningen, utfÃ¶r steg 1 till 3 igen. Om det inte visas nÃ¥gon bild pÃ¥ skÃ¤rmen sedan du gjort fÃ¶ljande Ã¥tgÃ¤rder ska du kontakta din ...
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FlexScan EV2216W Installatiegids - eizo global 

CopyrightÂ© 2013 EIZO Corporation All rights reserved. Netsnoer. FD-C39. Digitale signaalkabel .... 1st Edition-August, 2013. 03V24759A1. (U.M-SUGEV2216W-Z).
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FlexScan S1923 brochure - eizo global 

alleviate the eye fatigue and stress that PC users feel. Comparison between paper, EIZO square monitors, and Paper Mode. * Measured at an ambient brightness of 500 lx. â€  Average maximum brightness of FlexScan square monitors . Color Temperature, Br
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FlexScan S2133 Kurma KÄ±lavuzu - eizo global 

LÃ¼tfen kend n z gÃ¼venl ve etk n kullanÄ±ma alÄ±ÅŸtÄ±rmak Ã§ n Ã–NLEMLERÄ°, bu Kurma KÄ±lavuzunu ve CD-ROM'da yÃ¼klÃ¼ olan KullanÄ±cÄ± KÄ±lavuzu d kkatle okuyun.
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FlexScan S2133 Installasjons-veiledning - eizo global 

Zeichenkontrast.) ÃœbermÃ¤ÃŸiger Schalldruck von OhrhÃ¶rern bzw. KopfhÃ¶rern kann einen HÃ¶rverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte ...
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FlexScan SX2262W/SX2462W Installations-vejledning - eizo global 

Meddelelsen vises, nÃ¥r der intet signal er. Eksempel: Meddelelsen viser, at indgangssignalet ikke ligger inden for det angivne frekvensomrÃ¥de. (En sÃ¥dan signal ...
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FlexScan S1503 Setup Guide - eizo global 

DVI. D-Sub. AUDIO OUTPUT. FD-C39. MD-C87. 1. 2. 3 ... é€�é�Žä½¿ç”¨Auto EcoView åŠŸèƒ½ï¼Œ ç›£è¦–å™¨å‰�æ–¹çš„å‚³æ„Ÿå™¨èƒ½å�µæ¸¬å‘¨åœ�äº®åº¦ï¼Œ. å¾žè€Œè‡ªå‹•èª¿æ•´èž¢å¹•åˆ°å�ˆé�©äº®åº¦ã€‚ 2. 1.
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FlexScan S2133 Installations-vejledning - eizo global 

â€žMaschinenlÃ¤rminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der hÃ¶chste Schalldruckpegel betrÃ¤gt 70 dB(A) oder weniger gemÃ¤ss EN ISO 7779â€œ. Auto EcoView.
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FlexScan SX2262W/SX2462W Installationshandbok - eizo global 

Om det inte visas nÃ¥gon bild pÃ¥ skÃ¤rmen sedan du gjort fÃ¶ljande Ã¥tgÃ¤rder ska du kontakta din lokala Ã¥terfÃ¶rsÃ¤ljare. Hinweise zur Auswahl des richtigen ...
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FlexScan L761T-C Bedienungsanleitung - eizo global 

Phone: (562) 431-5011 declare that the product ..... Stellen Sie es nicht an einen Platz, an dem Licht direct auf den Bildschirm fÃ¤llt. * Stellen Sie es nicht in die ...
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FlexScan SX2262W/SX2462W Setup Guide - eizo global 

SX2262W. SX2462W. DisplayPort. CopyrightÂ© 2009-2011 EIZO NANAO CORPORATION All rights reserved. ... 3rd Edition-November, 2011. 03V22856C1.
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FlexScan EV2736W Installasjons-veiledning - eizo global 

PP200. DVI. DisplayPort. USB. AUDIO OUTPUT. Installasjons-veiledning. Skjerm ... StrÃ¸msparingsnivÃ¥. Auto EcoView. Skjermens lysstyrke justeres automatisk i ...
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FlexScan S1503 Setup Guide - eizo global 

DVI. D-Sub. AUDIO OUTPUT. FD-C39. MD-C87. 1. 2 ... ëª¨í‹°í„° ì•žìª½ì�˜ ì„¼ì„œê°€ Auto EcoViewë¥¼ ì‚¬ìš©í•´ ì£¼ë³€ì�˜ ë°�ê¸°ë¥¼ ê°�ì§€í•˜ì—¬ í™”ë©´. ë°�ê¸°ë¥¼ ì �ì ˆí•˜ê²Œ ì¡°ì ˆí•©ë‹ˆë‹¤. 2.
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