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FlexScan S1503 Setup Guide - eizo global
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중요 안전과 효과적인 사용을 위해 PRECAUTIONS(주의사항), 본 설치 가이드 및 CD-ROM에 저장된 사용설명서를 꼭 읽으십시오.



컬러 LCD 모니터



설치 가이드



모니터



1024×768



그래픽 보드는 VESA 표준을 준수해야 합니다.



모니터를 켠 후 PC를 켜십시오.



전원 코드



1



5



2



6



3



7



DVI FD-C39 디지털 신호 케이블 (DVI) MD-C87 아날로그 신호 케이블



FD-C39



디지털 연결 (DVI) 스테레오 미니 단자 케이블



D-Sub



또는



PRECAUTIONS (주의사항)



Setup Guide (설치 가이드)



EIZO LCD Utility Disk



아날로그 연결 (D-Sub)



MD-C87



AUDIO OUTPUT



4



EIZO LCD Utility Disk에 자세한 정보가 포함되어 있습니다.



Copyright© 2013 EIZO Corporation All rights reserved.



화상이 표시되지 않는 문제 다음의 해결 방법을 이행한 후에도 모니터에 화상이 표시되지 않으면, 가까운 EIZO 대리점에 문의하십시오. 문제



화상이 표시되지 않음



원인 및 해결 방법



전원 표시등이 켜지지 않습니다.



• 전원 코드가 정확히 연결되어 있는지 확인합니다. • 문제가 지속되면 모니터 전원을 껐다가 몇 분 후에 다시 켜십시오.



전원 표시등이 청색으로 켜집니다.



• (밝기), (콘트라스트)를 조절하거나 (게인)을 고수준으로 설정합니다.



전원 표시등이 주황색으로 켜집니다.



• 를 사용하여 입력 신호를 전환합니다. • 마우스를 움직이거나 키보드에서 임의의 키를 누릅니다. • PC가 켜져 있는지 확인합니다.



아무런 신호도 입력되지 않았을 때 이 메시지가 표시됩니다. 예:



Auto EcoView



EcoView Index



모티터 앞쪽의 센서가 Auto EcoView를 사용해 주변의 밝기를 감지하여 화면 밝기를 적절하게 조절합니다.



이 표시등은 모니터 밝기에 의한 절전율, 즉 전력 절감 및 CO2 절감을 보여줍니다.
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• 일부 PC의 경우 전원을 켠 후 곧바로 신호가 출력되지 않기 때문에 메시지가 표시된 채로 있을 수 있습니다. • PC가 켜져 있는지 확인합니다. • 신호 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다. • 를 사용하여 입력 신호를 전환합니다.



Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:



메시지가 표시됩니다. 입력 신호가 지정된 주파수 범위를 벗어난다는 메시지가 표시됩니다. (이러한 신호 주파수는 빨간색으로 표시됩니다.) 예:



• PC의 신호 설정이 모니터의 해상도 및 수직 주파수 설정과 일치하는지 확인합니다. • PC를 다시 부팅합니다. • 그래픽보드의 유틸리티를 사용하여 적합한 설정을 선택합니다. 자세한 내용은 그래픽 보드의 설명서를 참조하십시오. fD : 도트 클록 (디지털 신호 입력의 경우에만 표시됨) fH : 수평 주파수 fV : 수직 주파수



Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen: a) Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörenden Bedienungsanleitung angegeben. b) Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist. c) Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt. d) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°). e) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen. f) Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde. g) Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt). h) Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippsicher sein.



Hinweis zur Ergonomie : Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1024 × 768, Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.) Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörerbzw. Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel. „Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779“ [Begrenzung des maximalen Schalldruckpegels am Ohr] Bildschirmgeräte: Größte Ausgangsspannung 150 mV
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FlexScan S1503 Setup Guide - eizo global 

DVI. D-Sub. AUDIO OUTPUT. FD-C39. MD-C87. 1. 2. 3 ... é€�é�Žä½¿ç”¨Auto EcoView åŠŸèƒ½ï¼Œ ç›£è¦–å™¨å‰�æ–¹çš„å‚³æ„Ÿå™¨èƒ½å�µæ¸¬å‘¨åœ�äº®åº¦ï¼Œ. å¾žè€Œè‡ªå‹•èª¿æ•´èž¢å¹•åˆ°å�ˆé�©äº®åº¦ã€‚ 2. 1.
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FlexScan S1503 SetupGuide - eizo global 

Check whether the signal setting of your PC matches the resolution and the vertical frequency settings for the monitor. â€¢ Reboot the PC. â€¢ Select an appropriate ...










 


[image: alt]





FlexScan S1503 Asennusopas - eizo global 

Vasemmalla oleva sanoma voi tulla nÃ¤yttÃ¶Ã¶n, sillÃ¤ jotkin tietokoneet eivÃ¤t lÃ¤hetÃ¤ signaalia vÃ¤littÃ¶mÃ¤sti kÃ¤ynnistÃ¤misen jÃ¤lkeen. â€¢ Varmista, ettÃ¤ tietokone on ...
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FlexScan S1503 Benutzerhandbuch - eizo global 

Die Software â€žScreenManager Pro for LCD (DDC/CI)â€œ zur Bildschirmkonfiguration ...... Laï»¿Garanziaï»¿Ã¨ï»¿validaï»¿soltantoï»¿neiï»¿paesiï»¿doveï»¿ciï»¿sonoï»¿iï»¿Distributoriï»¿EIZO.
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FlexScan S2133 Setup Guide - eizo global 

daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt. d) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes ...
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FlexScan SX2262W/SX2462W Setup Guide - eizo global 

SX2262W. SX2462W. DisplayPort. CopyrightÂ© 2009-2011 EIZO NANAO CORPORATION All rights reserved. ... 3rd Edition-November, 2011. 03V22856C1.
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FlexScan EV2736W Setup Guide - eizo global 

... Setup Guide and the User's Manual stored on the CD-ROM carefully to familiarize yourself ... La carte vidÃ©o doit Ãªtre conforme Ã  la norme VESA et Ã  la norme.
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FlexScan EV2736W Setup Guide - eizo global 

AUDIO OUTPUT. è¨å®šæŒ‡å�—. å½©è‰²LCDèž¢å¹•. èž¢å¹•. é¡¯ç¤ºå�¡æ‡‰ç¬¦å�ˆVESA æ¨™æº– ... Auto EcoView. æ ¹æ“šç’°å¢ƒäº®åº¦è‡ªå‹•èª¿æ•´èž¢å¹•äº®åº¦ã€‚ èž¢å¹•å‰�æ–¹çš„æ„Ÿæ¸¬å™¨èƒ½å�µæ¸¬äººçš„ç§»å‹•ã€‚
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FlexScan EV2736W Setup Guide - eizo global 

AUDIO OUTPUT. ì„¤ì¹˜ ê°€ì�´ë“œ. ì»¬ëŸ¬ LCD ëª¨ë‹ˆí„°. ëª¨ë‹ˆí„°. ê·¸ëž˜í”½ ë³´ë“œëŠ” VESA í‘œì¤€ ... ì ˆì „ ë ˆë²¨. Auto EcoView. ì£¼ë³€ ë°�ê¸°ì—� ë”°ë�¼ í™”ë©´ ë°�ê¸°ê°€ ìž�ë�™ìœ¼ë¡œ ì¡°ì •ë�©ë‹ˆë‹¤.
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FlexScan S2133 Setup Guide - eizo global 

... this Setup Guide and the User's Manual stored on the CD-ROM carefully to familiarize yourself with safe ... La carte vidÃ©o doit Ãªtre conforme Ã  la norme VESA.
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Setup Guide - eizo global 

äº§å“�ã€‚è¯·ä¿�ç•™æœ¬æŒ‡å�—ï¼Œä»¥ä¾¿ä»Šå�Žå�‚è€ƒã€‚ Color Management LCD Monitor ... *2 By default, USB upstream port 2 is disabled.Use port 1. To change the settings, see ...
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Setup Guide - eizo global 

Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms fÃ¼r Ihren Monitor. Dieser Monitor ist fÃ¼r BildschirmarbeitsplÃ¤tze vorgesehen. Wenn nicht der zum ...
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Setup Guide - eizo global 

Turn on the monitor, and then the PC. Schalten Sie den ... e) Der StandfuÃŸ muÃŸ die MÃ¶glichkeit zur Drehung des BildschirmgerÃ¤tes besitzen (max. Â±180Â°). Der.
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Setup Guide - eizo global 

(en option). (Ð½Ðµ Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ Ð² ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑ‚). DD200DL. (optional). (optional). (en option). (Ð½Ðµ Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ .... der Monitor ordnungsgemÃ¤ÃŸ funktioniert. â€¢ ÃœberprÃ¼fen Sie, ob ...
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Setup Guide - eizo global 

orange. - Switch the input signal. - If an external device is plugged into the HDMI port, change the authentication method. Power off once and turning it back on ...
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Setup Guide - eizo global 

MD-C87. (option). (option). (en option). (Ð¾Ð¿Ñ†Ð¸Ñ�). ( é€‰è´ä»¶ ). *1 Commercially available product .... 2 Sekunden, wÃ¤hrend Sie gleichzeitig den ... Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird au
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Setup Guide - eizo global 

For use of the USB hub function. Zur Nutzung der USB-Hub-Funktion ... If no picture is displayed on the monitor even after the following remedial action is taken, ...
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Setup Guide - eizo global 

ColorNavigator Quick Reference. â€¢ ColorNavigator-Kurzanleitung. â€¢ RÃ©fÃ©rence Rapide de. ColorNavigator. â€¢ ÐšÑ€Ð°Ñ‚ÐºÐ¾Ðµ Ñ€ÑƒÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð´Ñ�Ñ‚Ð²Ð¾ Ð¿Ð¾. ColorNavigator.
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FlexScan S1503 Installations-vejledning - eizo global 

LÃ¦s PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen pÃ¥ cd-rommen omhyggeligt for at ... Stereo-mini-stik-kabel ...
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FlexScan S1503 Kurma KÄ±lavuzu - eizo global 

BilgisayarÄ±nÄ±zÄ±n sinyal ayarÄ±nÄ±n monitÃ¶rÃ¼n Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼k ve dikey frekans ayarlarÄ±na uygun olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol ed n. â€¢ BilgisayarÄ± yeniden baÅŸlatÄ±n.
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FlexScan S1503 Installasjons-veiledning - eizo global 

AUDIO OUTPUT. FD-C39. MD-C87. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 4. Viktig ... automatisk til et komfortabelt nivÃ¥ med Auto EcoView-funksjonen. 2. 1. Ikke noe bilde. Meldingen.
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FlexScan EV2785 User's Manual - Setup Guide - eizo global 

Important / Wichtig / Important / Ð’Ð°Ð¶Ð½Ð¾! / é‡�è¦�äº‹é¡¹ / é‡�è¦�äº‹é …. Please read PRECAUTIONS, this Setup Guide and the User's Manual carefully to familiarize yourself with safe and effective usage. Please retain this guide for future referenc
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FlexScan EV3285 User's Manual - Setup Guide - eizo global 

PP200. DisplayPort. DisplayPort. CC200SS. USB-C. USB-C. Thunderbolt 3. 2. 1. 2. 3. 4. Page 3 ... EV3285 User's manual. -5Â°35Â°. 148.9 mm. 344Â°. 3. 5. 6. 7. 8 ...
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FlexScan S1503 InstalaÄ�nÃ pÅ™ÃruÄ�ka - eizo global 

Restartujte poÄ�ÃtaÄ�. â€¢ PomocÃ nÃ¡stroje pro nastavenÃ grafickÃ© karty vyberte sprÃ¡vnÃ© nastavenÃ obrazovky. Postupujte podle pokynÅ¯ v pÅ™ÃruÄ�ce ke grafickÃ© kartÄ›.
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