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NOTA: La información que contiene esta publicación es resultado de minuciosas pruebas conducidas en nuestros laboratorios, y complementada por literatura seleccionada. No constituye de ninguna manera, una garantía, ni funciona como licencia de patente. Debido a la enorme variedad de condiciones de uso del producto, que no están bajo nuestro control, recomendamos ampliamente hacer pruebas respecto a la adecuación del producto. Las propiedades del producto son las actuales al momento.



Información del Producto



Klüber Lubrication NA LP • P.O. Box 131359 • Tyler, CR 2120, Texas 75713, Tel. 903.534.8021 • Fax 903.581.4376



Noviembre 12, 2015



FLUIDO DE BARRERA SINTÉTICO



FLUID BARRIER SERIES



Los lubricantes de la Serie Summit Fluid Barrier están elaborados de aceites sintéticos base de la más alta calidad, y reforzados con aditivos para brindar un fluido no reactivo y estable respecto a la oxidación, para una función sellante en un amplio rango de temperaturas. Estos fluidos presentan excelente fluidez a bajas temperaturas y estabilidad a altas temperaturas, así como la capacidad de transferir eficientemente el calor y mantener la cara del sello fría. Los lubricantes de la Serie Summit Fluid Barrier no contienen componentes de los conocidos como venenos catalíticos y son compatibles con los materiales para sellos más usados comúnmente. El Fluid Barrier 5 es seguro para el medio ambiente y se biodegrada fácilmente, de acuerdo a la prueba 301B de la OCDE. Los productos de la Serie Summit Fluid Barrier tienen registro NSF y cumplen con los requerimientos USDA 1998 (H1), (lubricantes con contacto incidental con alimentos) para uso en plantas de alimentos. No deben añadirse directamente a los alimentos. Los productos Summit tienen certificación ISO 21469.



Propiedades Físicas PRODUCTOS
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17



30



46



68



Viscosidad @ 40°C, cSt @ 100°C, cSt



5.1 1.7



16.9 3.9



30.5 5.9



46.0 7.8



66.0 10.0



-



127



141



139



136



-78(-61)



-42(-41)



-71(-57)



Índice de viscosidad Punto de congelación, ºF (ºC)



-103(-75) -99(-73)



Punto de inflamación, ºF (ºC)



305 (152) 425(219) 460(238) 495(257) 510(266) 0.798



0.820



0.827



0.833



0.835



Corrosión en lámina de cobre



1A



1A



1A



1A



1A



Propensión a emulsión



40/40/0 (10)



40/40/0 (10)



40/40/0 (10)



40/40/0 (10)



40/40/0 (10)



Registro NSF



H1



H1



H1



H1



H1



ISO 21469



Sí



-



-



-



-



Kosher



Sí



Sí



Sí



Sí



Sí



Halal



Sí



Sí



Sí



Sí



Sí



CFIA (Agencia Canadiense de



Sí



Sí



Sí



Sí



Sí



Gravedad específica



Inspección de Alimentos)



Vida útil en almacenamiento: La vida útil del producto en almacenamiento es de 3 años desde su fabricación, después de esta fecha el producto debe certificarse nuevamente antes de su uso. El Fluido de Barrera 5 tiene una vida útil en almacenamiento de 5 años. 
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PowerDriveÂ® Fluid 

Vickers (Eaton) M-2950-S. (1)EspecificaciÃ³n obsoleta. PowerDrive Fluid is recommended for service fill in: â€¢ Transmis
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PowerDrive® Fluid 

especifica un fluido de calidad C-4. PowerDrive Fluid está formulado con aditivos que tienen tecnología de punta que pro
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PowerTran™ Fluid 

Vickers (Eaton) M-2950-S, I-286-S. • Volvo VME WB 101 (VCE 1273.03). • ZF TE-ML 03E, 05F, 17E. PowerTran Fluid también c
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EZ™ & LZ™ Series Barrier-Free Water Coolers - Global Industrial 

0000000746. Filter Assy-1500 Gal. Kit-Filter Head Fitting Includes. John Guest Fittings. Assy-Filter & Bracket inclu
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ultrasil fluid 

27.07.2017 - Bekanntmachung Nr. 383/2001 GBl., Ã¼ber Einzelheiten der ... geltenden Fassung Bekanntmachung Nr. 94/2016 GBl., Ã¼ber die Bewertung von ...
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PowerTran™ Fluid 

AGCO Power Fluid 821XL, Q-1826, Q-1802 (Fluido Tipo 55), Q-1766B. • Case IH ... Denison Hydraulics HF-0, HF-1, HF-2 ...
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penesal fluid 

sulfonated, sodium salts ... oxide, propylene oxide and amines, C12-14 .... products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, ...
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Interphase barrier 

Schäden, die durch die Verwendung dieses. Materials ... to download the documents listed above. (user guides or ... and
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PowerTran™ Fluid 

Phillips 66® PowerTran Fluid es un fluido multifuncional formulado ... recomienda para climas fríos donde se especifica
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TRAKTO FLUID 303 

Nombre del fabricantes o importador: Lubricantes de América, S.A. de C.V.. Teléfono de emergencia: 81 22 74 01 al 24. Do
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service - Fluid London 

With the Michelin-starred Galvin at Windows, legendary tropical Trader. Vic's, British cuisine at its best in Podium Restaurant and the stunning event and function ...
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TRAKTO FLUID FH-303 

Sinónimos: Aceite lubricante, aceite del petróleo ... Básico derivado del Petróleo. 64741-89- ... Usar agua para retirar
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PowerDrive® Fluid 

Provee un rendimiento sustancialmente mejorado de fricción y anti desgaste comparado con fluidos anteriores de calidad A
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TRAKTO FLUID FH-303 

y White. Además presenta buena bombeabilidad a bajas temperaturas y no daña las partes de cobre, sellos de la transmisió
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TRAKTO FLUID 303 

TRAKTO FLUID 303. PRESENTACIONES: Aceite multipropósito formulado con aditivos especiales para su uso en sistemas hidráu
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SDS AEROTEC PENESAL FLUID DE 
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Maintenance Manual - ARO Fluid Intelligence 

01.02.2009 - General Product Safety Information. Read and understand this manual before operating this product. It is your responsibility to make this safety ...
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spanish barrier lip brochure 
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SDS AEROTEC ULTRASIL FLUID DE 
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Flexible Absperrbarrieren Flexible barrier Barrages flexibles 

Le barrage forme un joint trÃ¨s impermÃ©able sur des surfaces lisses. ... barreras con agua caliente y un jabÃ³n no repelente o producto de limpieza con base de.
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SDS AEROTEC ULTRASIL FLUID DE 
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SDS AEROTEC PENESAL FLUID DE 
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spanish bar lift barrier brochure 
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