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Food Machinery Grease

7 dic. 2016 - Corrosión de Cobre, ASTM D4048. 1b. Cuatro Bolas EP, ASTM D2596, Carga de Soldadura, kgf. 500. Descaste de 
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Food Machinery Grease Food Machinery Grease es una grasa de calidad Premium, de grado comestible, extrema presión (EP) de complejo de aluminio especialmente desarrollada para la lubricación de maquinarias en plantas procesadoras de comida, embotelladoras y plantas de envasado. Está registrada por NSF Internacional como un lubricante H1 para uso donde podría ocurrir contacto incidental con comida. Food Machinery Grease es fabricada con básicos de alta calidad y engrosada con espesantes de complejo de aluminio. Está compuesta con aditivos especiales de grado comestible para proveer excelentes propiedades de extrema presión y propiedades contra el desgaste, excelente resistencia contra la oxidación y buena adhesión a las superficies del metal. Tiene excelente resistencia contra el lavado por agua y provee una protección excelente contra la herrumbre y corrosión en aplicaciones donde el equipo está expuesto de ácidos de frutas, químicos o soluciones salinas.



Grasa de Extrema Presión Con Complejo de Aluminio para Maquinaria de Alimentos; Registrada NSF H1



Food Machinery Grease pasa los requerimientos de la prueba visual de “no brillo” de U.S. EPA Prueba de brillo estático.



Usos • Equipos procesadores de comida en fábricas enlatadoras, plantas empacadoras de carne y plantas avícolas • Plantas embotelladoras • Cerradoras de latas Food Machinery Grease reúne los requerimientos de las especificaciones de gobierno y industria: • Requisitos por contacto incidental con alimentos (LOGO) por la Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá (CFIA) • FDA 21 CFR 178.3570 para contacto incidental con comida • NSF International H1 y previamente 1998 USDA H1 para contacto incidental con comida (NSF Registración No. 142471) • U.S. EPA/U.S. Coast Guard Prueba de Brillo Estático, Registro Federal Vol. 58, No. 41



Características/Beneficios • Excelente resistencia a la oxidación • Excelente resistencia al lavado por agua • Buenas propiedades de extrema presión y anti desgaste • Protege contra la herrumbre y corrosión • Buena adhesión a las superficies del metal



Phillips66Lubricants.com



Servicio al Cliente EEUU 1-800-368-7128



Línea Directa: 1-877-445-9198



Servicio al Cliente Internacional: Correo Electrónico: 1-832-765-2500 [email protected]



• No mancha • Adecuado para uso sobre un amplio rango de temperaturas de Operación NOTA:Grasas de complejo de aluminio tienen una tendencia inherente a derramar una pequeña cantidad de aceite durante el almacenamiento. Los recipientes de Food Machinery Grease deben almacenarse en ambientes de temperaturas controladas para minimizar la separación de aceite. Grasas de complejo de aluminio tienen una tendencia inherente a derramar una pequeña cantidad de aceite durante el almacenamiento. Los recipientes de Food Machinery Grease deben almacenarse en ambientes de temperaturas controladas para minimizar la separación de aceite. (1) 



Food Machinery Grease Propiedades Típicas Grado NLGI Espesante Color Punto de Goteo, °C (°F) Densidad, lbs/gal Penetración, ASTM D217 (trabajando 60 carreras) Textura Corrosión de Cobre, ASTM D4048



2 Complejo de Aluminio Blanco >260 (>500) 8.58 265-295 Suave, Adhesiva 1b



Cuatro Bolas EP, ASTM D2596, Carga de Soldadura, kgf



500



Descaste de Cuatro Bolas, ASTM D2266, Diámetro de Cicatriz, mm



0.60



Estabilidad de Oxidación, ASTM D942, 100 hrs, Caída de Presión, psi (kPa) Prevención de Herrumbre, ASTM D1743 Carga Timken OK, ASTM D2509, lb Resistencia al lavado por agua, ASTM D1264, Pérdida de Peso @ 175 °F, % Propiedades de aceite base: 
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Food Machinery Grease - Grupo Beredali 

Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá (CFIA). • FDA 21 CFR 178.3570 para contacto incidental con comida. • NSF Int
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Food Machinery Grease - GMC Lubricantes 

la herrumbre y corrosión en aplicaciones donde el equipo está expuesto de ... U.S. EPA/U.S. Coast Guard Prueba de Brillo
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Food Machinery Oil 

7 nov. 2016 - Color, ASTM 1500. 0.5. 0.5. 0.5. 0.5. 0.5. Color, Saybolt. +30. +30. +30. +30. +30. Punto de Inflamación (
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Food Machinery Oil - GMC Lubricantes 

de Canadian Food Inspection Agency para uso en plantas de comida registradas federalmente, y también están certificadas
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Food Machinery Oil - GMC Lubricantes 

desgasto, resistencia a la corrosión y control de depósitos para asegurar una larga vida útil a las bombas y motores hid
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L-427 Super Blu® Grease 

especial y un espesante de complejo de litio. Contiene aditivos de presión extrema anti-desgaste, un agente adherente e
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Insider FT2 - SIS Machinery 

controls the whole manufacturing process. GrÃ¢ce au superviseur il est possible de gÃ©rer aisÃ©ment et intuitivement l'importation et la gestion des charges de ...










 


[image: alt]





L-427 Super Blu® Grease 

Desgaste de Cuatro Bolas, ASTM D2266, Diámetro de cicatriz, mm. 0.45 ... Propiedades del aceite básico: Viscosidad,. cSt
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FOOD ... 

29.09.2015 - Oliver Lucas, GrÃ¼nder, ecom consulting GmbH. Max Thinius, Chairman, BetterLivingGroup. Fabio ZiemÃŸen, GrÃ¼nder, efood-blog.com.
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CatEko_2013_EFD_Lr.pdf - Maginn Machinery 

en option un eiectrc-mandrin a 4,5KVV avec vitesse jusdua 78.000 tpm et un groupe de perÃ§age charniÃ¨re configurable. Standbohreinheit Nr. 7, einzeln ...
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concept 350 - Forza Machinery 

Le rÃ©glage de la profondeur de la rainure ou incision est faite par simple rotation ..... x 177 mm) Bildschirmsteuerung
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Untitled - Maginn Machinery 

info abiesse.co.uk www.biesse.co.uk. 40 mm. 60 mt/min. 1300 mm. 30 m/min ... Ma. patented chain truck. ... Service: Tel. +46 (0)471 25170_Fax +46 (0)471 25107 biesse.scandinavia @jonstenberg.se ... Le BlevÆ�e e efectue dans le respect des normes NE E
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project tf 80 - FORZA Machinery 

CENTRE D'USINAGE A COMMANDE NUMERIQUE DE PERCAGE PAR DESSOUS. CNC GESTEUERTE DURCHLAUFBOHR-, NUT- UND FRÄSMASCHINE.
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Machinery Broker â€“ Ã–sterreich 

Sales Agent / Machinery Broker â€“ Ã–sterreich â€“ GINDUMAC (m/w). Suchen Sie nach neuen Herausforderungen? Arbeiten Sie mit GINDUMAC, erweitern Sie ...
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NA YORKE MACHINERY CO. LTD 

LTD. THE EXCLUSIVE RIGGER AT THIS SITE IS: DONCASTER MACHINERY & MOVERS. CONTACT: GLEN DONCASTER PHONE: 416-508-2258
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project tf 100 - Forza Machinery 

Potenza motore. Motor power. Puissance moteur. Motorleistung. Potencia motor. Potência motor. 1,7 kW. Velocità di rotazi
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cnc working centers - Forza Machinery 

y efectúa la limpieza gracias al propio sistema de aspiración. Extra ontlaadsysteem (handmatig in hoogte verstelbaar): d
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Food Menu 

A pair of Corn Tostadas topped with Yucatan Chicken in a mild brine. Camarones a la Vinagreta - $9. A pair of Corn Tosta
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SPEISEN / FOOD 

Dabei spielt Zeit keine Rolle, denn egal ob es sich um die kurze Mittags- pause oder ein ... kommen wir von der mehrfach ausgezeichneten Metzgerei Schlösser aus. Düsseldorf. .... Wir haben uns dazu entschieden, alle Hamburger medium zu ...
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GOOD FOOD 

Absolut Vodka, Captain Morgan white, Blue CuraÃ§ao, ... Absolut Vodka, Triple Sec, Malibu, Blue CuraÃ§ao, .... Dieser RosÃ© ist zartduftig im Bouquet (BlÃ¼ten.
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L-427 Super Blu® Grease 

Rodamientos de ruedas en automóviles de pasajeros, camiones, vehículos de alto rendimiento, vehículos deportivos utilita
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Shell Alvania Grease GL 00 

170. Bombeabilidad excelente. Color marrón claro. Los valores indicados son representativos de la producción actual y no
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Français (34) Español (65) - Delta Machinery 

19 nov. 2015 - familiarizado con los avisos e instrucciones antes de usar la sierra. CONSULTE LA ... el corte de canal e
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IFS Food 

Venta del Olivo – Calasparra, km. 3 - CP: 30530 Cieza (Murcia) España. COID: 28790. Código de envasador/Nº RGSA: 21.1482
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