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5. Aufbau. Schiebebügel an der kurzen Seite hinten von oben einhängen und durch .... Interdiction de stocker les liquide 
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PolySafe Euro-LR / FSR
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Deutsch 1. Allgemeine Hinweise Die Allgemeine Betriebsanleitung für Lagersysteme, 103041, in der zurzeit gültigen Fassung ist zu beachten. Die nationalen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.



2. Spezielle Sicherheitshinweise Die Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten der Gefahrklassen AI, AII und B nach VbF (bzw. R10, R11, und R12 gemäß Gefahrstoffverordnung) ist unzulässig. Flüssigkeiten, die sich in die nachfolgend genannten Gruppen einordnen lassen, erfordern keinen gesonderten Nachweis der Dichtheit und Beständigkeit des PE-Werkstoffes der Auffangvorrichtung: • • •



Wässrige Lösungen organischer Säuren bis 10 %, Mineralsäuren bis 20 % sowie sauer hydrolysierende Salze in wässriger Lösung (pH8), ausgenommen Ammoniaklösungen und oxidierend wirkende Lösungen von Salzen (z.B. Hypochlorit). Lösungen anorganischer nicht oxidierender Salze mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8.



3. Einsatz und Verwendungszweck Die fahrbare Auffangwanne ist speziell konzipiert für den innerbetrieblichen Transport von Fässern bis zu 200 l. Sie erfüllt alle Anforderungen des WHG. Liegende Lagerung von 60 und 200 l Fässern mit Fassböcken möglich. Nur Stoffe einlagern, gegen die der Werkstoff der Auffangwanne beständig ist. Siehe Allgemeine Betriebsanleitung.



4. Technische Beschreibung Ausführung Der PolySafe Euro besteht aus umweltfreundlichem Polyethylen und hat somit eine hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen etc. Der PolySafe Euro mit einem Auffangvolumen von 200 l besitzt eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. Um den Transport zu erleichtern ist der PolySafe Euro auch als Palette, wahlweise mit vier Sockelfüßen oder einem Kufenunterbau, erhältlich. Mit den 4 Rollen als DENIOS AG Zubehör ist er auch als fahrbare Version mit einem oder zwei Schiebebügeln lieferbar. Der PolySafe Euro L hat ein Auffangvolumen von 60 l.



5. Aufbau Schiebebügel an der kurzen Seite hinten von oben einhängen und durch die Lenkrolle von unten fixieren. Bockrollen an der Vorderseite montieren. Stützrohr in die Auffangwanne stellen und PE-Gitterrost auflegen. Um das Beschicken, Lagern und Abfüllen der Auffangwanne / des Lagersystems zu erleichtern, sollte das optional lieferbare Zubehör eingesetzt werden.



6. Betrieb Die Fässer und Gebinde mit geeigneten Hilfsmitteln vorsichtig aufstellen bzw. einlegen. Ggf. mittels Zurrgurt befestigen. Handling über Schiebebügel. Liegende Fasslagerung nur mit Zurrgurt! Unebenheiten nur mit größter Vorsicht befahren! Fahrbare Auffangwanne darf in keinem Fall der direkten Sonnenstrahlung bzw. höheren Temperaturen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden, da es sonst materialbedingt zur Verminderung der Formsteifigkeit und -festigkeit kommen kann! Fahrbare Auffangwanne Euro - LR / FSR 130230, 130231
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Kein Gefälle befahren!



7. Wartung und Instandhaltung Die Prüfung und Wartung des fahrbaren Lagersystems ist entsprechend den Anweisungen der allgemeinen Betriebsanleitung, die in der Anlage beiliegt, einzuhalten und durchzuführen. Gitterrosten und Auffangwanne sind in regelmäßigen Abständen auf ordnungsgemäßen Zustand zu überprüfen. Fahrbares Lagersystem kippen, Rollen auf Leichtgängigkeit prüfen und ggf. mit handelsüblichem Schmierfett nachfetten. Funktion des Totalfeststellers überprüfen und ggf. mittels Einstellschraube nachstellen. Bei Austausch von Teilen sind nur Originalersatzteile des Herstellers zu verwenden!
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English 1. General Instructions The general instructions for storage systems, material no. 103041, in the current version, must be observed. National standards and safety regulations must be observed.



2. Fundamental safety instructions The storage of flammable liquids included in the European VbF hazardous materials classifications AI, AII and B (also R10, R11 and R12 classifications included in regulations governing hazardous materials) is prohibited. If you are storing liquids included in the groups below, evidence of the density and media resistance of the sump materials is not required: • • •



Watery solutions from organic acids up to 10%, mineral acids up to 20% such as acidic hydrolysing salts in watery solutions (pH8) apart from ammonia solutions and oxidising solutions from salts (for example hypochlorite). Inorganic solutions, non-oxidising salts with pH values between 6 and 8.



3. Use and intended purpose The mobile sump is specially designed for the internal movement of drums of up to 200 l capacity. It meets all the requirements of the European regulations for materials hazardous to water (WHG). 60 and 200 l drums can be stored upright and on their sides with drum mounts. Only store substances to which the material of the sump is resistant. See the General Operating Instructions.



4. Technical details Design The PolySafe-Euro sump is manufactured from environmentally-friendly polyethylene and consequently, has a high resistance to acids, alkalis etc. It has general building authority certification and a capacity of 225 litres. The Polysafe Euro sump is also available with four feet or an extra base for ease of transportation. Alternatively the sump can be supplied in a mobile version, fitted with four wheels and one or two handles. The PolySafe Euro L has a catching volume of 60 l



5. Assembly Place the handle on the short side at the back of the sump, and hook it onto the wheel axle to secure it in place. Put the fixed castors on the front. Put the grid supports inside the sump and place the PE grid on top of them. Denios accessories facilitate the loading, storage and dispensing from the sump.



6. Opeation Carefully position or insert the drums and containers using suitable equipment. If necessary secure with lashing strap. Handling using sliding support. Only store drums horizontally with lashing strap! Manoeuvre the trolley over uneven ground very carefully! The mobile collecting sump must under no circumstances be exposed to direct sunlight or higher temperatures over a lengthy period, as otherwise due to the material a reduction in inherent stability and shape stability may occur!
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Do not push down slopes!



7. Maintenance and servicing The inspection and maintenance of the mobile storage system must be carried out in accordance with the directions in the general operating instructions enclosed in the annex. Gratings and collecting sump must be inspected at regular intervals for good condition. Tip mobile storage system, check the rollers for ease of movement and if necessary grease with commercial grease. Check the functioning of the total locking device and if necessary adjust with an adjustment screw. When replacing parts only the manufacturer’s original parts may be used!
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Français 1. Indications générales La notice d’utilisation générale pour le système de stockage 103041 doit être considérée dans sa version actuelle. Respecter les normes et les prescriptions de sécurité en vigueur localement.



2. Indications de sécurité spécifiques Interdiction de stocker les liquides inflammables des classes de danger (conformément au règlement en vigueur sur les substances dangereuses). Pour les liquides qui peuvent être classés dans les groupes nommés ci-dessous, aucune preuve de l’étanchéité et de la stabilité du matériau PE (polyéthylène) du système de rétention n’est exigé: • • •



Solutions aqueuses d'acides organiques à 10 %, acides de minéral 20 % ainsi que sels à hydrolyse acide dans une solution aqueuse (pH 
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TU Dresden, FSR Biologie Verleihrichtlinie 

Studentenausweis). Für die Ausleihe wird eine (natürliche) Person hauptverantwortlich bestimmt. Diese Person hinterlegt auch ihre Telefonnummer bzw.
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Verleihrichtlinie FSR Biologie der TU Dresden 

Bei Verlust, Diebstahl, BeschÃ¤digung oder RÃ¼ckgabe in nicht gebrauchsfÃ¤higem. Zustand haftet die ausleihende Person. Bei verspÃ¤teter RÃ¼ckgabe bzw.
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FSR-Biologie Wahlen 2018 Kandidaten im Ãœberblick 

Karl 20, FS 3. Tina, 19, FS 3. Victor, 20, FS 3. Maxi, 23, FS 3. Cassandra, 19, FS 3. Marlen, 19, FS 3. Elias, 19, FS 3. Markus 25, FS 1. Master. Sarah 25, FS 1.
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Page 1 SPECIALIZED Stump Jumper FSR Elite Español English Talla 

Longitud debiela 17OTT 175T 175T 175T Crank Length 17OTT 175TT 175TT 175TT. Longitud Tija Sillin BBOTT 425T A25T A25T Se
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Page 1 SPECIALIZED Stump Jumper FSR Expert Carbon Evo 650B 

... 43OTT 43OTT 43OTT Seatpost Length 3BOTT 43OTT 43OTT 43OTT. Stack 6O2TT 69 TT 642 TT 661 Stack 6O2TT 69 TT 642 TT 661
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1. BegrÃ¼ÃŸung und Formalia 2. Berichte der FSR-Mitglieder 

08.05.2017 - erhalten, wobei die neuen Module Ã–kologie und Evolution dauerhaft Ã¼bernommen und von Zoologie und Botanik gemeinsam gestaltet werden.
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