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FTP, LS0H - Intellinet Network

Doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Kabel. Adernpaarschirmung: PIMF (Paare in Metallfolie). Halogenfreies Kabel (LS0H/LSZH) mit vergossenem Stecker. 
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Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP, LS0H RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 5,0 m, grau Part No.: 733267



Merkmale: Doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Kabel Adernpaarschirmung: PIMF (Paare in Metallfolie) Halogenfreies Kabel (LS0H/LSZH) mit vergossenem Stecker PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität "Snagless" Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker



Spezifikationen: • Standard: Cat6 (250 MHz) • Innenleiter: 4 x 2 x AWG 27 • Schirmung: S/FTP - S = Stranded - Kupferlitzendraht - FTP = Foiled Twisted Pair: Paare in Metallfolie ("PIMF") • EIA/TIA 568-konform



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.
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FTP, LS0H - Intellinet Network 

Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstÃ¼tzt fÃ¼r exzellente Leistung bei. High-Speed-DatenÃ¼bertragungen, u. a. mit HDMI-Repeatern und ...
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FTP, LS0H - Intellinet Network 

Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP, LS0H. RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,5 m, grÃ¼n. Part No.: 735223. Halogenfreie Cat6-Performance fÃ¼r viele Anwendungsbereiche.
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FTP, LS0H - Intellinet Network 

Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP, LS0H. RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 3,0 m, pink. Part No.: 735537. Halogenfreie Cat6-Performance fÃ¼r viele Anwendungsbereiche.
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FTP, LS0H - Intellinet Network 

Doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Kabel. Adernpaarschirmung: PIMF (Paare in Metallfolie). Halogenfreies Kabel (LS0H/LSZH) mit vergossenem Stecker.
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FTP - Intellinet Network 

VollstÃ¤ndig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel. PVC-Ummantelung fÃ¼r FlexibilitÃ¤t und Haltbarkeit. Rastnasenschutz auf den RJ45-Steckern. 10 Jahre Garantie.
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FTP, LS0H 

High-Speed-DatenÃ¼bertragungen, u. a. mit HDMI-Repeatern und Extendern sowie bei PoE-Anwendungen. Low-Smoke ... Innenleiter: 4 x 2 x AWG 28/7.










 


[image: alt]





FTP - Intellinet Network 

RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,5 m, grÃ¼n. Part No.: 315715. Merkmale: Cat6A (Augmented Category 6). UnterstÃ¼tzt 10-Gigabit-Ethernet. 500 MHz. VollstÃ¤ndig ...
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FTP - Intellinet Network 

RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 2 m, grau ... Ãœbertragungsreichweite bis zu 100 m ... AWG 28. â€¢ Schirmung: S/FTP: S = Stranded - Kupferlitzendraht - FTP = Foiled ...
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FTP, LS0H 

Standard: Cat6 (250 MHz). â€¢ Innenleiter: 4 x 2 x AWG 28. â€¢ Schirmung: S/FTP - ... EIA/TIA 568-konform. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Intellinet Produkte ...
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FTP, LS0H 

Bei einem Feuer kÃ¶nnen Kunststoffe Chlorwasserstoff und andere gefÃ¤hrliche Gase freisetzen. Um dies zu verhindern, sind die thermoplastischen Materialien in der Ummantelung dieses Kabels halogenfrei und sorgen fÃ¼r besonders niedrige. Rauchentwickl
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FTP - Intellinet Network 

Cat6A (Augmented Category 6). UnterstÃ¼tzt 10-Gigabit-Ethernet. 500 MHz. VollstÃ¤ndig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel. Ãœbertragungsreichweite bis zu 100 m.
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FTP - Intellinet Network 

Netzwerkkabel, Cat6A, S/FTP. RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 3 m, blau. Part No.: 316415. Merkmale: Cat6A (Augmented Category 6). UnterstÃ¼tzt 10-Gigabit- ...
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FTP - Intellinet Network 

Cat6A (Augmented Category 6). UnterstÃ¼tzt 10-Gigabit-Ethernet. 500 MHz. Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener TÃ¼lle. VollstÃ¤ndig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel. Ãœbertragungsreichweite bis zu 100 m. Konform mit T568A- und T568B-Standards
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FTP - Intellinet Network 

100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, RJ45-Stecker, 4,5 m, blau. Part No.: 741507. Merkmale: Cat6A (Augmented Category 6). VollstÃ¤ndig geschirmtes Twisted-Pair- ...
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FTP - Intellinet Network 

Geeignet fÃ¼r 10 Gigabit-Netzwerke (10/100/1000/10000 Mbit/s). â€¢ EIA/TIA 568-konform. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem ...
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FTP - Intellinet Network 

Netzwerkkabel, Cat6A, S/FTP. RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 2 m, gelb. Part No.: 315371. Merkmale: Cat6A (Augmented Category 6). UnterstÃ¼tzt 10-Gigabit- ...
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FTP - Intellinet Network 

Foiled Twisted Pair: Paare in Metallfolie ("PIMF"). â€¢ LSZH/LS0H (Low Smoke Zero Halogen - halogenfrei). â€¢ Garantiert 100% Kupfer. â€¢ Geeignet fÃ¼r 10 Gigabit-Netzwerke (10/100/1000/10000 Mbit/s). â€¢ EIA/TIA 568-konform. FÃ¼r weitere Information
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FTP - Intellinet Network 

RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,5 m, orange. Part No.: 314886. Merkmale: Cat6A (Augmented Category 6). UnterstÃ¼tzt 10-Gigabit-Ethernet. 500 MHz. VollstÃ¤ndig ...
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FTP - Intellinet Network 

RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 5 m, orange. Part No.: 314930. Merkmale: Cat6A (Augmented Category 6). UnterstÃ¼tzt 10-Gigabit-Ethernet. 500 MHz. VollstÃ¤ndig ...
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FTP, LS0H 

Halogenfreie Cat6-Performance fÃ¼r viele Anwendungsbereiche. Dieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal fÃ¼r Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im. SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupfer
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FTP, LS0H 

RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,0 m, grau. Part No.: 733229. Merkmale: Doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Kabel. Adernpaarschirmung: PIMF (Paare in Metallfolie).
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FTP, LS0H 

Halogenfreie Cat6-Performance fÃ¼r viele Anwendungsbereiche. Dieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal fÃ¼r Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, ...
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Netzwerkkabel, Cat5e, FTP - Intellinet Network 

FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte ...
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FTP, 4.2 m, Azul - Intellinet Network Solutions 

ISO/IEC 11801. • UL. • Cuatro pares. • 26 AWG. • Conector RJ45 con 50 micras chapado en oro. Para mayor información sobr
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