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Page 1 ... Foiled Twisted Pair: Paare in Metallfolie ("PIMF"). â€¢ LSZH/LS0H (Low Smoke Zero Halogen - halogenfrei). â€¢ Garantiert 100% Kupfer. FÃ¼r weitere ... 
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Netzwerkkabel mit Cat7-Rohkabel, S/FTP Cat6a-Stecker, 100% Kupfer, LS0H, 10 m, schwarz Part No.: 741057



Die maximale Leistung für Ihre Netzwerkinfrastruktur Dieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung. Warum Cat6a-Modularstecker? Da es noch keinen offiziellen Standard für einen Cat7-Stecker gibt, verwendet Intellinet Network Solutions den höchsten TIA/EIA-zertifizierten Standard, der aktuell möglich ist. Damit ist dieses Kabel selbst für anspruchsvollste 10-Gigabit-Netzwerke geeignet.



Merkmale: Cat7-getestet bis 600 MHz S/FTP & AWG 26 Cat6a RJ45-Stecker, vergoldete Kontakte Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle Konform mit T568A- und T568B-Standards Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5 10 Jahre Garantie



Spezifikationen: • Cat7-Rohkabel mit Cat6a-Modularsteckern • Schirmung: S/FTP: S = braided Shielding/Geflechtsschirmung - FTP = Foiled Twisted Pair: Paare in Metallfolie ("PIMF") • LSZH/LS0H (Low Smoke Zero Halogen - halogenfrei) • Garantiert 100% Kupfer Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



• Geeignet für 10 Gigabit-Netzwerke (10/100/1000/10000 Mbit/s) • EIA/TIA 568-konform



 



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.
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Page 1 ... von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mÃ¶gliche Schirmung. Warum Cat6a-Modularstecker? ... Jede Form der. Vervielfaltigung ist ...
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LSZH/LS0H (Low Smoke Zero Halogen - halogenfrei). â€¢ Garantiert 100% Kupfer. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem ...
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FTP 

Cat6A (Augmented Category 6). UnterstÃ¼tzt 10-Gigabit-Ethernet. 500 MHz. VollstÃ¤ndig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel. Ãœbertragungsreichweite bis zu 100 m.
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RJ45, 100% Kupfer, LSOH, 5 m, gelb. Part No. ... Ã¼ber Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com.










 


[image: alt]





FTP 

UnterstÃ¼tzt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE. VollstÃ¤ndig abwÃ¤rtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. Cat6, Cat5e und Cat5. 10 Jahre Garantie. Spezifikationen: â€¢ Mantel: PVC. â€¢ AWG 28. â€¢ Schirmung: S/FTP: S = Stranded -
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FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte ...
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Netzwerkkabel mit Cat7-Rohkabel, S/FTP. Cat6a-Stecker, 100% Kupfer, LS0H, 1 m, grau. Part No.: 740678. Die maximale Leistung fÃ¼r Ihre Netzwerkinfrastruktur.










 


[image: alt]





FTP 

Netzwerkkabel mit Cat7-Rohkabel, S/FTP. Cat6a-Stecker, 100% Kupfer, LS0H, 5 m, grau. Part No.: 740920. Die maximale Leistung fÃ¼r Ihre Netzwerkinfrastruktur.
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RJ45, 100% Kupfer, LSOH, 2 m, gelb. Part No.: 350495. Merkmale: Cat6A (Augmented Category 6). UnterstÃ¼tzt 10-Gigabit-Ethernet. 500 MHz. Halogenfreies ...
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VollstÃ¤ndig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel. Ãœbertragungsreichweite bis zu 100 m. Konform mit T568A- und T568B-Standards. UnterstÃ¼tzt Stromversorgung via ...
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Cat6a-Stecker, 100% Kupfer, LS0H, 1,5 m, grau. Part No.: 740739. Die maximale Leistung fÃ¼r Ihre Netzwerkinfrastruktur. Dieses Premium-Netzwerkkabel von ...
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Cat6a-Stecker, 100% Kupfer, LS0H, 10 m, grau. Part No.: 741040 ... Dieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten ...
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UnterstÃ¼tzt 10-Gigabit-Ethernet. 500 MHz. Halogenfreies ... VollstÃ¤ndig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel ... Twisted Pair: Paare in Metallfolie ("PIMF"). FÃ¼r weitere ...
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LSZH/LS0H (Low Smoke Zero Halogen - halogenfrei). â€¢ Garantiert 100% Kupfer. â€¢ Geeignet fÃ¼r 10 Gigabit-Netzwerke (10/100/1000/10000 Mbit/s). â€¢ EIA/TIA 568- ...
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Schirmung: S/FTP: S = Stranded - Kupferlitzendraht - FTP = Foiled. Twisted Pair: Paare in Metallfolie ("PIMF"). FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Intellinet Produkte ...
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Cat6A (Augmented Category 6). UnterstÃ¼tzt 10-Gigabit-Ethernet. 500 MHz. Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener TÃ¼lle. VollstÃ¤ndig geschirmtes ...
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EIA/TIA 568-konform. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com.
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Mbit/s) wird unterstÃ¼tzt fÃ¼r exzellente Leistung bei High-Speed-DatenÃ¼bertragungen, u. a. mit. HDMI-Repeatern und Extendern sowie bei PoE-Anwendungen.
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RJ45, 100% Kupfer, LSOH, 1,5 m, grau. Part No.: 317139. Merkmale: Cat6A (Augmented Category 6). UnterstÃ¼tzt 10-Gigabit-Ethernet. 500 MHz. Halogenfreies ...
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Netzwerkkabel mit Cat7-Rohkabel, S/FTP. Cat6a-Stecker, 100% Kupfer, LS0H, 2 m, blau. Part No.: 740852. Die maximale Leistung fÃ¼r Ihre Netzwerkinfrastruktur.
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UnterstÃ¼tzt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE. VollstÃ¤ndig abwÃ¤rtskompatibel zu den vorherigen. Kabelkategorien inkl. Cat6, Cat5e und Cat5.
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UnterstÃ¼tzt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE. VollstÃ¤ndig abwÃ¤rtskompatibel zu den vorherigen. Kabelkategorien inkl. Cat6, Cat5e und Cat5.
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100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 30,0 m, rot. Part No.: 319249. Merkmale: Cat6A (Augmented Category 6). UnterstÃ¼tzt ...
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Cat6A (Augmented Category 6). UnterstÃ¼tzt 10-Gigabit-Ethernet. 500 MHz. Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener TÃ¼lle. VollstÃ¤ndig geschirmtes ...
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