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CERTIFICACIÓN DE CALIDAD RED FIBRA OPTICA
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La calidad no puede ser determinada por un detector visual de fallo
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Cuales son las causas frecuentes que influyen en pérdidas de atenuación en la instalación de fibra óptica?
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• “¿Para qué es preciso un medidor de atenuación (OLTS- Optical Loss Test Set)), si un OTDR me indica los valores de las pérdidas de potencia óptica?”



OTDR Y OLTS, DOS HERRAMIENTAS DISTINTAS PARA NECESIDADES ESPECÍFICA [email protected]
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¿Qué es un OLTS? Un OLTS Es un set de alta precisión que cuantifica las pérdidas totales de potencia óptica (atenuación) en un tramo de fibra óptica. En uno de los extremos de la fibra se sitúa una fuente de luz estable, que emite una señal continua en una longitud de onda determinada. En el otro extremo, un medidor de potencia detecta dicha señal y mide su nivel de potencia óptica.
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Norma IEC 61300-3-35 Certificar los extremos de fibra óptica ( Garantizar la calidad en la inspección visual de los conectores de fibra óptica
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MEDICIONES EN FIBRAS MULTIMODALES



Mandril se usa para mejorar la capacidad de repetición y la consistencia de las mediciones de pérdidas multimode. Mandril simula filtro de modos [email protected]



11



OTDR (Optical TimeDomain Reflectometer) Permite conocer pérdidas y reflectancias y ubicación de eventos. Para hacer esto, envía pulsos de luz a una fibra y utiliza un fotodetector sensible para ver las reflexiones y trazarlas gráficamente en el tiempo.
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Las distintas pérdidas (intrínsecas, extrínsecas) que pueden producirse en una fibra son:



Que equipo puede identificarlas…. [email protected]
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la potencia de la señal de entrada cae conforme avanza por el cable debido fundamentalmente a las pérdidas intrínsecas, lo cual es inevitable, pero esta caída se acentúa cada vez que aparece un conector o un [email protected] 14 empalme. Eventos reflexivos y no reflexivos



PARÁMETROS PRINCIPALES DE UN OTDR ❖ Zona muerta: Esta es la longitud de fibra más corta que no puede detectar un OTDR, deben utilizarse una bobina de lanzamiento
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❖ Rango dinámico: Es la diferencia entre los niveles máximo y mínimo de potencia que puede medir el OTDR. Determina la longitud máxima de fibra que se puede comprobar. Cuanto mayor sea el rango dinámico, mayor puede ser la fibra en pruebas. Hay un inconveniente, sin embargo; según aumenta el rango dinámico, se hace más ancho el pulso del OTDR y como resultado, aumenta la zona muerta. ❖ Reflexiones fantasmas: Son eventos causados por un eco debido a eventos altamente reflexivos en el enlace en pruebas
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QUE ES LO QUE MIDE UN OTDR ATENUACION (dB) Que es la tasa de decrecimiento de la potencia óptica media con respecto a la distancia a lo largo de la fibra. COEFICIENTE DE ATENUACION (db/km): Que representa la atenuación de la fibra óptica por unidad de longitud. REFLECTANCIA ó REFLACTANCIA (-dB) Que es la luz que retorna al emisa causa de un cambio de medio (conectores)
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MEDICION DE LOS PARAMETROS DE LAS FIBRAS OPTICAS Medición de los parámetros geométricos de las F.O. Medición de los parámetros estructurales ópticos Medición de los parámetros fundamentales de transmisión Para la medición de los parámetros la UIT ha dado las recomendaciones G-651 (MULTIMODO) y G-652 (MONOMODO). describiremos los referidos a la recomendación G-652
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MEDICIONES EN LA FIBRA OPTICA
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MEDICIONES EN LAS FIBRAS La medición debe de efectuarse en ambos sentidos, y los valores obtenidos deben de estar según la exigencia de la Normativa en vigor. El resultado de la medición o traza que se visualiza en la pantalla del OTDR conjuntamente con el resto de parámetros, recibe el nombre de PROTOCOLO DE MEDICION REFLECTOMETRICA



El protocolo es obligatorio para cada fibra y constituye la prueba definitiva de aceptación de las redes y enlaces con fibra óptica. Análisis e interpretación de los resultados
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CURVA TIPICA DE POTENCIA RETROESPARCIDA dB Reflexiones de Fresnel



Discontinuidad debida a un evento, empalme o conector



Zona de pendiente constante Reflexión por defecto dieléctrico



Longitud [email protected]
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REFLEXION INICIAL INICIO



CONECTOR REFLEXION FINAL



ALMACEN AR MEMORIA INFORME CONFIGUR AR IMPRIMIR



FIBRA



EVENTOS



RUIDO



AYUDA SALIR [email protected]
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ANALISIS MEDIDA REFLECTOMETRICA
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Presentación de los resultados obtenidos Constituye el paso final del procedimiento y el reporte debería contener los datos siguientes: ▪ Temperatura de la prueba y condiciones ambientales ▪ Identificación de la fibra ▪ Longitud de la muestra de la fibra ▪ Tiempo del muestreo, ancho del puso lumínico ▪ Longitud de onda a la que se realizó la medición ▪ Indice de refracción ▪ Factor helicoidal
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CONSIDERACIONES ANTES DE MEDIR • Medir en 2da. y 3ra ventana. • En la 2da. ventana se evalúa la instalación. • En la 3ra. ventana se detecta los defectos de la instalación, las mediciones son más sensibles. • Considerar factor helicoidal e Indice de refracción según fabricante • Resolución de las mediciones, depende anchos de pulsos que se seleccione. • Resultado es la media aritmética de las mediciones en ambos sentidos por fibra
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SECUENCIA DE LAS MEDICIONES • Mediciones previas



• Mediciones de instalación • Mediciones finales
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MEDICIONES PREVIAS ➢Se realiza las mediciones en las bobinas de cables de F.O. con OTDR en 2da. y 3ra. ventana. ➢Se comprueba la continuidad de las fibras y los valores máximos de atenuación:  0,40 dB/Km a una  = 1310 nm  0,22 dB/Km a una  = 1550 nm
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MEDICIONES DE INSTALACION 1º CABLES: Tendido los cables y sin empalmar, se realiza mediciones con OTDR en 3ra. ventana para la comprobación de continuidad de las fibras y la existencia de irregularidades puntuales (pérdidas puntuales  0,07 dB en ambos sentidos).
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MEDICIONES EN LAS FIBRAS 2º EMPALMES: En 2da. y 3ra. ventana con OTDR • Empalme debe ser  0,10 dB (promedio) • Luego de tres intentos se queda con el último valor, que no sea > 0,20 dB Atenuaciones < a 0,30 dB/Km en 2da. V. Atenuaciones < a 0,20 dB/Km en 3ra. V.
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MEDICIONES FINALES .



Equipamiento recomendado:



• OTDR • Microscopio • • • • • • • •



Analizador PMD y CD ( velocidades ≥ 10 Gb) Bobina de lanzamiento ó prolongadores reflectométricos Fuente de luz estabilizada Medidor de potencia óptica. Detector de tráfico Fuente de Luz Visible Medidor de pérdidas de retorno Teléfonos ópticos.



• Kit de limpieza
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MEDICIONES FINALES MEDIDAS DE PERDIDAS DE RETORNO (ORL)



• Mediciones de ORL a 1550 nm, en longitudes de fibra mayores a 200 mt. • Pérdidas de retorno máximas: • • • •



Empalmes mecánicos Conectores tipo PC Conectores tipo SPC Conectores tipo APC



-40 dB -30 dB -40 dB -60 dB
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SINTESIS Para asegurar la calidad final de una red fibra óptica es imprescindible someter apruebas de retroesparcimiento y verificación de los conectores usando el microscopio
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Fuente de Luz de LED de Alta Intensidad 

Las Series SL-LED son una revolucionaria fuente de luz de estado sólido diseñada para reemplazar las tradicionales lámpa
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Lámpara de Examinación con Fuente de Luz Led 

2.1 Lámpara de examinación de luz LED, cabezal ... 2.3 Intensidad de luz de 20,000 luxes a una distancia ... 2.5 Tiempo
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luz luz luz luz luz 

diferencia de otras ondas electromagnéticas, es radiación “visible”. = energía luz. = radiación electromagnética luz. =
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Lámpara de Examinación con Fuente de Luz Led - DOCUMENTOP 

... establecidos en la convocatoria. 7 NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES. 7.1 Bienes nacionales: 7.1.1 Certificado de calidad
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Fuente ovejuna 

tuye un verdadero tratado canónico sobre la comedia, reúne una serie de ... el derecho de doña Juana a acceder al trono,
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Satya Fuente de Sabiduría 

Page 1. Page 2. Satya. Fuente de. Sabiduría. Canalización con los Ángeles y comentarios del autor. Extraído del libro: T
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Una fuente de avellanas 

Una fuente de avellanas. Manuel Gallegos. Bordeando la bahía de Quetalmahue, a menos de la mitad del camino entre la ciu










 


[image: alt]





ASTROLOGÍA DE LA FUENTE 

Page 1. ASTROLOGÍA DE LA FUENTE. EN EL UMBRAL DE LA MIRADA. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5.
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Fuente de Financiamiento - Mef 

5,600. 307 EDUCACION ABANCAY. 1. 5,600. 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. 10. 48,601. 300 EDUCACION AR
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Fuente de Proteínas - Badali 

Se considera que un alimento es FUENTE DE PROTEÍNAS (CON, CONTIENE O ENRIQUECIDO CON PROTEÍNAS) si al menos 12 kcal por
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Selección de la más adecuada Fuente de Luz de la Serie LED para ... 

determinado por las dimensione de la fuente de luz, la distancia focal de las ... Con la aparición de las fuentes de luz
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Fuente de Financiamiento 1 - Mef 

4,226. 20,978. 21,178. 200. 6,840. 5,566. -. 60,410. 301. EDUCACION SANTA. -. -. -. 4,226. 16,091. 5,564. 100. 4,680. -.
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El Caballero de Luz 

20 El último tramo del viaje. 192. 21 Reina contra alfil. 203. 22 Caballo blanco contra rey negro. 209. 23 Jaque al rey.
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• Natural:toda fuente de luz procedente de la naturaleza (el sol, la 

Natural:toda fuente de luz procedente de la naturaleza (el sol, la luna, el cielo, etc.) • Artificial:toda fuente de luz
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Memorias de Luz - Goodreads 

Vivimos los tres en un alojamiento antiguo y muy grande. Cuando digo los tres me refiero a mi primo, a mi hijo y a mí. N
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Llaves de Luz 

Satya. Las. ' Llaves de Luz'. Channeling con los Ángeles y comentarios de la autora. Extraído del libro: Sanarse y ayuda
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RECIBO DE LUZ copia 
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LA MONTAÑA DE LUZ 

En el mismo centro del jardín se alzaba una diminuta pagoda hindú. Toby, que no podía vencer su propia curiosidad, condu
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Naturaleza de la luz 

La interpretación efectuada por Einstein del efecto fotoeléctrico fue ... únicamente admitiendo el carácter ondulatorio
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La Misa – Fuente de Santidad 

5 Discos Audios, $13. 1 Disco MP3, $7. Si se tiene que enviar fuera de los EE.UU. hay un costo extra para el envido inte
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Historietas, fuente de inspiración 

11 feb. 2012 - el peso del mote cartoonero. Así vemos cada tanto en las secciones policiales de los medios que aquellos
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Fuente de Alimentación para Luces de Puente 

10vatios para alimentar 1-2 cabezales de luces sectorizadas de puente. • 20vatios para alimentar 1-6 ... Promedio de 5 a
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luz verde 

Laser Tag. ✓ Leg-A-Thon. ✓ Venta de revistas (no de puerta en puerta por los niños). ✓ Espectáculo de magia. ✓ Feria de
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Proyección Fuente: CEPAL 

8.9. 4.8. 0.3. 3.5. Sub-total América Latina. 5.8. 4.2. -1.9. 3.2. Caribe. 3.4. 1.5. -1.2. 0.5. América Latina y el Cari
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