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FUGENBAND FB

der dazugehÃ¶rige Voranstrich FB Primer sind gemÃ¤ÃŸ den TL/TP Fug-StB geprÃ¼ft und erfÃ¼llen alle gestellten Anforderungen dieser Richtlinien. Fugenabdichtung ... 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 466KB Größe
 40 Downloads
 516 Ansichten






 Kommentar


























BESCHREIBUNG



VORTEILE



Nadler Fugenband FB ist ein hochwertiges anschmelzbares Bitumenfugenband aus polymervergütetem Straßenbaubitumen mit hervorragenden Dehn- und Hafteigenschaften. Beste Qualität und bewährte Technik sorgen bei jeder Anwendung für ein optimales Verarbeitungsergebnis. Das Nadler Fugenband FB und der dazugehörige Voranstrich FB Primer sind gemäß den TL/TP Fug-StB geprüft und erfüllen alle gestellten Anforderungen dieser Richtlinien.



dauerhaft dichte Fugenasubildung einfache Verlegung bewährte Qualität geprüft und zugelassen nach ZTV Fug-StB 15



FUGENBAND FB



STAND 05/2017



F UGENBAND FB



ANWENDUNGSBEREICHE Fugenabdichtung im Asphaltstraßenbau bei Anschlüssen von Deckschichten aus Walzasphalt „alt an neu“, an Einbauten sowie bei Anschlüssen von Walzasphalt an Gussasphalt.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Zusammensetzung



Produkt Fugenband FB



25 x 8



Profil



021902



Art.Nr. Gebinde VPE 60 m 30 Karton



Fugenband FB



30 x 8



021903



60 m



30 Karton



Fugenband FB



35 x 8



021904



48 m



30 Karton



Fugenband FB



polymervergütetes Straßenbaubitumen



Farbe



schwarz



Erweichungspunkt RuK



100 °C



40 x 8



021905



36 m



30 Karton



Konus-Penetration



20 - 50 1/10 mm



Fugenband FB 30 x 10



021906



40 m



30 Karton



Fugenband FB 35 x 10



021907



40 m



30 Karton



Elastisches Rückstellvermögen



10 - 30 %



Fugenband FB 40 x 10



021908



30 m



30 Karton



Fugenband FB 50 x 10



-



30 m



30 Karton



021920



10 l



20 Dosen



FB Primer



Kaltbiegeverhalten Dehn-und Haftvermögen







±0 °C ≥ 10 % / ≤ 1,0 N/mm²



Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. NADLER STRASSENTECHNIK GMBH



0 84 44 - 92 400 - 0



NADLER + SÖFFKER GMBH



03 92 06 - 5 23 73



STRASSENTECHNIK.DE



STAND 05/2017



FUGENBAND FB TECHNISCHES MERKBLATT



UNTERGRUND Gemäß den ZTV Fug-StB dürfen Bitumenfugenbänder nur bei trockener Witterung und einer Oberflächentemperatur der Asphaltflächen von mindestens +5°C eingebaut werden. Bei Temperaturen von 0°C bis +5°C können die Arbeiten nur dann fortgesetzt werden, wenn Zusatzmaßnahmen durchgeführt werden (z.B. Vorwärmen der Flanken).



Nadler FB Primer dünn aber filmbildend mit Pinsel oder anderen geeigneten Geräten auf die Flanken des Fugenraumes aufgetragen. Der aufgebrachte Voranstrich muss vor weiteren Arbeitsschritten abgetrocknet bzw. abgelüftet sein (bei Fingerprobe nicht mehr zu verwischen). Im Sommer beträgt die Abfüftzeit des FB Primer je nach Witterungslage zirka 20 Minuten. Gemäß den ZTV Fug-StB ist nur der Voranstrich zu verwenden, der im System mit dem Bitumenfugenband geprüft wurde.



VORBEREITUNG Fugenband der richtigen Größe je nach Anwendungsfall wählen. Fugenband FB auslegen und auf Länge schneiden. Anwendungsfall



Breite



Höhe



Asphaltdeckschichten in Verkehrsflächen



10 mm



Deckschichtstärke + 5 mm



Gehwege, Radwege



8 mm



Deckschichtstärke + 5 mm



FUGENBAND FB



Für das Verarbeiten von Bitumenfugenbändern sind feste, ebene, geradlinige Flankenflächen erforderlich. Die Anschlussflanken müssen abgekantet, feingefräst oder geschnitten sein oder aus vorgefertigten Bauteilen bestehen. Sie müssen frei von Verunreinigungen sein. Rostpartikel von Stahlteilen müssen entfernt werden. Anhaftende Schmutzreste sind mit Drahtbürste oder Druckluft zu entfernen. Die Flanken müssen trocken sein.



Gemäß ZTV Fug-StB 15 müssen Fugenbänder an Walzasphalt mit 5 mm Bandüberstand verlegt werden, damit beim Verdichten des Asphalts ein „Nietkopf“ entsteht. Dieser bildet an der Oberfläche eine zusätzliche Abdichtung und einen sauberen „Verschluss“. In Gussasphaltflächen wird das Fugenband bündig mit der Flanke eingebaut.



VERARBEITUNG Das anschmelzbare Nadler Fugenband FB wird mit dem Gasbrenner auf der glatten Seite angeschmolzen und dann an die Fugenflanke angedrückt.



PRÜFZEUGNISSE Geprüft gemäß ZTV Fug-StB 15



EMPFEHLUNG: Einweisung vor erster Verarbeitung durch Nadler-Anwendungstechniker Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. NADLER STRASSENTECHNIK GMBH
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STRASSENTECHNIK.DE



STAND 05/2017



FUGENBAND FB TECHNISCHES MERKBLATT



LAGERUNG Trocken, ohne Auflast und frostfrei unter Normalklima lagern. Unter diesen Bedingungen ist das Nadler Fugenband im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstelldatum 36 Monate lagerfähig.



Beachten Sie die allgemeinen Schutzvorschriften der Berufsgenossenschaft sowie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge in den Sicherheitsdatenblättern und auf den Liefergebinden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Das Produkt enthält keine gefährlichen Bestandteile gemäß REACH / GHS. Kein besonderes Umweltrisiko.



ENTSORGUNG Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden. Materialreste gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgen.



FUGENBAND FB



GEFAHREN



HINWEIS Grundlage dieses Technischen Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Es dient der unverbindlichen Beratung und Information. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte. Es handelt sich dabei nicht um rechtsverbindlich zugesicherte Eigenschaften. Falls nicht beschriebene Nutzungsarten oder andere Bedingungen zu berücksichtigen sind, bitte Beratung anfordern. Die Verarbeitung sollte erst nach schriftlicher Freigabe durch Unterschriftsberechtigten der Fa. Nadler Straßentechnik GmbH erfolgen. Bitte fordern Sie unser ergänzendes Sicherheitsdatenblatt an.



EMPFEHLUNG: Einweisung vor erster Verarbeitung durch Nadler-Anwendungstechniker Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. NADLER STRASSENTECHNIK GMBH
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FUGENBAND SK 

STRASSENTECHNIK.DE. Nadler Fugenband SK ist ein hochwertiges, selbstklebendes Bitumenfugenband, das sich durch ein hohes Dehn- und HaftvermÃ¶gen ...
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FUGENBAND OMNI 

Fugenband OMNI mit der Trennfolie nach oben auslegen und auf Länge schneiden. An den Eckpunkten der Aufgrabung wird das Band stumpf gestoßen.
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FB-V41A, V51A FB-V61A 

as the needle and thread take-up lever, and consequently there is always a danger of injury that can be caused by these parts. Follow the instructions from ...Es fehlt:
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FB-V41A, V51A FB-V61A 

Follow the instructions from training personnel and instructors regarding safe and correct operation before oper- ating the machine so that you will know how to ...
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FUGENBAND T A 

Nadler Fugenband TA ist ein revolutionÃ¤res. Bitumenfugenband aus polymervergÃ¼tetem. StraÃŸenbaubitumen mit hervorragenden Dehn- und Hafteigenschaften.
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fb - Minsa 

Gonzáles, quien presidió el Comité Especial, no ostentaba la especialidad para el objeto de la convocatoria, sino, afirm
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FB-V41A, V51A FB-V61A - DOCUMENTOP.COM 

Aflojar el tornillo y y ajustar la altura del alimentador auxiliar t de forma que estÃ© entre 0,3 â€“ 0,5 mm mÃ¡s abajo que el alimentador principal e (para V41A y ...










 


[image: alt]





TBs/Teilnahmebedingungen Weihnachtspaket FB 
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Team- spirit + - Ã–FB 

19.07.2014 - Betreuer | Staff. Arzt. Dr. Andreas Kastner. Doctor. Physiotherapeut. Dieter Kreilhuber ..... Beziehung, die 1867 zur bekannten. K.-u.-k.
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FB-N110, N210 FB-N310 - Masini Confectii Textile 

The picture inside the circle indicates the nature of the thing that must be done. (For example, the symbol at left means â€œyou must make the ground connectionâ€�.).
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TBs/Teilnahmebedingungen Baltic FB 
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TBs/Teilnahmebedingungen Rockerpose FB 
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TBs/Teilnahmebedingungen Wacken FB 
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TBs/Teilnahmebedingungen Metallica FB 
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TBs/Teilnahmebedingungen Glücksrad FB 
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TBs/Teilnahmebedingungen Schultüte FB 
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TBs/Teilnahmebedingungen Fotodruck FB 
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TBs/Teilnahmebedingungen Winterdom Pakete FB 












 


[image: alt]





TBs/Teilnahmebedingungen Beach Bag FB 
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Ã–FB U17-EM Corner 

06.05.2015 - Was ging Ihnen bei der Auslosung durch den Kopf? Ich musste zunÃ¤chst einmal tief ..... AKA Red Bull Salzburg. Club. Bisheriger Verein.
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Team- spirit + - Ã–FB 

19.07.2014 - onship â€“ again with Head Coach Andreas. Heraf on the ... meinem Verein VfB Stuttgart. Leider ... important playerâ€œ, stats Austrian head coach.
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TBs/Teilnahmebedingungen Sting FB 
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Einfach. Mittendrin FB Posts 

12.7. 12Uhr - Auszeiten nehmen ohne schlechtes Gewissen. 16.8. 12Uhr - Mit dem Faktor X im. Alltag umgehen. 13.9. 12Uhr - Ich schaffe nie, was.
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TBs/Teilnahmebedingungen Broilers FB 
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