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gamma led 1200 s - Masluz

RENDIMIENTO MAYOR A 120 lm/W QUE SE TRADUCE EN. VENTAJAS EN EL CONSUMO ENERGÉTICO. IDEAL PARA SUSTITUIR LUMINARIAS 2X32W 
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GAMMA LED 1200 S TRANSPARENTE



1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES



1/2



GAMMA LED 1200 S ES UNA LUMINARIA DE CONSTRUCCIÓN TOTALMENTE SELLADA Y RESISTENTE A POLVO Y HUMEDAD, CON UN ÍNDICE DE PROTECCIÓN AL INGRESO IP 65. EL DIFUSOR DE LUZ ES TRANSPARENTE PARA MAXIMIZAR LA EFICIENCIA. LA EMISIÓN DE LUZ ES TOTALMENTE ABIERTA PARA ILUMINACIÓN GENERAL. GAMMA LED 1200 S UTILIZA LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN



Y UN DRIVER ELECTRÓNICO INTEGRADO DE



ALTO FACTOR DE POTENCIA Y MULTI VOLTAJE CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V. QUE LO PROTEGE DE VARIACIONES DE VOLTAJE. EL DRIVER PUEDE SER AUTOATENUABLE, DISEÑADO PARA LUGARES CON INGRESO DE LUZ SOLAR. ESTE DRIVER AJUSTA LA POTENCIA E INTENSIDAD DE LA LUZ OBTENIENDO AÚN MÁS AHORRO DE HASTA 60%. EL ALTO FLUJO LUMINOSO DEL PRODUCTO Y LA BAJA POTENCIA LO HACEN ALTAMENTE EFICIENTE CON UN RENDIMIENTO MAYOR A 120 lm/W QUE SE TRADUCE EN



2. DESCRIPCIÓN 2.1 CUERPO 2.2 PANTALLA



VENTAJAS EN EL CONSUMO ENERGÉTICO.



TRANSPARENTE



2.3 BASE REFLECTORA IDEAL PARA SUSTITUIR LUMINARIAS 2X32W T8, 1 Y 2X28W T5 EN APLICACIONES COMO:



·· NAVES INDUSTRIALES ·· ESTACIONAMIENTOS



·· LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO ·· ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA



2.4 MONTAJE O INSTALACIÓN ·· BODEGAS



·· INYECCIÓN DE POLICARBONATO ·· INYECCIÓN DE POLICARBONATO CLARO



2.5 GRADO DE PROTECCIÓN 2.6 PESO



∙∙ SOBREPONER / SUSPENDER ·· IP 65 ·· 2400 gr.



·· PASILLOS ·· ANDENES ·· ÁREAS DE SERVICIO



3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 3.1 FUENTE



·· (1) DRIVER TOTALMENTE INTEGRADO AFP, INTERNO



3.2 RANGO DE TENSIÓN 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN 3.5 FACTOR DE POTENCIA 3.6 POTENCIA 3.7 ATENUABLE 3.8 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL



·· VIDA ÚTIL: 25,000 hrs. ·· 100 V ~ A 305 V ~ ·· 0.26 A / 0.15 A / 0.12 A ·· 50 / 60 Hz ·· > 0.90 ·· 32 W ·· OPCIONAL ·· < 20%



(THD) 4C14



GAMMA LED 1200 S TRANSPARENTE 4. FUENTE LUMINOSA



2/2



·· LED ·· 3270 lm @ 4000 K ·· 3490 lm @ 6000 K ·· ≥ 82 ·· > 50,000 hrs.



4.1 TIPO 4.2 FLUJO LUMINOSO 4.3 IRC 4.4 VIDA ÚTIL



5. FOTOMETRÍA



6. DIMENSIONES



80



60° 160



110 mm



240



30°



1220 mm



86 mm



321



321 cd / 1000 lm



·· 102 lm @ 4000 K ·· 109 lm @ 6000 K



5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA



7. CLAVES DE PRODUCTO DESCRIPCIÓN



CLAVE



GAMMA LED 1200 S 32W 100-305V AFP 4000K GRIS FIJO



L5405-5I0



GAMMA LED 1200 S 32W 100-305V AFP 6000K GRIS FIJO



L5405-530



GAMMA LED 1200 S 32W 100-305V AFP 4000K GRIS AUTOATENUABLE



L5406-5I0



GAMMA LED 1200 S 32W 100-305V AFP 6000K GRIS AUTOATENUABLE



L5406-530



8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS DESCRIPCIÓN



CLAVE



DTi 32W 100-305V AFP CON BANCO DE CONEXIONES



D5062-000



DTi 32W 100-305V AFP AUTOATENUABLE



D5080-000



9. CERTIFICACIONES 9.1



NOM-003-SCFI-2000 PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD



San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez, Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx



La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.



4C14 
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gamma led 1200 s - Masluz 

... ACERO ROLADA EN FRÍO. · ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE ... GAMMA LED 1200 S ES UNA LUMINARIA DE ... 102 lm @
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GAMMA LED 1200 S 

24 sept. 2017 - GAMMA LED 1200 S. SISTEMA DE EMERGENCIA. 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES. 2. DESCRIPCIÓN. 2.1 CUERPO.
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GAMMA LED 1200 S 

25 sept. 2017 - 5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA · 124 lm/W. GAMMA LED 1200 S. AUTOATENUABLE. 1,239 cd Máx. 310. 930 1239. 620
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GAMMA LED 1200 HO 

25 sept. 2017 - GAMMA LED 1200 HO. TRANSPARENTE. 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES. 1 / 2. 2. DESCRIPCIÓN. 3. CARACTERÍS
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gamma led 1200 s - MAGG 

LÁMINA DE ACERO ACABADO PINTURA. POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN. ELECTROSTÁTICA. 2.4 MONTAJE O INSTALACIÓN. ∙ SOBREPON
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gamma led 1200 m - MAGG 

EL ALTO FLUJO LUMINOSO Y LA BAJA POTENCIA LO HACEN. ALTAMENTE EFICIENTE CON UN RENDIMIENTO MAYOR A 100 lm/W, LO QUE SE .
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BL 1200 M LED - Masluz 

BL 1200 M LED. 1. CARACTERÃ�STICAS Y APLICACIONES. 1 / 2. BL 1200 M LED ES UNA LUMINARIA LINEAL MUY. COMPACTA PARA SOBRE
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GAMMA LED 1200 HO 

25 sept. 2017 - EL ALTO FLUJO LUMINOSO Y LA BAJA POTENCIA LO HACEN. ALTAMENTE EFICIENTE CON UN RENDIMIENTO MAYOR A 100 l
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GAMMA LED 1200 M 

25 sept. 2017 - GAMMA LED 1200 M. AUTOATENUABLE. 1 / 2. 2. DESCRIPCIÓN. 3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS. 2.1 CUERPO. · POL
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gamma led 1200 m - MAGG 

EQUIPADA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON UN IRC. MAYOR A ... 5. FOTOMETRÍA. 6. DIMENSIONES. 4. FUENTE LUMINOSA. 4.1. TI
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GAMMA 1200 S ÓPTICA 12ºx35º 

24 sept. 2017 - GAMMA 1200 S ÓPTICA 12ºx35º. TRANSPARENTE. 1 / 2. 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES. 2.1. CUERPO. · POLÍ
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BL 900 S LED - Masluz 

Naucalpan de JuÃ¡rez,. Edo. de MÃ©xico. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 â€¢ Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx. La inform
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BL 300 S LED - Masluz 

Naucalpan de JuÃ¡rez,. Edo. de MÃ©xico. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 â€¢ Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx. La inform
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GAMMA 1200 S ÓPTICA 30°x35º 

hace 7 días - 2X28W T5 CON REFLECTOR. EQUIPADA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON UN IRC. MAYOR A 80, QUE BRINDA UNA BUENA
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BL 600 S LED - Masluz 

Naucalpan de JuÃ¡rez,. Edo. de MÃ©xico. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 â€¢ Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx. La inform
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GAMMA 1200 S ÓPTICA 20°x35º 

24 sept. 2017 - 2X28W T5 CON REFLECTOR. EQUIPADA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON UN IRC. MAYOR A 80, QUE BRINDA UNA BUE
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GAMMA TOT 1200 

25 sept. 2017 - ANDENES. ·. ÁREAS DE SERVICIO. 2. DESCRIPCIÓN. 3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS. 3.1 FUENTE. · (1) DRIVER E










 


[image: alt]





GAMMA 1200 M ÓPTICA 12ºx35º 

24 sept. 2017 - O SUSPENDER. PUEDE REEMPLAZAR LUMINARIAS. FLUORESCENTES 2X54W T5 CON REFLECTOR. EQUIPADA CON LED DE ÚLTI
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GAMMA 1200 M ÓPTICA 30ºx35º 

24 sept. 2017 - GAMMA 1200 M ÓPTICA 30ºx35º. TRANSPARENTE. 1 / 2. 2.1. CUERPO. · POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA. RESISTE
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GAMMA 1200 S ÓPTICA 45°x40° TRANSPARENTE 

hace 7 días - 2X28W T5 CON REFLECTOR. EQUIPADA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON UN IRC. MAYOR A 80, QUE BRINDA UNA BUENA
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POLO I LED - Masluz 

Pantalla: Cristal templado. • Montaje o Instalación: Sobreponer. • Grado de protección: IP65. • Peso: 413 g. DIMENSIONES
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gamma led 600 - MAGG 

GAMMA LED 600. 2. DESCRIPCIÓN. 3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS. 2.1 CUERPO. · POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA. RESISTENCIA
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downlight 2300 led - Masluz 

ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS. CON LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS 2x26W PARA. USO EN INTERIORES. LA CONSTRUCCIÓN ES ...










 


[image: alt]





W1 LED - Masluz 

8. CERTIFICACIONES. 8.1. NOM-003-SCFI-2000 PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD. 5. FOTOMETRÍA. 6. DIMENSI
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