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garantia para porcelanatos

Para mayor precisión y limpieza aplique la boquilla a punta de crema en un .... En el material las causas identificadas 
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GARANTIA PISOS EN CONCRETO ARQUITECTÓNICO Consideraciones de esta GARANTIA: Los pisos naturales que usted compró cuentan con una garantía de 1 año a partir de la fecha de su factura. DESCRIPCION DEL PRODUCTO El concreto arquitectónico de este tipo de pisos está formado por una alta dosificación de cemento, áridos finos, fibras de alto módulo, pigmentos y aditivos. Es un producto cementicio vibrado, sólido, compacto y resistente. Estos materiales, fabricados artesanalmente, emulan piedras naturales dispuestas irregularmente, por lo tanto presentan características propias de la fabricación e intención en aspecto como la diferencia de espesor, variaciones de texturas, poros, variación en tamaño, vetas, variaciones de color y de tono. GUIA DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO Los productos están formados por agregados, cemento, fibras de alto módulo, pigmentos y aditivos. La apariencia incluye variaciones de texturas, tono, poros y vetas aleatorias, como resultado de la fabricación, diseño e intención de emular piedras naturales. El aspecto final se logra con la aplicación de un sellante, que aporta resistencia al tráfico, a la humedad, a químicos, resistencia a los rayos UV y la posibilidad de ser renovado con el paso del tiempo. INSTALACIÓN Instale en la última etapa de la obra, así evitará golpes, trato inadecuado y procedimientos adicionales de limpieza. Para el uso en exteriores o zonas expuestas al agua, las áreas deben estar previamente impermeabilizadas. Se debe realizar una instalación limpia sin excesos de pegante y evitando la presencia de productos de obra que puedan deteriorar o manchar la cara superior del producto. La diferencia de tono es propia del producto para emular piedra natural, no olvide mezclarlo tomándolo de diferentes cajas y repartiéndolos para evitar parches de un mismo tono. Asegurese de contar con material suficiente para terminar la obra en una sola etapa. 1. Limpie minuciosamente y humedezca la superficie a instalar. Se recomienda pegar con productos de buena calidad. En piso: cuente con el área alistada y nivelada para un mínimo consumo de pegante. En pared: cuente con el área libre de películas que no permitan la adherencia del mortero. Utilice mortero de pega con látex. El producto por su método de fabricación presenta un consumo de mortero de pega que varía de 8 a 10kg por m2. 2. Utilice llana dentada de 10 a 15mm. Coloque el producto fijándolo con martillo de goma. No deben quedar espacios sin pegante. La dilatación mínima recomendada entre tabletas es de 4mm. Para áreas mayores a 12m2 y/o donde se presenten diferencias estructurales, prevea juntas de dilatación. Para mayor precisión realice los cortes con pulidora de disco de 4 1/2”. Nunca instale a tope. Para los niveles tenga en cuenta que el producto por diseño no es plano, tiene textura irregular y acabado curvo que varía entre piezas.



3. Para emboquillar espere 24 horas después de la instalación y verifique que las juntas estén limpias y secas. Evite que la mezcla tenga contacto con la cara superior del producto ya que presentan texturas variadas. Para mayor precisión y limpieza aplique la boquilla a punta de crema en un recipiente plástico tipo salsero. Deje que seque y de terminado al gusto. Recuerde que emboquillar es una condición necesaria para proteger el mortero que adhiere los materiales. 4. Cuando se presenten excesos sobre la baldosa de mortero de pega o de mezcla para las juntas, no limpie inmediatamente, espere algunos minutos a que endurezcan y retírelos según necesidad con esponja seca, costal de fique, cepillo de cerdas plásticas o espátula, remueva en seco y luego complemente con esponja húmeda. No espere demasiado tiempo para retirar los residuos (si es necesaria una limpieza más profunda se puede usar detergente neutro o solución removedora). Nunca utilice productos como ácidos o jabón en polvo. 5. Para sellarlo, el material debe estar completamente limpio y seco. Aplique con rodillo, spray o tela de algodón en un solo sentido y de acuerdo al acabado deseado (mínimo 2 capas), esperando entre capa y capa un tiempo de secado de aproximadamente 30min. Deje secar y no permita el tráfico o contacto con agua antes de 24 horas. Si la obra involucra actividades que puedan afectar el aspecto del material, se recomienda aplicar una capa de sellador antes de instalarlo. Si la obra continua después de instalado, protéjalo con plástico para evitar contaminantes presentes en la construcción. 6. Se recomienda en las partes superiores de los muros: 1. Hacer un filo tipo gotero. 2. De no poder hacer el literal anterior, se recomienda impermeabilizar el filo superior del muro con una membrana asfáltica, con el fin de cerrar las posibles filtraciones y así evitar el paso del agua entre el muro y el pegante. También se recomienda hacer un chaflán con el mismo pegante o mortero entre la piedra y el muro, así se evitaría la filtración hacia el muro.



Todas estas recomendaciones son con el fin de evitar desprendimientos de la piedra y presencia de salitre.



MANTENIMIENTO En piso es importante no usar ceras o productos grasos, ya que forman una película resbalosa, se altera el aspecto original y al cristalizarse se desprenden. El mantenimiento sobre la baldosa sellada se hace con escoba y/o trapero húmedo para retirar el polvo. Retire las manchas inmediatamente ocurran, si transcurre demasiado tiempo se puede dificultar la remoción. Cuando sea necesario se puede lavar con jabón neutro, no use jabón en polvo ni productos que contengan ácido. No limpie con thinner. Cuando lo considere necesario según el aspecto que desee de su piso o pared, realice un lavado profundo y renueve el sellador. IMPORTANTE  Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.  En caso de inconformidad con el producto, suspenda su instalación y comuníquese con su proveedor.



 No se aceptan reclamos sobre el material instalado.  Algunos aspectos de irregularidad como visos de color y cambio de textura son logrados como efecto de diseño y no se consideran como defecto.  No se aceptan reclamos de variación de tono ya que esta es una particularidad del producto y se debe seguir las indicaciones en este sentido.  El no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento exime a Almacenes Corona S.A.S. de toda responsabilidad sobre el producto. PARAMETROS DE EXIGENCIA DE CALIDAD Los productos para pisos y revestimiento en concreto arquitectónico son innovadores y buscan en diseño emular piedra natural. Su objetivo en aspecto se ve favorecido por el sistema de fabricación que implica procesos manuales, de esta manera algunas características que en otros productos aparecen como defectos, en él aportan naturalidad. No existe una norma específica para el producto, sin embargo, para ofrecer un material que responda a necesidades técnicas, estéticas y de uso de manera competitiva, tomamos como referencia los ensayos consignados en la Norma NTC 1085 y NTC 2017, y complementamos con este documento en el cual indicamos como productores las variaciones adicionales que se deben considerar para la tolerancia debida a procesos, materias primas y acabados propios de la fabricación. POROS Los poros se deben al proceso de fabricación y son propios de elementos en concreto, se presentan en la superficie vista por lo que no afectan a resistencia del material y no aumentan de tamaño con el uso normal. Se cuentan como poros en la evaluación de calidad aquellos con dimensiones entre 0,5 mm y 4 mm, estos no deben ser más de 10 concentrados en 1 cm2, ni abarcar más de un 30% de la baldosa. Se admite solamente un poro de 4 mm o 3 mm por baldosa.



DIFERENCIA DE ESPESOR



Por el método de fabricación, la intención en aspecto y textura de la cara de acabado, el material presenta variación de espesor, en la pieza y entre unidades. Esta diferencia implicara en la baldosa un consumo de pegante de 8 a 10 kg por metro cuadrado.



MANCHAS No se consideran como manchas los contrastes de luz sobre la textura, las vetas aleatorias, ni los visos de color oscuro por humedad (conservada por el empaque plástico) ya que estos desaparecen con el secado a temperatura ambiente. Las vetas aparecen en la misma gama de color. El tono final de la baldosa solo se observa con la reacción del sellador sobre ella (las baldosas en las exhibiciones ya tienen sellador).



DIFERENCIA DE TONO Las variaciones de tono son una característica del producto que lo acerca junto con su textura y veteado aleatorio a la apariencia de una piedra natural. Se utilizan las mismas proporciones en la fabricación, así como las mismas fuentes de materias primas, pero como estas son de origen natural aportan su propio grado de variación. Influye también la reacción del sellador sobre el material, dándole el acabado final. En la ficha técnica y en la caja de empaque se hacen recomendaciones en este sentido.



DIFERENCIA DE TAMAÑO En su cara de desgaste el material no presenta variaciones en sus dimensiones. Las dimensiones indicadas dentro de la ficha técnica son estándar dentro de las tolerancias de la norma indicada.



PANDEO El material no es plano y presenta según la referencia por lo menos dos tipos diferentes de textura entre piezas con ondulación en la cara vista que puede ir hacia dentro o hacia fuera, estos efectos han sido prediseñados y no deben considerarse como falla de producción. Por el método de fabricación el control se aplica especialmente a la cara posterior para evitar que sea cóncava. La tolerancia en este aspecto es de 4 mm.



FISURAS Y DESPORTILLES En el material las causas identificadas que derivan en fisuras y desportilles están relacionadas con el transporte distribuidorcliente, en especial cuando es fuera de la ciudad, y, con el almacenamiento incorrecto, impactos o manipulación no adecuada en obra. No se despacha material fisurado o desportillado. El material pasa dos controles de calidad en planta antes de ser empacado y despachado. No se despacha material con menos de 14 días de fraguado en planta. Las cajas contienen indicaciones e información clara para el manejo y almacenamiento, estas deben seguirse para evitar fisuras y desportilles. EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA HECHOS NO IMPUTABLES AL PROVEEDOR O FABRICANTE, como hechos de la naturaleza (terremotos, inundaciones, derrumbes), o accidentes no relacionados con el producto como incendios e impactos de objetos sobre el producto.  La garantía no cubre daños causados por el uso de productos de limpieza no recomendados por el fabricante



NO SE AMPARA CON LA GARANTIA EL valor de otros materiales adicionales que no estén contemplados en la instalación, el interés legal comercial sobre el valor pagado por los productos. El valor de los posibles perjuicios que el caso objeto de la reclamación o el proceso de reparación pueda causar en las actividades comerciales, industriales, profesionales o habitacionales del usuario, ni algún otro gasto no especificado en la presente garantía. Para hacer efectiva su garantía debe seguir los siguientes pasos: 







Acercarse al punto de venta o reportar su solicitud con el número de la cedula de la persona quien realizo la compra a nuestra línea de Servicio al Cliente a nivel nacional 018000 517700 y en Bogotá 6000255. Almacenes Corona SAS pondrá a su disposición personal capacitado para llevar a cabo todas las actividades que se desprendan de la presente garantía



Para mayor información ingresa a nuestra página Web www.corona.co 























Empfehlen Sie Dokumente












garantia 

Tensor de correas regulable y protección según normas CE. • Protector frontal dobles. • COD: ONH1002571. DESBROZADORA TR










 








Garantia 












 








garantia 

Capacidad de elevación: 1000kg. • Altura máxima de elevación: 4500mm. • Longitud del brazo: 2600mm. • Peso: 335kg. GARAN










 








garantia balance_mail 

sus componentes. En caso de humedad, secarlo solo al sol. Usar el colchón sobre una base americana CIC, Box. Spring CIC










 








GARANTIA MOSAICOS 

Mezcle 6 1/2 partes de PEGACOR® BAJO POLVO por 2 de agua limpia en un recipiente aseado (medidas en volumen) hasta obten










 








solicitud garantia 












 








garantia para mesones en piedras naturales 

Limpiar únicamente con un paño ligeramente húmedo. Evitar limpieza con esponjas abrasivas. ▫. Mantenerlo limpio y Seco.










 








garantia 

Construcción : Base metálica, Cubierta metálica. Longitud de perforación: 30 cm. Punzones seleccionables: No. Redonda. D










 








garantia ortopedic_internet 

(Ej: Por diseños de tela entre colchón y base). 5) La garantía es aplicable, tal como está descrita en los puntos anteri










 








garantia aoc.cdr 

Desde ya pedimos disculpas por las molestias ocasionadas por esta transición. Comunicarse con el Call Center: 0800-444-8










 








GARANTIA MUEBLES 

El envejecimiento y oscurecimiento son naturales de la madera, por lo tanto no pueden ser garantizados por FIRPLAK. S.A.










 








CERTIFICADO DE GARANTIA GARANTIA INTEGRAL CORONA ... 

S.A.G Cartago. Cra 7 # 12 – 26. TEL 2131390. S.A.G Ipiales. Calle 17 # 4 - 06. TEL 7736306. S.A.G Cúcuta. Av. 11E # 9N –










 








garantia espejos 

suficiente ventilación, más en sitios encerrados con presencia de vapores químicos o de orinas, estos son agentes agresi










 








garantia muebles de baño 

GARANTIA MUEBLES DE BAÑO. Consideraciones de esta GARANTIA. Recomendaciones de Uso y Mantenimiento. • • • •. Esta Garant










 








garantia panel ducha 

El agua normal y un paño suave se pueden aplicar en la columna para la limpieza diaria. No deben contener acetona o amon










 








garantia cocinas corona 

esponjas abrasivas. Limpie las superficies con un detergente neutro o jabón para ... deben ser retiradas de la superfici










 








garantia piso laminado 

Almacenes Corona SAS cumple con la calidad e idoneidad técnica del producto, tiene un año de garantía contra cualquier d










 








solicitud garantia estatal1 












 








Certificado de Garantia - Deca 

ATTENTION: Finish surface cleaning: clean with a smooth cloth, water, and neutral soap only. Do not use steel wool, scou










 








certificado de garantia 

dilatación en el área instalada. 3.Daños causados ... Desgaste normal del Producto y sus acabados ocasionado por su uso










 








garantia electrogasodomesticos 

Maltrato o abuso por parte del usuario durante su operación, manipulación y transporte. 7. ... inundaciones, tormentas e










 








GARANTIA MESONES - Silestone 

http://www.silestone.es/atencion-al-cliente/garantia/. Recomendaciones de Uso y Mantenimiento. •. Limpiar únicamente con










 








garantia lavaplatos 

En primer lugar, se encuentra la ausencia de ventilación ... son formas de ventilación inadecuada y factores potenciales










 








CERTIFICADO DE GARANTIA 

DURACIÓN DE LA GARANTÍA. Esta garantía tiene un término de duración de diez (10) años contados a partir de la fecha en q
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