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Garantie Lieferumfang Systemvoraussetzungen Kurzanleitung ...

Folgende Systeme werde fÃ¼r die Konfiguration unterstÃ¼tzt: â€¢Microsoft: Windows XP, Windows Vista, Windows 7. â€¢Apple: Mac OS X 10.6.8 oder spÃ¤ter, iOS 4 oder ... 
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Konfiguration über das WLAN



Sicherheitshinweise



Benutzung des Messknopfs



Vergewissern Sie sich zunächst, dass die Systemvoraussetzungen erfüllt sind. 1) Gehen Sie auf http://go.koubachi.com und folgen Sie den Anweisungen.



•Verwenden Sie den Sensor nur im Innenbereich.



Messknopf



LED



2) Legen Sie die Batterien ein. 3) Nach der Beendigung der Konfiguration können sie den Koubachi Wi-Fi Pflanzensensor in die Erde Ihrer Pflanze stecken.



•Vermeiden Sie das Einstechen in harte Böden und lockern Sie falls nötig den Boden mit einem Setzholz vor. •Tauchen Sie das Produkt nicht unter Wasser.



•Lassen Sie den Sensor nicht auf harte Flächen wie z.B. Tischplatten oder Betonböden fallen. •Verwenden Sie das Produkt nur sach- und bestimmungsgemäß und innerhalb der in den technischen Daten vorgegebenen Parameter. Wenden Sie keine Gewalt an. •Messen Sie mit dem Gerät niemals an oder in der Nähe von spannungsführenden Teilen!



Kurzanleitung Diese Kurzanleitung dient der zusätzlichen Orientierung bei der Inbetriebnahme Ihres Koubachi Wi-Fi Pflanzensensors. Vor der Inbetriebnahme empfehlen wir Ihnen auch die Hinweise unter http://www.koubachi.com/support anzusehen.



•Führen Sie nur Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an diesem Gerät durch, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Halten Sie sich dabei an die vorgegebenen Handlungsschritte. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile von Koubachi.



Wie es funktioniert Der Koubachi Wi-Fi Pflanzensensors misst die Bodenfeuchtigkeit, die Lichtintensität und die Umgebungstemperatur. Messwerte werden zur weiteren Verarbeitung drahtlos an den Koubachi Server übermittelt. Die Messbereiche und -raten sehen wie folgt aus:



Messen und Daten senden



•Entsorgen Sie leere Batterien entsprechend den gültigen gesetzlichen Bestimmungen.



Netzwerkeinstellungen Zurücksetzen



Kurz drücken Messbereich der Bodenfeuchtigkeit Auflösung der Bodenfeuchtigkeit Messbereich der Lichtintensität Auflösung der Lichtintensität Messbereich der Umgebungstemperatur Auflösung der Umgebungstemperatur



Lieferumfang



: : : : : :



> 3 Sekunden drücken



1-6000 mBar 5 mBar 0-200 kLux 5 Lux -20°–50° C 1.8° C



Wi-Fi Pflanzensensor



•Führen Sie das Produkt nach Ende der Nutzungszeit der getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte zu (lokale Vorschriften beachten) oder geben Sie das Produkt an Koubachi zur Entsorgung zurück.



Konfigurieren go.koubachi.com



> 10 Sekunden drücken Grün



2x AA-Batterien



Garantie Bei ordnungsgemäßem Gebrauch des Produktes haben Sie ab Kaufdatum 24 Monate Garantie auf Material- und Herstellungsfehler. Die ausführlichen Garantiebestimmungen finden Sie im Internet unter www.koubachi.com/warranty



Getestet mit folgenden Systemen



Kurzanleitung



Wartung Systemvoraussetzungen •Internetanschluss mit WLAN (802.11 b/g) •WLAN Empfang am Ort der Pflanze



•Für die Konfiguration: Einen Computer oder ein iOS Gerät mit   WLAN Empfang Folgende Systeme werde für die Konfiguration unterstützt: •Microsoft: Windows XP, Windows Vista, Windows 7



•Apple: Mac OS X 10.6.8 oder später, iOS 4 oder später •Linux: WLAN-Karte muss ad-hoc unterstützen.



Die einwandfreie Funktionstüchtigkeit bei nicht aufgeführten Systemen kann nicht garantiert werden.



Der Wi-Fi Pflanzensensor ist generell wartungsarm. Mit der richtigen Pflege wird er viele Jahre der beste Begleiter Ihrer Pflanzenpflege sein.



Orange Das Produkt erfüllt laut Konformitätsbescheinigung die Richtlinien gemäß 2004/108/EG, EN 60950 und EN 301489-1.



•Reinigung: Sie können die Sensorspitze von Zeit zu Zeit, z.B. wenn Sie den Sensor in eine andere Pflanze stecken, mit einem feuchten Tuch reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen nie Putzmittel oder ölige Stoffe. Die Sensorspitze darf nur mit reinem Wasser gereinigt werden. •Batteriewechsel: Die Batterien halten im Normalbetrieb ca. 1.5 Jahre. Beim Batteriewechsel müssen Sie beachten, dass Sie das Batteriefach fest zudrücken, bevor Sie die Batterieschraube zuziehen. So bleibt das Gehäuse wasserdicht. Verwenden Sie stets zwei frische Einwegbatterien. Verwenden Sie hochwertige AA-Einwegbatterien. Wir empfehlen Duracell PLUS oder Panasonic Pro Power Batterien.



Rot



Dieses Gerät erfüllt die Bedingungen von Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb erfolgt unter den folgenden beiden Bedingungen: Dieses Gerät darf keinerlei gefährliche Störungen verursachen. Dieses Gerät muss jegliche Art von Störung akzeptieren, einschließlich solcher, die zu unerwünschten Vorgängen führen.



Falls kein WLAN Signal zur Verfügung steht, pulsiert der Sensor rot Weitere Informationen unter: http://www.koubachi.com/features/sensor



©2012 Koubachi AG. Alle Rechte vorbehalten. Das Koubchachi Logo ist eingetragen Marke der Koubachi AG.
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Systemvoraussetzungen 

3 Windows Vista Professional begrenzt die Anzahl von gleichlaufenden Netzwerkverbindungen auf 10 (Home Basic und Home Premium Editionen begrenzen die Anzahl von gleichlaufenden Netzwerkverbindungen auf 5). 4 Windows Server 2008 â€šCore Server Install
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Kurzanleitung 

Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses. Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben
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kurzanleitung 

2. Melden Sie sich bei cloud.ruckuswireless.com (Nordamerika) oder cloud-eu.ruckuswireless.com. (Europa) an, und konfigurieren Sie Ihr neues Ruckus ...
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Anwendung/Kundennutzen Technische Merkmale Lieferumfang ... 

BH-D: Grundbacken mit SPITZVERZAHNUNG ZOLL 3/32â€�x 90Â°. Technische Merkmale. â€¢ KraftÃ¼bersetzung Ã¼ber Keilhaken. Lieferumfang. Bestellbeispiel.










 


[image: alt]





Kurzanleitung & Garantiebedingungen 

Tippen Sie unten rechts auf Edit (Bearbeiten) . Es werden drei Optionen ..... Erklärungen zur kanadischen Industrienorm: Das Gerät stimmt mit den kanadischen ...
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Garantie - reliv 

Vertriebspartner, der die Provision bezahlt hat) zurÃ¼ckgeschickte Waren ... 3. die RÃ¼ckzahlung der Provision wird innerhalb von 120 Tagen, nachdem sie.
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Kurzanleitung 

dass Sie die neueste Software, die erhÃ¤ltlich ist, installiert haben. Taste â€žHelpâ€œ (Hilfe). SkyScout weist ... b) DrÃ¼cken Sie den Ein/Aus-Schalter so lange, bis die SkyScout-. Anzeige erscheint. ... Objekt aus, das hell und offensichtlich ist, 
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garantie padel 

Babolat VS garantiza legalmente la conformidad de este producto por un periodo de dos años a partir del momento del comp
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Kurzanleitung E Books 
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Feratel Deskline 3.0 - Kurzanleitung 

15.03.2015 - Der Leitfaden soll Ihnen helfen, selbstÃ¤ndig Ihre Daten zu Ã¼berprÃ¼fen, zu .... Geben Sie an wie viele Kinder bei einer Anfrage mÃ¶glich sind.
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Feratel Deskline 3.0 - Kurzanleitung 

Sollten Sie das nicht tun wird Ihr Betrieb fÃ¼r den Gast unsichtbar und die OTM kann ..... mit roten Ausrufezeichen gekennzeichnet sind wissen Sie, dass z.B. der.
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DIE QUALITY1 GARANTIE 

Alternator mit Regler, Anlasser, Zündverteiler, Zündspule, Zünd- kabel, Hallgeber, Motor- und Getriebesteuergerät, Kurbelwellen- sensor, Nockenwellensensor ...
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secure link ddm kurzanleitung ddm secure link kurzanleitung 

7. Telefon: 0561 60280-260. E-Mail: [email protected]. Anna-Lena Voss. Telefon: 0561 60280-252. E-Mail: [email protected]. Raimund Wolf. Ihre Ansprechpartner.
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Zertifikat - Garantie - AWS 

Ã¶rtlichen Gegebenheiten - beeinflussen maÃŸgeblich die Effizienz jeder Solarstromanlage. Dies sind die zentralen Bausteine unserer Firmenphilosophie! Umwelt. Sie mindern den Kohlendioxid-AusstoÃŸ und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Umwelts
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Amazon EU DEU Garantie 
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Garantie%20DE.pdf?...w=0 

Umbrosa respektiert jederzeit die GewÃ¤hrleistungsverpflichtungen der belgischen und europÃ¤ischen Hersteller in Ãœbereinstimmung mit der Gesetzgebung.
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70 MONATE GARANTIE. 

Teleskop-Auszug â€¢ CleanGlass-TÃ¼r â€¢ Bedienknebel versenkbar â€¢ Display â€¢ Glaskera- mik-Kochzonen: 4, BrÃ¤terzonen: 1, Zweikreis-Kochzonen: 1 â€¢ Art.-Nr.: ...
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19738-02H_1 Jahr Garantie USA.pdf 

elementos filtrantes en los filtros, lámparas en los equipos deluz y el decantador UV);. - incumplimiento de las directi
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kurzanleitung 

Ein Gebet, einen Liedtext, einen Sinnspruch, ein Lebensmotto finden oder selbst schreiben und vervielfÃ¤ltigen. (Bitte auch vermerken von wem das. Gebet usw.
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smartMODUL - Kurzanleitung AWS 

Nicht gesteckt. Ermittlung Sensor-Nullpunkt. â€ž. Ziehen. Nicht gesteckt. Ãœbernehme Nullpunkt in den Sensor. â€ž. Stecken. Gesteckt. Ermittlung Zero/Span. â€ž. Ziehen. Gesteckt. Ãœbernehme Zero/Span-Kalibrierung. -Stand der Informationen: 02/2017-. 
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Kurzanleitung E-Books - SLIDEBLAST.COM 

Was ist eigentlich ein E-Book? Ein E-Book ist ein Buch, welches in digitaler Form vorliegt und mit einem Computer oder einem anderen elektronischen ...
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SI Compact Kurzanleitung 

des Mischpults auf das Layout schalten, das am besten fÃ¼r die gewÃ¼nschte Funktion ... Setzt die Fader-Bank auf IN A (falls nicht aktuell auf Bank IN A oder IN B).
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Kurzanleitung E Books v1 
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Starthilfe â€“ Kurzanleitung - ADAC 

ADAC Fahrzeugtechnik. Starthilfe â€“ Kurzanleitung a) Mit rotem Kabel Pluspol A mit Pluspol B verbinden (siehe âž€) b) Mit schwarzem Kabel Minuspol A mit ...
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