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Garmin eTrex Vista H reemplazo de la pantalla LCD

Con la cara de cuña de un spudger (o un pequeño destornillador de cabeza plana), ... Después de retirar la placa base, l 
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Garmin eTrex Vista H reemplazo de la pantalla LCD



Garmin eTrex Vista H reemplazo de la pantalla LCD Si está agrietado la pantalla, retención de humedad, o se ha caído, entonces usted debe reemplazar la pantalla.



Escrito por: Lauren Noyes
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Garmin eTrex Vista H reemplazo de la pantalla LCD



INTRODUCCIÓN Estas instrucciones le enseñarán cómo reemplazar la pantalla LCD.



HERRAMIENTAS: Phillips # 1 destornillador (1)
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Garmin eTrex Vista H reemplazo de la pantalla LCD



Paso 1 — Extracción de la batería 



Da la vuelta al dispositivo a la parte trasera, y localizar la lengüeta de metal en el centro de la tapa posterior.







Levante la lengüeta metálica hacia arriba, y gire hacia la izquierda. Esto desbloquear la cubierta trasera del caso.



Paso 2
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Garmin eTrex Vista H reemplazo de la pantalla LCD



Paso 3







Levante la placa de la batería fuera de insertar o extraer 2 baterías AA.



Paso 4 — Desmontaje del exterior Caso Garmin eTrex Vista-H







Con la cara de cuña de un spudger (o un pequeño destornillador de cabeza plana), retire el soporte de la caja de goma negro del cuerpo del dispositivo.
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Garmin eTrex Vista H reemplazo de la pantalla LCD



Paso 5







Con la cara de selección de un spudger (o unas pinzas), pelar la cinta adhesiva desde el dispositivo.



Paso 6 



Dividir los paneles frontal y posterior mediante la inserción de una pequeña herramienta en punta (tal como un bolígrafo o una punta de destornillador SL1.5) en las lengüetas de plástico 5 a lo largo de los lados del dispositivo.



 No retire los paneles traseros rápidamente. Si se aplica demasiada fuerza, hay una conexión de alambre que se romperá.



 ¡PRECAUCIÓN! Tenga cuidado de no forzar las pestañas hacia dentro. Esto resultará en pestañas rotas.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Página 5 de 9



Garmin eTrex Vista H reemplazo de la pantalla LCD



Paso 7







Con unas pinzas (o con las uñas), desconecte cuidadosamente los cables entre la entrada de PC y la placa base.



Paso 8 — Desmontaje Garmin eTrex Vista H placa madre 
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La placa base debe tener este aspecto. Si está sucio, utilice suavemente una pequeña brocha para limpiar de polvo.
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Garmin eTrex Vista H reemplazo de la pantalla LCD



Paso 9



 No hay tornillos que sujetan la placa en su lugar.



 Levante con cuidado la placa de la caja.



Paso 10







Con la punta de un spudger (o el extremo pequeño de un Philips destornillador # 00), desenganche con cuidado las pequeñas pestañas negras pulsando en los ganchos de enclavamiento que están hundidos en el conector del cable blanco.







Tire suavemente de la cinta del cable desde el conector blanco.
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Garmin eTrex Vista H reemplazo de la pantalla LCD



Paso 11 — Pantalla LCD







Después de retirar la placa base, localice los dos tornillos de estrella # 1.







Retirar con cuidado los dos tornillos.



Paso 12







Retire con cuidado la pantalla LCD de la caja levantando la zona que ocupó los dos tornillos de estrella # 1.



 No quite la pantalla LSC levantando los lados, sólo el área que se celebró los dos tornillos de estrella # 1.
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Garmin eTrex Vista H reemplazo de la pantalla LCD



Paso 13 



Inserte la nueva pantalla LCD en el dispositivo.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-07-03 09:31:35 AM .
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Garmin eTrex Vista H-LCD-Bildschirm Ersatz 

17.06.2017 - beiden # 1 Philips Schrauben gehalten.. Sie nicht den LSC Bildschirm zu entfernen, indem die Seiten heben, nur die FlÃ¤che, die die beiden.










 








Auseinanderbauen Garmin eTrex Vista H Motherboard 

27.06.2017 - Auseinanderbauen Garmin eTrex Vista H. Motherboard. Dieser Leitfaden wird Ihnen auf der Hauptplatine des GerÃ¤ts zugreifen. Geschrieben ...










 








Garmin Nüvi 205W Pantalla LCD de repuesto 

Retire la etiqueta, a continuación, quitar los tornillos Torx T5 dos.. Utilice una herramienta de abertura de plástico p










 








Reemplazo de la pantalla LCD Samsung ST150F 

Cuña de un destornillador spudger / de cabeza plana en el interior de la concha donde estaban los tornillos para extraer










 








eTrex-Serie von Garmin 

31.05.2011 - Klassiker komplett Ã¼berarbeitet. Heraus kamen drei verschiedene Modelle mit einer frischen, aber dennoch. eTrex-typischen Optik. Zahlreiche ...










 








Reemplazo de la pantalla Huawei Y300 LCD 

En esta guía vamos a reemplazar la pantalla LCD del teléfono inteligente Android Huawei Ascend. Y300. Antes de empezar,










 








Reemplazo de la pantalla LCD Samsung TL220 

Esta guía le dará instrucciones claras e imágenes sobre cómo sustituir la pantalla LCD en la cámara Samsung TL220. Escri










 








Reemplazo Garmin Nuvi 50LM LCD con pantalla táctil 

Si la pantalla táctil LCD se rompe o daña, obtener una nueva pantalla táctil y reemplazarlo con el antiguo. Tenga en cue










 








Reemplazo de la pantalla LCD HTC Hero 

Con cuidado, levante la placa base de la carcasa frontal una vez que los tornillos se quitan.. Paso 8 — Pantalla LCD. En










 








Polaroid LCD-0700P reemplazo de la pantalla 

HERRAMIENTAS: Pesados ??Spudger (1). Phillips # 0 Destornillador (1). iFixit herramientas de la abertura (1). Polaroid L










 








Reemplazo de la pantalla táctil de Garmin Nuvi 255W 

21 oct. 2016 - La instalación de una nueva pantalla táctil para el Garmin Nuvi 255W. Escrito por: Ryan. INTRODUCCIÓN. Si










 








garmin etrex manual free pdf 

Save this PDF Ebook to Read garmin etrex manual free PDF eBook at our ... So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose.










 








Thunderbolt de Apple Pantalla LCD reemplazo 

La pantalla LCD en el monitor Apple Thunderbolt Display es la primera parte que tendrá que ser sacado sin importar qué p










 








Reemplazo de pantalla LCD LG VX5200 

Retire los cuatro tapones de goma, situados en las esquinas de la pantalla LCD, con un alfiler.. Utilice un destornillad










 








Sustitución de la pantalla LCD 

Abra el pestillo de la batería en el lado derecho.. Abra el pestillo de la batería en el lado izquierdo.. Retire la bate










 








Reemplazo de la pantalla LCD de Nintendo DS Lite 

Con la uña o el borde de una herramienta de abertura de plástico para girar cuidadosamente hacia arriba la lengüeta de r










 








Nokia 5310B reemplazo de la pantalla LCD XpressMusic 

... le mostrará cómo eliminar / reemplazar la pantalla LCD en el Nokia 5310B. Escrito por: Max Kirby. Nokia 5310B reempl










 








Sony Xperia Z5 reemplazo de la pantalla LCD 

Insertar el enganche guitarra y deslizarla para cortar la etiqueta adhesiva debajo.. Retire la cubierta posterior.. Paso










 








HTC Desire X LCD + reemplazo de la pantalla táctil 

Aquí vamos a saber cómo sustituir toda una unidad de LCD + touch para X. El deseo El recambio se pueden comprar en eBay










 








Reemplazo de la pantalla Canon PowerShot SD750 LCD 

Reemplazo de la pantalla Canon PowerShot SD750 LCD. © iFixit — CC BY-NC-SA ... Agarre la esquina del puerto digital A. /










 








Reemplazo de la pantalla LCD Sony Ericsson W810i 

Reemplazo de la pantalla LCD Sony Ericsson. W810i. Cómo instalar una nueva pantalla LCD de su Sony Ericsson W810i. Escri










 








Reemplazo de la pantalla LCD Nikon Coolpix L340 

26 oct. 2016 - nueva pantalla LCD de la marca, y luego volver a montar la cámara. ... Sigue esta guía para reemplazar un










 








Reemplazo de la pantalla Nikon Coolpix AW130 LCD 

Retire los dos tornillos Philips de la cubierta inferior, levante suavemente la cubierta y retire el tornillo Philips qu










 








Reemplazo de la pantalla JVC GC-XA1BU Adixxion LCD 

Reemplazo de la pantalla JVC GC-XA1BU. Adixxion LCD. Esta guía le mostrará para reemplazar la pantalla LCD de la cámara.
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