






[image: ]


















	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































Garmin Vivoactive Display Unit Ersatz

22.06.2017 - Garmin Vivoactive Display Unit Ersatz. Dieses Handbuch enthÃ¤lt Anweisungen, um die Anzeigeeinheit des Garmin Vivoactive zu entfernen. 
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Garmin Vivoactive Display Unit Ersatz



Garmin Vivoactive Display Unit Ersatz Dieses Handbuch enthält Anweisungen, um die Anzeigeeinheit des Garmin Vivoactive zu entfernen.



Geschrieben von: Katie Paswaters
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Garmin Vivoactive Display Unit Ersatz



EINFÜHRUNG Wenn die Anzeigeeinheit des Vivoactive Riss oder noch nicht reagiert nach anderen Lösungen in unserer versuchen Anleitung zur Fehlerbehebung , dieses Handbuch beschreibt , wie Sie den Bildschirm des Vivoactive ersetzen. Dies ist ein einfaches Verfahren, das Ihr Gerät immer wie neu aussehen und funktional wieder verlassen wird. Hinweis: Um den Bildschirm Auswechseln des wasserdichten Kleber beschädigen.



WERKZEUGE: iFixit Eröffnung Picks 6er-Set (1) iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1) iOpener (1) T5 Torx-Schraubendreher (1) T6 Torx-Schraubendreher (1)
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Garmin Vivoactive Display Unit Ersatz



Schritt 1 — Armband
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Halten Sie die die MetallSchraubendreher, mit einem T5Torx-Bit, in Ihrer dominanten Hand.







Halten Sie die GummiSchraubendreher, mit einem Hex T6 Torx Bit, in der anderen Hand.







Während die Gummi Schraubendreher in Position zu halten, schrauben Sie gleichzeitig den Stift (gegen den Uhrzeigersinn) mit dem Metall-Schraubendreher in Ihrer dominanten Hand.
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Garmin Vivoactive Display Unit Ersatz



Schritt 2







Sobald die 1mm Schraube entfernt wird, setzen Sie die Metall-Schraubendreher in demselben Loch.







Sanft der Stift Bügel herausschieben. Es beginnt von dem anderen Ende vorsteht.







Benutzen Sie Ihre Finger den freiliegenden Stift zu greifen und es frei gleiten. Der Gurt sollte nun vom Gerät getrennt werden.
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Garmin Vivoactive Display Unit Ersatz



Schritt 3 — Anzeigeeinheit 



Legen Sie einen beheizten iOpener über das Display den Klebstoff zu lösen.







Nach etwa einer Minute kann der iOpener entfernt werden.



 Weitere Informationen zur Verwendung des iOpeners finden Sie in der iOpener- Anleitung.



Schritt 4







Legen Sie die blaue Kunststoff Öffnungswerkzeug in-zwischen dem Bildschirm und Kunststoffgehäuse der Uhr und langsam eine Seite des Bildschirms hebeln.
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Garmin Vivoactive Display Unit Ersatz



Schritt 5 



Sobald die erste Seite hat auf dieser Seite frei kommen, Keil den blauen Pick zwischen dem Bildschirm und Uhreneinheit.







Führen Sie einen Durchlauf rund um den Umfang des Bildschirms, um die Verklebung an allen vier Seiten zu brechen.



 Legen Sie es einen minimalen Abstand schädlichen internen Komponenten zu vermeiden.



Schritt 6
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Verwenden Sie den blauen Kunststoff Öffnungswerkzeug, um die Seite des Glas hebeln. Heben Sie es zu einem Punkt, an dem Fingernagel in die Lücke passen.







Machen Sie dasselbe auf der gegenüberliegenden Seite des Gerätes, bis Sie einen guten Griff auf dem Bildschirm haben.
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Garmin Vivoactive Display Unit Ersatz



Schritt 7 



Besorgen Sie sich eine sorgfältige Griff des Schirms von zwei seiner Seiten.







Langsam heben Sie den Bildschirm des Falles ab. Trennen Sie es gerade genug, um nicht den Anschluss an die Hauptplatine nicht zu beschädigen.







Nehmen Sie die orangefarbene Lasche, die den Bildschirm mit dem Motherboard mit einem sanften Auftrieb mit einem Kunststoff Öffnungswerkzeug verbindet.







Nach Abschluss dieses Vorgangs sollte der Bildschirm vom Rest des Gerätes frei sein.



Schritt 8



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-22 10:23:00 PM.
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Garmin NÃ¼vi 205W LCD Display Ersatz 

01.10.2016 - Schritt 1 â€” LCD Bildschirm. Die rissige Bildschirm ist deutlich sichtbar. LCD ist immer noch funktionieren, aber offensichtlich.
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Reemplazo de la batería Garmin VivoActive 

Mantener el vibrador, un círculo rojo, ya que puede necesitar para soldar a la nueva agresión a volver a su posterior in
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Blackberry 8110 Display Ersatz 

Ihr Handy-Bildschirm kÃ¶nnen Sie Nachrichten und Optionen anzuzeigen, sowie im ... Mit Ihrer spudger Keil es vorsichtig in den Spalt und hebeln nach unten die ...
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PSP 2000 Display Ersatz 

21.10.2016 - PSP 2000 Display Ersatz. Geschrieben von: espinks. EINFÃœHRUNG. Gebrochene / gebrochene LCD? Kein Problem! Ersetzen Sie es mit ...
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Samsung Stratosphere Display Ersatz 

18.06.2017 - Fingern, Neupositionierung es Ã¼ber die Tastatur GehÃ¤use unter zu schieben.. Vorsichtig die TastaturgehÃ¤use mit den Fingern ausziehen.
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Acer AL1916 Display Ersatz 

17.06.2017 - Aufzug bis zum MetallgehÃ¤use entfernen.. HÃ¼ten Sie sich vor, MetallgehÃ¤use ist scharf!. Schritt 10 â€” Anzeige. Entfernen Sie die drei Gold ...
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Nook Tablet Display Ersatz 

Geschrieben von: Michael Mooney. EINFÃœHRUNG. Dieser Leitfaden wird einfache MÃ¶glichkeiten zeigen die Nook Tablet visuelle Anzeige zuzugreifen,.
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Samsung Galaxy Rausch Display Ersatz 

18.06.2017 - Samsung Galaxy Rausch Display Ersatz. Hat Ihr Telefon einen Sturz nehmen oder einfach nur gestorben? Verwenden Sie diese Anleitung,.
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Asus X551CA Display-Scharniere Ersatz 

17.06.2017 - Phillips # 0 Schraube von der linken. Kante des GehÃ¤uses die # 0-. Schraubendreher Phillips verwenden.. Entfernen Sie die drei 17,1 mm.
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Blackberry-Z30 Display-Montage Ersatz 

05.12.2016 - Blackberry-Z30 Display-Montage Ersatz. Verwenden Sie dieses Handbuch eine gebrochene Frontplatte oder eine gebrochene LCD eines.
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Oculus Rift DK1 Display Ersatz 

21.10.2016 - Schritt 1 â€” Linse. Um die Linsen zu entfernen, drehen Sie das richtige Objektiv im Uhrzeigersinn eine Vierteldrehung und die linke Linse eine ...
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Apple Thunderbolt Display LCD Ersatz 

18.06.2017 - Der LCD im Apple Thunderbolt Display ist das erste Teil, der nicht herausgenommen werden mÃ¼ssen unabhÃ¤ngig davon, welche StÃ¼ck in ...
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Amazon Feuer Telefon Display Ersatz 

20.10.2016 - Entfernen Sie den Bildschirm fÃ¼r den Amazonas Feuer Telefon. ... Entfernen Sie die SIM-Karte aus der linken Seite des Telefons durch das ...
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iPod 3rd Generation Display Ersatz 

Legen Sie eine groÃŸe Ã–ffnung iPod Werkzeug in die Naht zwischen der ... FÃ¼hren Sie das Werkzeug entlang der oberen Naht in Richtung der oberen linken ...
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Blackberry Torch 9850 Display Ersatz 

16.06.2017 - Blackberry Torch 9850 Display Ersatz. Dieser Leitfaden wird Ihnen zeigen, wie Sie den Bildschirm auf Ihrem Handy zu ersetzen. Geschrieben ...
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Garmin eTrex Vista H-LCD-Bildschirm Ersatz 

17.06.2017 - beiden # 1 Philips Schrauben gehalten.. Sie nicht den LSC Bildschirm zu entfernen, indem die Seiten heben, nur die FlÃ¤che, die die beiden.
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012 Display-Montage Ersatz 

16.06.2017 - Ersetzen Sie die Bildschirm-Baugruppe in Ihrem MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012. Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Pro ...
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Toshiba Satellite M45 Display Ersatz 

18.06.2017 - Toshiba Satellite M45 Display Ersatz. Geschrieben von: Aryn Pauly. Toshiba Satellite M45 Display Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.
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Garmin NÃ¼vi 1490T-Bildschirm Ersatz 

16.08.2017 - Schritt 6. Verwendung des Kunststoffhebelwerkzeug, entfernen Sie den Rahmen aus dem KÃ¶rper der. Vorrichtung.. Mit den HÃ¤nden trennen ...










 


[image: alt]





Garmin NÃ¼vi 2797LMT LCD-Bildschirm Ersatz 

18.06.2017 - Ihr Bildschirm ersetzen helfen sie benutzerfreundlicher zu machen. ... in leicht zu folgen Sie den Schritten, wie Sie den LCD-Bildschirm zu.
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Garmin NÃ¼vi 1490T USB-Anschluss Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie Ihren defekten USB-Anschluss Ihre LadefÃ¤higkeit auf Ihr GerÃ¤t wiederherzustellen. Geschrieben ... Suchen Sie den Spalt, der den.
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Garmin NÃ¼vi 1490T Lautsprecher Ersatz 

17.06.2017 - Schritt 1 â€” Vorder Frame Panel. Schalten Sie Ihr GPS, bevor er auf.. Suchen Sie den Spalt, der den. Rahmen vom KÃ¶rper trennt.. Schritt 2.
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Garmin GPS V-Taste Pad Ersatz 

18.06.2017 - Mit einem # 0 Philips-Schraubendreher sechs M2x0.4 schwarzen Schrauben auf der RÃ¼ckseite des. GerÃ¤tes.. Schritt 2. ACHTUNG: Mit dem ...
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MacBook Pro 15 "Retina Display Mid 2012 Display-Montage Ersatz 

Hat Ihr Bildschirm-Baugruppe eine unglÃ¼ckliche Begegnung mit einer harten OberflÃ¤che ... MacBook Pro 15 "Retina Display Mid 2012 Display-Montage Ersatz.
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