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GEAR HD API GL-5

GEAR HD API GL-5. Lubricante para engranes automotrices de servicio moderado a pesado y de uso múltiple; formulado con a 
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Ficha Técnica



GEAR HD API GL-5



Lubricante para engranes automotrices de servicio moderado a pesado y de uso múltiple; formulado con aditivos de extrema presión (EP) para satisfacer las condiciones más rigurosas de servicio en transmisiones manuales, diferenciales, ejes, mandos finales, cajas de engranes de la dirección de automóviles, camiones de pasajeros, camiones de carga, flotillas, equipo agrícola, etc.



Beneficios: Mayor durabilidad del aceite. Prolonga los periodos de mantenimiento.



Presentaciones:



Protección contra extrema presión para engranes de alto rendimiento y altas cargas.



946 mL



19 L



200 L



Cumple con las certificaciones ASTM D892, Federal Standard 791 3456 y las pruebas de ejes CRC L-33, L-37, L-42 y L-60.



Especificaciones técnicas típicas: Pruebas Viscosidad SAE Calidad API Gravedad API Viscosidad 40 °C, cSt Viscosidad 100 °C, cSt Índice de viscosidad



Método ASTM Valores



D1298 D445 D445 D2270



80W-90 GL-5 26 Reportar 20 105



85W-140 GL-5 25.5 Reportar 29 160



Manuel Ordóñez No. 600, Sta. Catarina Nuevo León, México C.P. 66350 
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GEAR HD API GL-5 

Carretera a García Km 1.2 Interior 8 Santa Catarina N.L CP 66350. SECCIÓN ... 24/41 cSt 100ºC. Velocidad de ... cho peli










 


[image: alt]





GEAR HD API GL-5 

Lubricante para engranes automotrices de servicio moderado a pesado y de uso múltiple; formulado con aditivos de extrema
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GEAR HD SINTÉTICO API GL-5 

D1298. Viscosidad 40 °C (cSt). D445. Viscosidad 100 °C (cSt). D445. Índice de viscosidad. D2270. esPecificaciones técnic
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GEAR A API GL-1 

manuales con componentes de bronce y diferenciales de equipo automotriz donde no se requieren características de. Extrem
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GEAR EP API GL-4 

250. Tipo de servicio API. GL-4. GL-4. GL-4. Gravedad API. D1298. 27. 26. 23. Viscosidad 40°C, cSt. D445. Reportar. Repo
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SUPER HD API SL 

Manuel Ordóñez No. 600, Sta. Catarina. Nuevo León, México C.P. 66350. Ficha Técnica. SUPER HD API SL. Pruebas. Método AS
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GEAR A API GL-1 

Manuel Ordóñez No. 600, Sta. Catarina. Nuevo León, México C.P. 66350. Ficha Técnica. GEAR A API GL-1. Formulado con acei
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SUPER HD API SL 

NOTA: N.A No aplica N.D. No disponible N.E. No establecido. Rev. Marzo 2011. Hoja de Datos de Seguridad para Sustancias
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GEAR EP API GL-4 

GEAR EP API GL-4. PRESENTACIONES: BENEfICIOS: *Imagen sujeta a cambios. Elaborado con básicos parafínicos y aditivos que
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GEAR A 90 API GL-1 

instituir lavado gástrico en víctimas inconscientes debe considerarse el uso de una sonda endotraqueal. SECCIÓN VII-DATO
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GEAR EP 90 API GL-4 

instituir lavado gástrico en víctimas inconscientes debe considerarse el uso de una sonda endotraqueal. SECCIÓN VII-DATO
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HD 4008 HD 4010 

Drehzahl / rotation min-1. 73 109. 64. 96. 53. 80. 38 107 360. Drehantrieb HD 4010 rotary mechanism. Standard Motoren / standard motors. Technische Daten ...
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Image Gear 

CORONADO, JOHN SCOTT. CORONADO, JOHN SCOTT. CORONADO, JOHN SCOTT ...... SCHWEIKL AARON J. SCHWEIKL AARON J. SCHWEIKL AARON J.
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HD 1001 HD 1002 

R38. 915. DÃ¤mpfungssystem. Option: damping system. 775. 606. 90. 124. 87. 176 ... 25 â€” 40. 45 â€” 55. Einzelschlagenergie / single blow energy. Nm ... 180.
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prueba hd prueba hd - Solomoto 

Arrancamos, dejamos que el motor cobre una mínima temperatura, y en ... encima de todo, qué tal va en carretera, y unos
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HD 8021 HD 8032 

Drehmoment / torque. daNm. 1220. 610 305 1700 850 425 2400 1200 600. Drehzahl / rotation min-1. 39. 78. 156. 28. 56. 112. 20. 40. 80. Drehantrieb HD 8032.
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MECHANICAL SPECIFICATIONS - API Audio 

29.07.2015 - 20.2" [513mm]. 3.1" [79mm]. 4.1" [104mm]. 10.5" [267mm]. 6.7"[170m m. ] 13.2"[335m m. ] 22.0" [559mm]. 26.5" [673mm]. MECHANICAL ...
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GT Turbo API SL 

Carretera a García Km 1.2 Int 8 Santa Catarina Nuevo León CP 66350. SECCIÓN ... zón, inflamación fisuras y posible infec
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SUPER FLEET API CF 

diesel de alto contenido de azufre. Menos gasto de aceite. Más potencia constante para el motor. Reduce el consumo de co
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GT Turbo API SN 

GT Turbo API SN. Aceite de alta calidad que proporciona excelente protección a muy bajas y altas temperaturas, además de
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Extra Duty Gear Oil 

7 nov. 2016 - [email protected]. Línea Directa Técnica: ... 243 (469) 252 (486) 243 (469). Punto de fluidez,










 


[image: alt]





Samsung Gear Fit Teardown 

24.06.2017 - Wir vervollstÃ¤ndigen diese Woche mit dem Gear Fit, dem neuesten Angebot von Samsung, das versucht, entweder eine Smartwatch zu ...
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Samsung Gear Band Ersatz 

17.06.2017 - Samsung Gear Band Ersatz. Dieser Leitfaden zeigt, wie das Armband auf Ihrem GerÃ¤t zu ersetzen. Geschrieben von: Dalt Lasell. Samsung ...
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Triton® Synthetic Gear Lube 

Triton Synthetic Gear Lube está formulado para para proveer una larga vida útil y extender la vida de engranes en los di
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