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SOME BOWL/TILE. CLEANERS CONTAIN SUCH AGENTS. ... Check action and nut tightness (left hand thread) of tank lever (C).Al 
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MAXWELL® 1.28 21-018 One-piece Toilet DIRECTIONS FOR ASSEMBLY This water closet has been designed for easy installation. Conventional fittings have been used throughout so that the working parts and operation of this assembly may be easily understood. Plastic bolt caps and washers (A) are provided to be used as indicated in the illustration. 2. The fill valve coupling nut (B) is provided to connect the water supply line to the fill valve. USE NO PIPE DOPE! HAND TIGHTEN ONLY! 1.



3. Adjust water level in tank to marked water line by turning water level adjusting screw. 4. Make sure refill tube is inserted into overflow tube. 5. Check action and nut tightness (left hand thread) of tank lever (C).Also, check looseness of flapper chain (there should be slight slack in chain when at rest) and sral of flush valve flapper.



DO NOT EXPOSE PLASTIC TRIM PARTS TO STRONG OXIDIZING AGENTS, CHLORINE, OR ACID LEVELS OF LOWER THAN 5.0 pH. SOME BOWL/TILE CLEANERS CONTAIN SUCH AGENTS.



99-840 Tank Lever Levier du réservoir Palanca del tanque
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Toilet Seat Siège de toilette Asientos de los inodoros



B Coupling Nut kit Écrou de raccordement B/C Tuerca de union
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99-287 Plastic Bolt Caps & Washers Rondelle et chapeau de boulon en plastique Casquete plástico para tomillo y arandela
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TANK TYPE BOWL CLEANERS CAN CAUSE TANK COMPONENT FAILURE AND DAMAGE. OUR WARRANTY EXCLUDES SUCH FAILURES.
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Water Level Adjusting Screw
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Flapper Assembly Replaced by 99-827 Letancheite Du Clapet Asamblea De Flotador



MAXWELL® is the trademark of GERBER. 8CGE0065 MAXWELL® 1.28 One-piece, rev. 12-13



TOILETTE MAXWELL®



1.28 21-018



INSTRUCTIIONS POUR MONTER LE RÉSERVOIR À LA CUVETTE Cette toilette a été concue pour une installation facile. On utilise des raccords conventionnels pour tour le montage pour faciliter la conpréhension des pièces et du fonctionnement de l' appareil.



1. Les chapeaux de boulon en plastique et les rondelles (A) sont fournis pour être utilisés comme indiqué par l'illustration. 2. L'écrou de raccordement (B) est fourni pour raccorder la ligne d'alimentation en eau au flootteur. N'UTILISEZ PAS DE PATE LUBRIFIANTE! SERREZ SEULEMENT À LA MAIN ! UN SERRAGE TROP FORT POURRAIT CAUSER AU ROBINET DE SE FENDRE CE QUI ANNULERAIT LA GARANTIN.



3 R glez le niveau d'eau de réservoir au niveau indiqué par la ligne. 4 Assurez-vous que le tube de remplissage soit inséré dans le tubede trop-plein. 5 Vérifiez le fonctionnement et l'étanchéité de l'écrou (fil à main gauche) du levier du reservoir ( C). Vérifiez aussi le dégagement de la chaîne (qui au repos ne doit pas être trop tendue) et l'étanchéité du clapet de la chasse d'eau.



Top View of Fill Valve replaced by 99-035



INODORO MAXWELL®



1.28 21-018



INSTRUCCIONES PAPA ACOPLAR EL TANQUE A LA TAZA. Este inodoro se diseño pare una sencilla instalación. Se han usado accesorios convencionales en todo el sisrema para que las partes funcionales y la operaión de este montaje puedan entendan com facilidad. 1. Se proporcionan cubiertas de pl stico para tornillos y arndelas (A) para que se utilicen como se indica en la figura. 2. La tuerca de unión (B) se proporciona para conectar la línea de suministro de agua a la válvula de llenado. NO USE LUBRICANTES PAPA CAÑERÍAS! APPIETE SÓLO MANUALMENTE! EL AJUSTE EXCESIVO PUEDE RAJAR LAVÁLVULA Y ESTO ANULARÁ LA GARANTIA!



3. Ajuste el nivel de agua en el tanque hasta la linea de agua marcada. 4. Asegúrese de que el tubo de llenado se encuentre colocado dentro del tubo de rebosamiento. 5. Revise la acción, y la tensión de las tuercas de fijación (rosca zurda), de la palanca del tanque (C). También revise la tensión de la cadena (la cadena debe estar un poco floja cuando esté inactiva) y la impermeabilidad de la aleta de la válvula de flotador.



LEN NETTOYANTS DE CUVETTE DANS LE PESERVOIR PÉUVENT PROVOQUER DES DÉFAILLANCES DE COMPOSANTS DU RÉSERVOIR ET DES DOMMAGES. NOTRE GARANTIE EXCLUT CES DÉFAILLANCES.



LOS LIMPIADORES PAPA TAZAS, QUE SE COLOCAN EN EL TANQUE PUEDEN CAUSAP FALLAS Y DAÑOS EN LOS COMPONENTES DEL TANQUE. NUESTRA GARANTíA EXCLUYE DICHAS FALLAS.
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MAXWELL® is the trademark of GERBER. 8CGE0065 MAXWELL® 1.28 One-piece, rev. 12-13
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NO EXPONGA LAS PARTES PLÁSTICAS DE AJUSTE A AGENTES OXIDANTES FUERTES, CLORO, NI AÁCIDOS CON UN PH MENOR A 5.0 ALGUNOS LIMPIADORES PAPA TAZAS Y AZULEJOS CONTIENEN DICHOS AGENTES.



CE



NE PAS EXPOSER LES PIÈCES DE GARNITURE EN PLASIQUE À DES AGENTS OXYDANT FORTS, AU CHLORE OU À UN NIVEAU D'ACIDITÉ D'UN PH DE MOINS DE 5.0 CERTAINS NETTOYANTS DE CARREAUX/CUVETTE EN CONTIENNENT.
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11☉. Shower Head. Pomme de douche. Cabeza de ducha. 12☉. Shower Arm. Bras de douche. Brazo de ducha. 13☉. Shower Arm Fla
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(Deslizar / IPS). 49-700. Loop Handle, Without. Stops - Chrome. Manette à levier trouée, sans butées - Chrome. Manija ov
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Riverdale®. Illustrated Parts List / Liste de pièces illustrée / Lista ilustrada de partes. 43-425. 43-425-BN. Brass pop
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1⊙. Handle Insert & Screw Pièce rapportée pour Tapa de manijas y ollinrot siv te settenam. 2⊙. Metal Handle Assembly
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Brushed Nickel & Oil. Rub Bronze. Vidange mécanique en laiton - Chrome et nickel brossé et. Bronze poncé à l'huile.










 


[image: alt]





GERBER 

Kitchen/Bar. Inde x. La v a tory. T ub/Sho w e r. Bath Drains. Fixtures. Laundry. /Bidet. A c c e ssories. Kitchen/Bar.
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Bride de bras de. Brida del brazo de douche la ducha. G0097568. G0093268. GA613161. G0093270. G0097569. G0097393. G00959
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Check with the local plumbing code requirements before installation. This product is ... Insert the spray holder through
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Siège et ressort. Asiento y resorte. 7. Washer & O-ring Set. Rondelle et ensemble Arandela y juego de ralucric euqap
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40-165. 40-165-SS. 1 Or 3 Hole - Chrome & ... Escutcheon Assembly Assemblage d'applique Ensamblaje del Escudo. 10. M
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Mounting Hardware. Assemblage du. Ensamblaje de. Assembly matériel de fixation ferreterria de montaje. 10. Adjusting Wre
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Metal Handle Assembly Assemblage de. Ensamblaje de manija manette en métal metálicas. 2⊙. Handle Insert & Screw Pièc










 


[image: alt]





gerber 

Trip Lever Bath Drains. Drains de baignoire avec bonde à tirette. Desagües de baño con palanca de activación. Part. Nom.
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INSTALLATION / INSTALACIÓN / INSTALLATION. Two Handle Lavatory Faucet. Grifo de baño con dos manijas. Robinet de lavabo
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oss e c c. A s er ut xi. F r a. B/ n e h cti. K x e d. nI yr ot a v a. L r e w o h. S/ b u. T ... Grifo (con válvula) de
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Nettoyer les surfaces de montage de lavabo pour votre nouvelle installation. • Shut off the water supply. Clean the sink
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Wicker Parkâ„¢. Illustrated Parts List ... inoxidable. Model #. Description. Description. DescripciÃ³n. 8" Deck Plate 97
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Figure 1. Figure 2. Cierre el suministro de agua antes de instalar. Couper l'alimentation d'eau principale avant l'insta
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d'adaptateur de boyau. Ensamblaje del adaptador de manguera. GA66G142N. 12. Aerator Wrench. Clé pour brise-jet. Llave pa
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1-2, install the faucet using the deck cover. (provided, or available as a separate purchased part). Instale el cuerpo d










 


[image: alt]





gerber 

Figure 7. After installing faucet, remove aerator and turn on water to remove any left over debris. Re-assemble aerator.
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Tuerca de unión y. Lock Nuts Set. Assemblage d'écrou Juego de contratuerca egacolb ed. 6. Coupling Nuts (2 pcs) Écrou de
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1⊙. Metal Handle Assembly Assemblage de. Ensamblaje de manija sacilátem latém ne ettenam. 2. Handle Insert & Screw P










 


[image: alt]





gerber 

G9-090-BR. G9-212. G9-212-BN. Shower Only Trim Kit Ensemble de garniture. Piezas ornamentales. G9-092-LS. G9-092-LS-BN.
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