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IQinVision



®



IQeye BASIC LINE EIGENSCHAFTEN



IQeye BASIC LINE Produktspezifikation • Power-over-Ethernet • Low Power CMOS



• Digitales Schneiden der Bilder • Keine Teuren



WDR Kamera/Vandal Dome (DV)



IQeye 4 Serie IQ811



IQ802



1.3MP



2.0MP



1280 x 1024



1600 x 1200



30



20



43



27



0.1



0.2



61



61



IQ803



KAMERA IQ805



3.1MP



Megapixel 5.0MP



IQ040S



1,3MP



2,0MP



0,4MP



1,3MP



1600 x 1200



752 x 480



1280 x 1024



Max. Format 12 B/sek. im 4:310



30



15



15



60



15



Max. Format 16 B/sek. im 16:913



35



20



20



60



21



Empfindlichkeit: Farbe 0.3 0.3 (lux)



0.2



0.2



0.2



0.4



0.2



Dynamikbereich 67



61



61



61



100



61



61



Blendengeschw. (sek.) 1/10,000 1/20,000



1/12,000



Prog. Scan



1/2" CS



1/2" CS



1/2" CS



IQ811



IQ802



1/12,000



1/12,000



1/12,000



1/30,000



1/10,000



Blendentyp Prog. Scan



Rolling



Rolling



Rolling



Global



Rolling



Objektivformat 1/2" CS



1/3" CS



1/3" CS



1/3" CS



1/3" CS



1/3" CS



INTELLIGENTES VIDEO IQ803 IQ805



IQ040S



IQ041S



IQ042S



IQ510/DV



IQ511/DV



Videostream



MJPEG



MJPEG



MJPEG



MJPEG



MJPEG



n. verfügbar



n. verfügbar



n. verfügbar



MJPEG MULTISTREAM



Multi-Zone Include/Exclude, Pixel-basedBewegungserkennung Video Motion Detection Sicherheit Encrypted Multi-Level User and Administrator Passwords,



n. verfügbar



n. verfügbar



n. verfügbar



Optional



Optional



Belichtungsfenster Include/Exclude Include/Exclude



n. verfügbar



n. verfügbar



n. verfügbar



Include



Include



IQnightlight™ Optional



n. verfügbar



n. verfügbar



n. verfügbar



n. verfügbar



n. verfügbar



Optional IQAuthentication™ Optional



n. verfügbar



n. verfügbar



n. verfügbar



Optional



Optional



IQ040S



IQ041S



IQ042S



IQ510/DV



IQ511/DV



Optional



Include/Exclude



Include/Exclude



Optional



Optional



Optional



Optional



Optional



IQ811



IQ802



IQ803



HARDWARE IQ805



Spannungsversorgung 12-24VDC or 24VAC and/or 802.3af Power-Over-Ethernet



IQFocus™ 4/64



-30 to 50C



-30 to 50C



100



6.0Leistungsaufnahme 6.0 (W) Analoger Videoausgang IQFocus™ IQFocus™ Flash/RAM Memory 4/64 4/64 (MB) -30 to 50C Arbeitstemperatur -30 to 50C



(KB@Max. 140 Typische Dateigrösse 225 400Aufl.)



Power-over-Ethernet



IQeye 4 Serie



Pixelbasierende Mehrzonen



encryptierte Multi-Level User und Administrator Passwörter, IP Addressenfilterung



IQrecorder NVR-Software Optional Optional



Optional



4/64



IQ511/DV



1280 x 1024



Prog. Scan



IQFocus™



IQ510/DV



0,3MP



1/15,000



6.0



IQ042S



640 x 480



Maximale Auflösung 2048 x 1536 2560 x 1920



Prog. Scan



6.0



IQ041S



IQ51x Serie



12-24VDC oder 24VAC und/oder PoE



< 2.8



< 2.8



< 2.8



< 2.5



< 2.5



n. verfügbar



n. verfügbar



n. verfügbar



IQfocus™



IQfocus™



4 / 32



4 / 32



4 / 32



4 / 16



4 / 16



0° to 40°C



0° to 40°C



0° to 40°C



0° to 40°C



0° to 40°C



45



100



140



45



100



www.iqeye.com



IQ51x Vandal Dome Serie
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German Product Specs Pro Line.qxp - Vicon Security 

1/15,000. 1/12,000. 1/10,000. 1/20,000. 1/3" CS. 1/3" CS. 1/3" CS. 1/3" CS. 1/2" CS. 1/2" CS. 1/2" CS. 1/2" CS. 1/2" CS. 1/2" CS. 1/2" CS n. verfÃ¼gbar n. verfÃ¼gbar.
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Datenblatt - Vicon Security 

Sättigung, Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Lightgrabber™. Blende einstellbar. Weißabgleich automatisch, programmierbar. Gegenlichtkompensation automatisch.
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Datenblatt - Vicon Security 

Intelligente Funktionen wie Objekterkennung,. Anti-Beschlagfunktion und Erkennung von. Manipulation an der Kamera. â€¢ Micro-SD Speicherkarteneinschub.
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Software - Vicon Security 

oder auf Google Play erhÃ¤ltlich. Ein Internet Gateway sorgt fÃ¼r interne Verbindung. Schnellkonfiguration. Valerus stellt ein Schnellkonfigurations-Tool zur ...
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ViconNet ZONE - Vicon Security 

(9), dieciséis (16) o veinticuatro (24) cámaras de red desde un NVR único; se requieren licencias para la cámara. ViconN
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Datenblatt - Vicon Security 

(24/7. Permanentaufzeichnung, bewegungsgesteuerte Aufzeichnung und eine Kombination aus permanenter Aufzeichnung und Boost Funktion zur ErhÃ¶hung ...
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Datenblatt - Vicon Security 

Videospezifikationen. Eingangsspannung: 100-240 V/AC, 50/60 Hz. 19 V/DC Spannungsversorgung. Strom: 6,32 A bei 19 V/DC;. 0,2 A bei 115 V/AC, max.
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Datenblatt - Vicon Security 

Zeitgleiche Anzeige von bis zu 16 live und aufgezeichneten Kameras Ã¼ber Webviewer. â€¢ Anzeige mehrerer Videostreams (Live und. Aufzeichnungen); bis zu 4 ...
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Datenblatt - Vicon Security 

Innenbereich. Montage: Als TischgerÃ¤t mithilfe von GummifÃ¼ÃŸen oder fÃ¼r 19â€œ Montage. Abmessungen: HÃ¶he (H): 38 mm (1,5 Zoll). Breite (B): 445 mm (17,5 Zoll).
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Datenblatt - Vicon Security 

Der H264-16CH-ENCDR Encoder ist ein leistungsstarker 16-Kanal. H.264 Videoserver fÃ¼r den Einsatz von Analogkameras in IP. Video Management Systemen.
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ViconNet - Vicon Security 

Estaciones de trabajo y grabadores de video de red. • Configurados con el software de gestión de video. (Video Managemen
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ViconNet JUMP - Vicon Security 

VMS) gratuito de ViconNet® para sistemas individuales basados ... actualice su sistema a VN-NVR-ZONE. .... No existe un
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Datenblatt - Vicon Security 

und niedrige Betriebskosten. Erprobt und bewÃ¤hrt in Tausenden von Installationen weltweit, bietet der KollectorÂ®. Strike ein Embedded Betriebssystem fÃ¼r.
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Datenblatt - Vicon Security 

(9), sechzehn (16) oder vierundzwanzig (24) Netzwerkkameras von einem einzigen NVR unterstÃ¼tzt. FÃ¼r die Einbindung von. Drittanbieter Kameras sind entsprechende Kameralizenzen sind erforderlich. ViconNetÂ®. ZONE bietet die volle LeistungsfÃ¤higkeit
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Datenblatt - Vicon Security 

und niedrige Betriebskosten. Getestet und bewÃ¤hrt in Tausenden von Installationen weltweit, bieten Vicon NVRs ein Embedded Betriebssystem fÃ¼r maximale.
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Datenblatt - Vicon Security 

Smart Watchdog Funktion zur laufenden Überwachung des Speichermanagements. Virtual Matrix Display Controller. Der virtuelle Matrix Display Controller ...
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Datenblatt - Vicon Security 

89 mm (H) x 483 mm (B) x 711 mm (T);. 24 EinschÃ¼be: 176 mm (H). Gewicht: 8 EinschÃ¼be: 18,2 kg. 24 EinschÃ¼be: 29 kg. Bauweise: StahlgehÃ¤use und Kunststoff. Mechanik. Betriebstemperatur: 0Â° bis 40Â° C. Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95% relativ, nicht-k
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Datenblatt - Vicon Security 

Leistungsaufnahme: mind. 510 W. Mechanik. Anwendung: Innenbereich. Montage: Standard 19â€� Einbau-GehÃ¤use (483 mm),. 3HE. Abmessungen: 133 mm (H) x 432 mm (B) x 600 mm (T) inkl. AnschlÃ¼sse. Gewicht: 13,6 kg. Konstruktion: StahlgehÃ¤use und Hardware
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Version 8 - Vicon Security 

cualquier lugar usando su teléfono inteligente ... construir un sistema de vigilancia completamente integrado y listo pa
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h264-encdr - Vicon Security 

Der H264-ENCDR Encoder ist ein leistungsstarker 4-Kanal. H.264 Videoserver fÃ¼r den Einsatz von Analogkameras in IP Video. Management Systemen. Dieses ...
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valerus vms - Vicon Security 

2 ago. 2018 - El Sistema de Gestión de Vídeo Valerus es una plataforma abierta potente y fácil de usar que ofrece varios
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Version 8 - Vicon Security 

Apoyado en los estándares de compresión y formatos de transmisión de la industria, incluyendo H.264, ViconNet despliega
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Datenblatt - Vicon Security 

DVD Laufwerk: Internes DVD Laufwerk. Ports: USBs, Monitore (DVI-I und HDMI),. RJ-45 (VN-NVR-SAN GerÃ¤t bietet 2x. RJ-45); Sollte eine RS-232/seriell (COM).
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hoja técnica - Vicon Security 

caracteristicas con perfil H.264 para todo ambiente. Con soporte para hasta 5 MP de resolución, esta próxima ... H.264 P
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