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GESETE Highline

VA-Schaltschrank mit Frequenzumrichter, druckabhÃ¤ngiger. Regelung, StÃ¶rungsÃ¼berwachung und Signalaustausch. Komplett geschlossenes System - GeblÃ¤se ... 
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TROCKNUNGSANLAGE FÜR FLASCHEN UND GEBINDE



HIGHLINE Hocheffizientes Trocknungssystem für Flaschen, Dosen, Kisten, Verschlüsse, Beutel, Packungen usw. Entwickelt, um den höchsten Anforderungen an Leistung, Bedienkomfort, Hygiene und Schallschutz gerecht zu werden. Hochleistungs-Zentrifugalgebläse PAXTON AT 700-1200 5,5 - 15 kW



Edelstahl-Luftklingen mit optimierter Strömungsgeometrie



HIGHLINE



Luftklingen-Halte- und Einstelleinrichtung Typ GESETE R



Verschlusstrocknungseinheit Typ 500 System GESETE



GESETE GmbH Gewerbepark 26 87477 Sulzberg



Telefon Telefax e-mail internet



08376 - 976720-0 08376 - 976720-9 [email protected] www.gesete.de



TROCKNUNGSSYSTEM



GESETE HIGHLINE Komplett geschlossenes System - Gebläseund Arbeitsbereich im Hygenic-Design. Hochleistungssysteme zur Trocknung von Getränkedosen kompakt und energieeffizient



Flaschentrocknung für Glas- und PET-Flaschen für Nassleim, Hotmelt oder Selbstklebeetikettierung



KOMPONENTEN PAXTON Hochleistungs-Zentrifugalgebläse AT 700 - AT 1200 inkl. Ansaugluftfilter SYNTHETIC HI-FLOW 10 my Geschlossene Einhausung des Arbeitsbereichs mit integrierten Halte- und Einstellvorrichtungen System GESETE zur schnellen und exakt reproduzierbaren Einstellung der Luftklingen Edelstahl-Gebläse-Schallschutzeinhausung mit seitl. Luftansaugkanälen, oben auf der Anlage montiert 2 bedienerfreundliche Flügeltüren strömungsoptimierte Edelstahl-Luftklingen (Air knives) Verschlusstrocknungseinheit System GESETE, energiesparend und effektive Trocknungsergebnisse VA-Schaltschrank mit Frequenzumrichter, druckabhängiger Regelung, Störungsüberwachung und Signalaustausch



LEISTUNGSDATEN Stromanschluss Leistung Stromaufnahme Druck Luftmenge



400 V / 50 Hz 5,5 / 7,5 / 11 / 15 kW 10,4 / 13,8 / 20 / 26,5 A bei 50 Hz bis 150 mbar bis 2.000 m³/Std.



ANWENDUNG Kombinierte Luftklingen / Düsen Systeme zur Inline-Trocknung von Packungen, Beuteln, Pouches, Tiefziehverpackungen, Becher



Effektive Trocknung von Flaschen, Dosen, Verschlüssen, Kisten, usw. Kundenspezifische Anwendung zur Entfernung von Feuchtigkeit, Partikeln, Stäuben.



VORTEILE Enorme Energieeinsparung durch Gebläsetechnologie kontinuierlicher Luftstrom minimale Wartungs- und Ersatzteilkosten Optimierter Schallschutz, Bedienkomfort, Hygieneigenschaften bei maximaler Leistung



OPTIONEN Individuelle Sonderausstattung zur Ausblasung und Trocknung von Verschluss und Neckring, Kronkorken, Embossing, Datierbereich



www.gesete.de Energieeffiziente Gebläsetechnologie ersetzt teure Druckluftanwendungen bei maximaler Energieeinsparung



Zusätzl. Schallschutztunnel an Ein- und Auslaufseite Komfort-Höhenverstellung mit Handrad und Skala individuelle, kundenspezifische Anpassungen mit GESETE-Kompetenz
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GESETE Mobile Trocknungseinheit 

zur Trocknung von ProduktbÃ¤ndern nach der Reinigung. Hochleistungs-ZentrifugalgeblÃ¤se. PAXTON XT 300 2.2 kW fÃ¼r Verschlussabblasung. Hochleistungs- ...
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GESETE Flyer 2015 

Cm Verschluss, unfer der BÃ–rdelung, VOm Necking E B LAS E T E H N | K. Und F|CSChenhCls. Bedienerfreundliche Einstell- und Holtevorrichtungen. Zur exokt ...
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Price List Highline - A1 

2 jul. 2018 - Level Building Beds Baths Media Internal m2. External m. 2. Total m. 2 Aspect Cars Colour Scheme. Price. A
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Nuestros planes pueden ayudar! - Highline Public Schools 

myers Istevens Itoohey. 572. A pesar de que se haga todo lo posible por protegerlos, los niños se lastiman y los gastos
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GESETE ECOLINE 2014 mit 3mm Beschnitt 

sfrÃ¶mungsopfimierte Edelsfohl-Lufklingen (Air knives) seifliche Edelsfohl-Spritzschutzbleche. LEISTUNGSDATEN. SffOmOnSChUSS 400 V / 50 HZ. Leisfung 5,5 ...
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GESETE COMPACTLINE 2015 mit 3 mm Beschnitt 

seifliche Edelsfohl-Spritzschutzbleche. LEISTUNGSDATEN. SffOmOnSChUSS 400 V / 50 HZ. Leisfung 2,2 kW / 4 kW. SffOmOUfnOhme 4,6 A / 7,8 A bei 50 HZ.
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GESETE GMBH - Gewerbepark 26 - D-87477 Sulzberg 

nicht unmittelbar einen Sachmangel darstellen, ist darüber hinaus unter der Voraussetzung des Vorliegens mindestens grober Fahrlässigkeit auf die Dauer von.
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Ficha AMAROK HIGHLINE 132 Kw (180 Hp) 

2.0L, 4 CILINDROS, BI-TURBO DIESEL, CON 132 Kw (180 hp), MANUAL DE 6 ... y lector para tarjeta SD/SDHC, Bluetooth para c
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S Highline PA 6 Broadloom WT 

18.01.2016 - Certified under Version 3.1 of the Cradle to Cradle Certifiedâ„¢ Product Standard. Use of Licensed Marks is subject to terms and conditions of ...Es fehlt:
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VW Golf Variant 2.0 TDI BMT Highline - ADAC 

Versicherung. Kraftstoff. ST = Stufenheck. SR = SchrÃ¤gheck. CP = Coupe. C. = Cabriolet. RO = Roadster. KB = Kombi. KT = Kleintransporter. TR = Transporter.
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