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Gigabit Ethernet Desktop Switch - Intellinet Network

10/100/1000 Auto-Sensing Ports - automatisches Erkennen der optimalen. Netzwerkgeschwindigkeit. â€¢ Alle RJ-45 Ports unterstÃ¼tzen Auto-MDIX (Auto Uplink). 
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Gigabit Ethernet Desktop Switch 24-Port, Metallgehäuse



Modell 523523



Modell 523523



Features • 10/100/1000 Auto-Sensing Ports - automatisches Erkennen der optimalen Netzwerkgeschwindigkeit • Alle RJ-45 Ports unterstützen Auto-MDIX (Auto Uplink) • Unterstützt NWAY Auto-Negotiation • Store and forward switching Architektur • Voll/Halb Duplex • IEEE 802.3x Flow Control bei Vollduplex • Zero Packet Loss Back-Pressure Flow Control bei Halbduplex • Unterstützt Jumboframes bis zu 9 KBytes • Paket Filter-/Versandraten: 1.488.000 pps (1000 Mbps), 148.800 pps (100 Mbps), 14.880 pps (10 Mbps) • Robustes Metallgehäuse • Unterstützt bis zu 8192 MAC Adresseneinträge • 500 kByte Bufferspeicher • Inklusive 19” Befestigung • 10 Jahre Garantie



Spezifikationen Standard • IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) • IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) • IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet) • IEEE 802.3x (flow control, im Vollduplex Modus)



Lieferumfang • Gigabit Ethernet Desktop Switch • Stromkabel • Handbuch



Allgemein • Medien Unterstützung: - 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ-45 - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45 - 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ-45 • Paket Filter/Forwarding Rate: - 1,488,000 pps (1000 Mbps) - 148,800 pps (100 Mbps) - 14,880 pps (10 Mbps) • Bufferspeicher: 500 kBytes • MAC Adresstabelle: 8192 Einträge • Backplane Geschwindigkeit: 48 Gbps • Switch Architektur: store and forward • Zertifikate: FCC Class A, CE Mark, VCCI Class A, RoHS LEDs • Strom • Link für 1000 oder 10/100 Mbps Strom • Internes Netzteil, 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz • Stromverbrauch: 20.9 Watt (maximum) Physikalische Spezifikationen • Metallgehäuse, für 19” Einbau, 1 HE • Abmessungen: 266 x 185 x 44 mm • Gesicht: 2.2 kg • Betriebstemperatur: 0° bis 40°C • Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90%, nicht kondensierend • Lagertemperatur: -10° bis 80° C



Weitere Informationen zu INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Produkten finden Sie auch unter www.intellinet-network.com.



WWW.IC-INTRACOM.COM



Copyright © INTELLINET NETWORK SOLUTIONS



Alle hier erwähnten Produktnamen oder Dienste sind registrierte Handelsmarken. Vertrieb, Reproduktion und Veröffentlichung diese Dokumentes nur mit ausdrücklicher Genehmigung. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. INT-523523-JH-1007-01
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16-Port Gigabit Ethernet Desktop Switch - Intellinet Network Solutions 

Store and forward switching Architektur. Voll/Halb Duplex. IEEE 802.3x Flow Control bei Vollduplex. Zero Packet Loss Back-Pressure Flow Control bei ...
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gigabit ethernet desktop switch user manual - Intellinet Network 

routers, hubs, other switches, etc. • Use the included power adapter to connect the receptacle on the back of the switch
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Switch Gigabit Ethernet Administrable para ... - Intellinet Network 

Puertos autosensitivos 10/100/1000 Mbps - automáticamente detectan la velocidad óptima de la red. 4 Ranuras para puertos
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5-Port Gigabit Ethernet Switch - Intellinet Network 

Der Gigabit Ethernet Desktop Switch unterstÃ¼tzt Flow Control im Halb-Duplex Modus und IEEE 802.3ab im Voll-Duplex. Modus, um einen unterbrechungsfreien Datentransfer zu gewÃ¤hrleisten. Dies, in Kombination mit Broadcast Storm. Control und Store and 
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gigabit ethernet switch instructions - Intellinet Network 

Coloque el switch en el rack y atornille los soportes al rack. 5. Conecte .... INSTALAZIONE. Lo switch include staffe e
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16-Port Gigabit Ethernet Switch - Intellinet Network 

14,880 pps (10 Mbit/s). â€¢ MAC Adresstabelle: 8192 EintrÃ¤ge. â€¢ Backplane Geschwindigkeit: 32 Gbps. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Intellinet Produkte sprechen ...
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gigabit ethernet rackmount switch instructions - Intellinet Network 

Todos los productos a que se refiere esta garantÃa, ampara su cambio fÃsico, sin ningÃºn cargo para el consumidor. 2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni ref
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gigabit ethernet rackmount switch instructions - Intellinet Network 

The LED indicators â€” Power, Link/Activity â€” make monitoring and troubleshooting easier. If a status LED doesn't indicate a link or activity, check the corresponding device for proper setup and operation. â€¢ Use the included power cable to connec
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gigabit ethernet switch instructions - Intellinet Network 

No link established. Power. Link/Act. Link/Act. 1000M. 1000M. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24. SFP1. SFP2. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 ... Luftdurchsatz; fern von anderen ÃœbertragungsgerÃ¤ten wie Radio, Breitband- verstÃ¤rker, etc.; und max. 100 m v
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24-Port Gigabit Ethernet Switch - Intellinet Network 

The Intellinet 24-Port Gigabit Ethernet Switch (561273) offers an array of features while providing superior network throughput. It is very easy to set up and ...
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16-Port Gigabit Ethernet Switch - Intellinet Network 

Supports 802.3x flow control for full duplex mode and collision-based backpressure for half duplex mode. Green Ethernet power-saving technology deactivates ...
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8-Port Gigabit Ethernet Switch - Intellinet Network 

Alle durch Dritte geschÃ¼tzte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen EigentÃ¼mer. Jede Form der. Vervielfaltigung ist ohne ...
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Gigabit Ethernet Web- Smart Switch - Intellinet Network 

ICMP rate, broadcast rate, multicast rate, flooded unicast rate. â€¢ Port Filter Konfiguration: Ein/Aus, IP. Adresse, Subnet Mask, DHCP Server erlaubt/nicht erlaubt.
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Gigabit Ethernet Switch Instructions - Intellinet Network Solutions 

Data transmitted/received. Off .... (applicable in the European Union and other European countries with ... In countries outside of the EU: If you wish to discard this .... These limits are designed to provide reasonable protection against harmful.
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Gigabit Ethernet Medienkonverter - Intellinet Network 

DatenÃ¼bertragungsrate: 1000 MBit/s. Ein 1000Base-T RJ45-Port, maximale Reichweite 100 m (Cat5e und besser). RJ45-Port mit Auto MDI/MDI-X UnterstÃ¼tzung.
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Gigabit Ethernet Medienkonverter - Intellinet Network 

Ein 1000Base-T RJ-45 Port, maximale Reichweite 100m (Cat5e oder besser). â€¢ RJ-45 Port mit Auto MDI/MDI-X UnterstÃ¼tzung. â€¢ Ein 1000Base-SX Multimodus ...
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gigabit ethernet desktop switch user manual 

Ethernet Desktop Switch, Model 523523 (24-port) or 523530 (16-port). For specifications, go to www.intellinet-network.co
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8-port poe web-managed desktop gigabit switch ... - Intellinet Network 

l'utilisationsur le CD inclus ou sur intellinet-network.com. ... Vérifiez que le DEL “Power” sur le panneau avant est al
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8-port poe web-managed desktop gigabit switch ... - Intellinet Network 

standards for IEC 801-3, Level 2 (3V/M) field stength. â€¢ Make sure that the switch receives adequate ... H/W Version: This is the hardware version of this device. Active IP Address: Displays the current .... creating a VLAN from a switch is logical
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8-port poe web-managed desktop gigabit switch ... - Intellinet Network 

déchet ménager. Conformément à la Directive 2002/96/EC sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser 
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Switch Gigabit Ethernet de 24 puertos - Intellinet Network 

Puertos 10/ 100/ 1000 autosentitivos que automáticamente detectan las velocidades óptimas de la red. Todos los puertos R
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Switch PoE+ de 16 puertos Gigabit Ethernet - Intellinet Network 

computadoras, servidores y otros dispositivos de red. * El consumo total de potencia de este switch PoE es de 220 Watts.
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8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch - Intellinet Network 

IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE). â€¢ IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet). â€¢ IEEE 802.3x (flow control, im Vollduplex Modus). Allgemein. â€¢ UnterstÃ¼tzte Medien. - 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ-45. - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45. 
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poe web-managed gigabit ethernet switch quick ... - Intellinet Network 

Valid port connection; data transmitted/received .... the European Union and other European countries with separate coll
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