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Gigabit Ethernet Medienkonverter - Intellinet Network

Ein 1000Base-T RJ-45 Port, maximale Reichweite 100m (Cat5e oder besser). â€¢ RJ-45 Port mit Auto MDI/MDI-X UnterstÃ¼tzung. â€¢ Ein 1000Base-SX Multimodus ... 
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Gigabit Ethernet Medienkonverter 1000Base-T auf 1000Base-SX (SC) Multi-Mode, 220 m Gigabit Ethernet Medienkonverter Der INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Gigabit Ethernet Medienkonverter wurde speziell entwickelt, um Netzwerkplanern eine Möglichkeit zu bieten, Geräte mit einem Kupferkabelanschluß in ein LWLNetzwerk tu integrieren. Hiermit kann die Integration oder Erweiterung des bestehenden Netzwerks mit geringem Kosten- und Arbeitsaufwand durchgeführt werden. Da der Konverter transparent für das Netzwerk ist, arbeitet dieses in gleicher Weise weiter - nur, daß jetzt sowohl Kupfer- wie auch LWLMedien unterstützt werden.



Erweitern eines bestehendes Netzwerk



Durch die LWL-Anbindung können auch weit entfernte Arbeitsgruppen in das Netzwerk eingebunden werden. Ohne weitere Router oder andere Hardware können hiermit Gebäude-zu-Gebäude Verbindungen eingerichtet werden.



Erhöht die Reichweite zwischen Netzwerkgeräten



Durch die Verbindung mit einem LWL-Segment kann die Distanz zwischen entfernten Netzwerkknoten überwunden werden. Dies kann durch eine direkte Verbindung des Konverters mit einem LWL-Verbindungsknoten oder Netzwerkgerät erreicht werden.



Kabelflexibilität



Netzwerkinstallateure können LWL-Kabel überall innerhalb eines Netzwerks installieren, ohne den Aufbau des Kupferkabel-Netzwerks ändern zu müssen. Durch die kompakte Größe des Konverters kann dieser nahezu überall installiert werden. Mehrere Konverter können auch simultan in einem 19” Konvertergehäuse eingebaut werden.



Garantie



Alle INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle und haben von daher eine Garantie von 10 Jahren.



Modell 515351



Modell 515351



Features • • • • • • • • • • •



Datentransferrate: 1000 Mbps Ein 1000Base-T RJ-45 Port, maximale Reichweite 100m (Cat5e oder besser) RJ-45 Port mit Auto MDI/MDI-X Unterstützung Ein 1000Base-SX Multimodus Fiber SC Duplexport LWL Reichweite: Bis zu 220 m (62.5/125 µm Kabel) oder 550 m (50/125 µm Kabel) Wellenlänge: 850 nm Flow Control Status LED für Strom und Link/TX für beide Ports Externes Netzteil Ideal zum Einsatz im INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Chassis 519854 10 Jahre Garantie



Spezifikationen Standard • IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet) • IEEE 802.3 (Fiber Optic Fast Allgemein • Medien Unterstützung: - 1000Base-T Cat5e oder höher UTP/STP RJ-45 - 1000Base-LX Single-Mode 62.5/125 µm Kabel oder 50/125 µm Kabel • Anschlüsse: - Ein RJ-45 Port, 1000Base-T - Ein LWL SC duplex Port, 1000Base-SX • Reichweite: - 220 m (62.5/125 µm Kabel) - 550 m (50/125 µm Kabel) - 100 m (RJ-45 Kabel) • Wellenlänge: 850 nm • Min. TX Leistung: -9.5 dBm • Max. TX Leistung: -4 dBm • RX Empfindlichkeit: -18 dBm • Link Budget: 8.5 dB • Zertifikate: FCC Class A, CE Mark LEDs • Strom • LINK/TX für RJ-45 Port • LINK/TX für SC Port Umschalter • NWay An/Aus Strom • Externes Netzteil 12 V DC, 0.5 A • Verbrauch: 3.4 Watt (max.) Technische Details • Metallgehäuse • Abmessungen: 102 x 74 x 22 mm • Gewicht: 158 g • Betriebstemperatur: 0° - 50° C • Luftfeuchtigkeit: 10% - 80%, nicht kondensierend • Lagertemperatur: -20° - 70°C Lieferumfang • Gigabit Ethernet Medienkonverter • Handbuch



Weitere Informationen zu INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Produkten finden Sie auch unter www.intellinet-network.com.



WWW.IC-INTRACOM.COM



Copyright © INTELLINET NETWORK SOLUTIONS



Alle hier erwähnten Produktnamen oder Dienste sind registrierte Handelsmarken. Vertrieb, Reproduktion und Veröffentlichung diese Dokumentes nur mit ausdrücklicher Genehmigung. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. INT-515351-JH-0408-01



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





Gigabit Ethernet Medienkonverter - Intellinet Network 

DatenÃ¼bertragungsrate: 1000 MBit/s. Ein 1000Base-T RJ45-Port, maximale Reichweite 100 m (Cat5e und besser). RJ45-Port mit Auto MDI/MDI-X UnterstÃ¼tzung.
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Gigabit Ethernet Singlemode Medienkonverter - Intellinet Network 

SC-Port (Singlemode) ermÃ¶glicht eine Reichweite bis zu 20 km. DatenÃ¼bertragungsrate: 10/100/1000 Mbit/s. 10/100/1000 Mbit/s Auto-Sensing Gigabit RJ45-Port mit Auto. MDI/MDI-X-UnterstÃ¼tzung. RJ45-Port mit Auto MDI/MDI-X UnterstÃ¼tzung und Auto Nego
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Gigabit Ethernet auf SFP Medienkonverter - Intellinet Network 

SFP-Port fÃ¼r optische Transceiver-Module (SFP-Modul nicht im Lieferumfang). Port fÃ¼r Mini GBIC 1,25G SFP-Module - Gigabit Multimode oder Singlemode. Status-LEDs fÃ¼r Strom und Link/TX fÃ¼r beide Ports. Externes Netzteil, 5 V. Verwendbar als eigenst
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Fast Ethernet Medienkonverter - Intellinet Network 

wird lediglich um die UnterstÃ¼tzung von beiden Medien â€“ Kupfer und LWL â€“ erweitert. HÃ¶here Reichweite. Durch die LWL-UnterstÃ¼tzung kÃ¶nnen auch weit ...
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Fast Ethernet Medienkonverter - Intellinet Network 

Externes Netzteil, 5 V DC. Verwendbar als eigenstÃ¤ndiger Konverter oder mit dem. 14-Slot-MedienkonvertergehÃ¤use, Modell 507356. 3 Jahre Garantie.
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Gigabit Ethernet WDM Medienkonverter 

EmpfangswellenlÃ¤ngen (1350/1550 nm) zu Ã¼bertragen. â€¢ WellenlÃ¤nge: -Empfangen (RX): 1310 nm. -Senden (TX): 1550 nm. â€¢ Ein 1000Base-T RJ45 Port,max.
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Fast Ethernet Medienkonverter - Intellinet Network Solutions 

zusÃ¤tzliche Access Points sind somit problemlos GebÃ¤ude-zu-GebÃ¤ude-Verbindungen mÃ¶glich. FlexibilitÃ¤t bei der Verkabelung. Durch seine kompakte Bauform kann dieser Konverter sowohl in Desktop-Anwendungen mit begrenztem Platz als auch in Wandvert
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gigabit ethernet switch instructions - Intellinet Network 

Coloque el switch en el rack y atornille los soportes al rack. 5. Conecte .... INSTALAZIONE. Lo switch include staffe e
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16-Port Gigabit Ethernet Switch - Intellinet Network 

14,880 pps (10 Mbit/s). â€¢ MAC Adresstabelle: 8192 EintrÃ¤ge. â€¢ Backplane Geschwindigkeit: 32 Gbps. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Intellinet Produkte sprechen ...
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gigabit ethernet media converter instructions - Intellinet Network 

CONNECTIONS. Twisted Pair – RJ45. Connect the UTP port of the media converter to an RJ45 port on the network; e.g., to a
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Switch Gigabit Ethernet Administrable para ... - Intellinet Network 

Puertos autosensitivos 10/100/1000 Mbps - automáticamente detectan la velocidad óptima de la red. 4 Ranuras para puertos
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Gigabit Ethernet Desktop Switch - Intellinet Network 

10/100/1000 Auto-Sensing Ports - automatisches Erkennen der optimalen. Netzwerkgeschwindigkeit. â€¢ Alle RJ-45 Ports unterstÃ¼tzen Auto-MDIX (Auto Uplink).










 


[image: alt]





5-Port Gigabit Ethernet Switch - Intellinet Network 

Der Gigabit Ethernet Desktop Switch unterstÃ¼tzt Flow Control im Halb-Duplex Modus und IEEE 802.3ab im Voll-Duplex. Modus, um einen unterbrechungsfreien Datentransfer zu gewÃ¤hrleisten. Dies, in Kombination mit Broadcast Storm. Control und Store and 










 


[image: alt]





gigabit ethernet rackmount switch instructions - Intellinet Network 

Todos los productos a que se refiere esta garantÃa, ampara su cambio fÃsico, sin ningÃºn cargo para el consumidor. 2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni ref
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gigabit ethernet rackmount switch instructions - Intellinet Network 

The LED indicators â€” Power, Link/Activity â€” make monitoring and troubleshooting easier. If a status LED doesn't indicate a link or activity, check the corresponding device for proper setup and operation. â€¢ Use the included power cable to connec
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gigabit ethernet switch instructions - Intellinet Network 

No link established. Power. Link/Act. Link/Act. 1000M. 1000M. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24. SFP1. SFP2. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 ... Luftdurchsatz; fern von anderen ÃœbertragungsgerÃ¤ten wie Radio, Breitband- verstÃ¤rker, etc.; und max. 100 m v
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24-Port Gigabit Ethernet Switch - Intellinet Network 

The Intellinet 24-Port Gigabit Ethernet Switch (561273) offers an array of features while providing superior network throughput. It is very easy to set up and ...
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Convertidor de Medios Gigabit Ethernet - Intellinet Network 

diseñado específicamente para ofrecer al administrador de la red un dispositivo para realizar la migración de Ethernet b










 


[image: alt]





Gigabit Ethernet WDM bidirektionaler Singlemode ... - Intellinet Network 

IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet). â€¢ IEEE 802.3u (Twisted Pair / Fiber Optic Fast Ethernet). â€¢ IEEE 802.3z (Fiber Optic Gigabit Ethernet). Allgemein. â€¢ UnterstÃ¼tzte Medien: - 1000Base-T Cat5 oder hÃ¶her UTP/STP RJ45, EIA/TIA 568. - 
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Gigabit Ethernet WDM bidirektionaler Singlemode ... - Intellinet Network 

Vollduplex/Collision. â€¢ 1000 Mbit/s-Anzeige fÃ¼r RJ45-Port. â€¢ Link-Anzeige fÃ¼r LWL-Port. Strom. â€¢ Externes Netzteil: 12 V, 1,2 A. â€¢ Stromverbrauch: 5 Watt (max.).
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16-Port Gigabit Ethernet Switch - Intellinet Network 

Supports 802.3x flow control for full duplex mode and collision-based backpressure for half duplex mode. Green Ethernet power-saving technology deactivates ...
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8-Port Gigabit Ethernet Switch - Intellinet Network 

Alle durch Dritte geschÃ¼tzte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen EigentÃ¼mer. Jede Form der. Vervielfaltigung ist ohne ...
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Gigabit Ethernet Web- Smart Switch - Intellinet Network 

ICMP rate, broadcast rate, multicast rate, flooded unicast rate. â€¢ Port Filter Konfiguration: Ein/Aus, IP. Adresse, Subnet Mask, DHCP Server erlaubt/nicht erlaubt.
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gigabit ethernet expresscard user manual - Intellinet Network 

Insert the included driver CD into your CD-ROM drive. 3. On the desktop, click “Start,” then click “Run.” 4. Enter “D:\E
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