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Gigabit Ethernet SFP Mini-GBIC Transceiver - Intellinet Network

Hot-Pluggable. Um einen Transceiver ein- oder auszubauen, muÃŸ Ihr LAN Switch nicht abgeschaltet werden. Das ermÃ¶glicht einen bequemen und leichten ... 
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Gigabit Ethernet SFP Mini-GBIC Transceiver 1000Base-ZX (LC) Single-Mode Port, 80 km, 1550 nm Gigabit Ethernet SFP Mini-GBIC Transceiver Die neue INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Small Form Factor Pluggable (SFP) Transceiver Produktlinie bietet Anwendern eine Kombination aus Performance und Erschwinglichkeit. Diese Mini-GBIC (Gigabit Interface Converter) Module werden durch ein Metallgehäuse vor elektromagnetischen Interferenzen geschützt und erhöhen die Lebensdauer.



Kleine Abmessungen für leistungsfähige LWL Verbindungen



Die Transceiver sind im Mini-GBIC Format und eignen sich somit ideal für Umgebungen, in denen möglichst viele LWL Verbindungen auf kleinstem Raum integriert werden müssen.



Kompatibilität



Gemäß SFP GBIC Standards können diese Transceiver in jedem SFP GBIC-kompatiblen Slot benutzt werden. Verwenden Sie den Tranceiver mit jedem LAN Switch in Ihrem Netzwerk, solange dieser den SFP GBIC Standard unterstützt.



Hot-Pluggable



Um einen Transceiver ein- oder auszubauen, muß Ihr LAN Switch nicht abgeschaltet werden. Das ermöglicht einen bequemen und leichten Weg, Änderungen an Ihrem Netzwerk vorzunehmen und so auf Ihr Netzwerk auf dem neuesten Stand zu halten.



Garantie



10 Jahre Garantie



Modell 545044



Modell 545044



Features • • • • • • • •



Transferrate: 1000 Mbps Ein 1000Base-ZX Single-Mode Fiber LC Duplex Port Reichweite: bis zu 80 km (9/125 µm Kabel) Kompatibel zu SFP Transceiver MSA Spezifikationen Wellenlänge: 1550 nm SFP Standard Form Faktor Unterstützt hot-plugging 10 Jahre Garantie



Spezifikationen Standards • IEEE 802.3z (Fiber Optic Gigabit Ethernet) Allgemein • Medien: - 1000Base-ZX single-mode 9/125 µm Fiber • Anschlüsse: Fiber LC Duplex Port, 1000Base-LX • Reichweite: - 10km (9/125 µm LWL Kabel) • Wellenlänge: 1310 nm • Fiber Power Budget - Max. TX power: 9 dB - Min. TX power: 15 dB - Empfindlichkeit: -28 dB - Power Budget: 43 dB • Bauart: SFP (small form factor pluggable), 1.25 Gbps • Zertifikat: FCC Class A, CE Mark, RoHS Stromversorgung • Spannung: 3.3 V • Verbrauch: 1.0 Watt (maximum) Umgebungsbedingungen • Maße: 55 (L) x 13 (W) x 12 (H) mm (2.2 x 0.5 x 0.5 in.) • Gewicht: 15 g (0.5 oz.) • Arbeitstemperatur: 0 – 70°C (32 – 158°F) • Luftfeuchtigkeit: 10 – 85% • Lagertemperatur: -40 – 85°C (-40 – 185°F) Lieferumfang • Gigabit Ethernet SFP Mini-GBIC Transceiver



Weitere Informationen zu INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Produkten finden Sie auch unter www.intellinet-network.com.
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Copyright © INTELLINET NETWORK SOLUTIONS
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Gigabit Ethernet SFP Mini-GBIC Transceiver ... - Intellinet Network 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a ... an applicable collection point for the recy
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Gigabit Ethernet auf SFP Medienkonverter - Intellinet Network 

SFP-Port fÃ¼r optische Transceiver-Module (SFP-Modul nicht im Lieferumfang). Port fÃ¼r Mini GBIC 1,25G SFP-Module - Gigabit Multimode oder Singlemode. Status-LEDs fÃ¼r Strom und Link/TX fÃ¼r beide Ports. Externes Netzteil, 5 V. Verwendbar als eigenst
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Transceiver Gigabit Ethernet SFP Mini GBIC - produktinfo.conrad 

La nueva línea de Transceivers de Forma Pequeña (SFP) Intellinet Network Solutions ... El transceptor viene en tamaño mi
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Gigabit Ethernet SFP Mini-GBIC Transceiver 

Die neue INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Small Form Factor Pluggable (SFP) Transceiver ... MaÃŸe: 55 (L) x 13 (W) x 12 (H) mm (2.2 x 0.5 x 0.5 in.).
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Gigabit SFP Mini-GBIC Transceiver WDM ... - Intellinet Network 

WDM-Technologie (Wavelength Division Multiplexing) nutzt nur eine Faser fÃ¼r. DatenÃ¼bertragung und -empfang auf ... Sensitivity: -24 dB. - Power Budget: 16 dB.
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Gigabit SFP Mini-GBIC Transceiver WDM ... - Intellinet Network 

Die Intellinet mini-GBIC Transceiver bieten eines der besten. PreisleistungsverhÃ¤ltnisse der Branche. GrÃ¶ÃŸter Vorteil ist die in. Netzwerken so wichtige ...
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10 Gigabit SFP+ Mini-GBIC Transceiver für LWL ... - Intellinet Network 

SFP+-Ports. Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s. Ein 10GBase-SR Multimode LC Duplex-Port für LWL-Kabel. Unterstützte LWL-Reichweite: bis zu 300 m. Wellenlänge: 850 nm. Konform mit dem SFP Multi-Source Agreement (MSA). Kompatibel mit dem Cisco SFP-10G-SR
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Gigabit Fiber SFP Optical Transceiver Module ... - Intellinet Network 

EN MÉXICO: Póliza de Garantía Intellinet — Datos del importador y responsable ante el consumidor IC ... Deklaracja zgodn
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Gigabit Ethernet Medienkonverter - Intellinet Network 

DatenÃ¼bertragungsrate: 1000 MBit/s. Ein 1000Base-T RJ45-Port, maximale Reichweite 100 m (Cat5e und besser). RJ45-Port mit Auto MDI/MDI-X UnterstÃ¼tzung.
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Gigabit Ethernet to SFP Media Converter - Intellinet Network 

Specifications: Standards. â€¢ IEEE 802.3 (Twisted Pair Ethernet). â€¢ IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet). â€¢ IEEE 802.3u (Twisted Pair Fast Ethernet). â€¢ IEEE 802.3z (Fiber Optic Gigabit Ethernet) ... Dimensions: 96 (L) x 70 (W) x 26 (H)
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Gigabit Ethernet SFP Mini-Gbic Tranceiver - Intellinet Network 

Gigabit Ethernet SFP Mini-GBIC Transceiver. Die neue Produktline an INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Small Form Factor Pluggable (SFP). Transceivern ...
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Gigabit Ethernet Medienkonverter - Intellinet Network 

Ein 1000Base-T RJ-45 Port, maximale Reichweite 100m (Cat5e oder besser). â€¢ RJ-45 Port mit Auto MDI/MDI-X UnterstÃ¼tzung. â€¢ Ein 1000Base-SX Multimodus ...
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Transceiver Gigabit Ethernet GBIC 

La nueva línea de Convertidor de Interfaz Gigabit (GBIC, Gigabit Interface ... en en distancias de hasta 80 kilómetros,










 


[image: alt]





Gigabit Ethernet to SFP Media Converter Instructions - Intellinet Network 

Plug the power adapter into the 5 V DC input jack on the media converter, then connect it to a regular power outlet. Only use the included power adapter or one ...
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5-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch with SFP ... - Intellinet Network 

phones, IP video cameras and more while delivering network speeds of up to 1000 Mbps. Power over Ethernet 802.3at. The Intellinet 5-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch supports the IEEE 802.3at protocol and can inject up to 30 watts of power per port.*
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Convertidor de Medios Gigabit Ethernet a SFP - Intellinet Network 

10/ 100Base-TX/ 1000Base-T a ranura SPF. Part No.: 510493 ... expansión de red aún mejor entre grupos de trabajo extendi
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gigabit ethernet switch instructions - Intellinet Network 

Coloque el switch en el rack y atornille los soportes al rack. 5. Conecte .... INSTALAZIONE. Lo switch include staffe e
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16-Port Gigabit Ethernet Switch - Intellinet Network 

14,880 pps (10 Mbit/s). â€¢ MAC Adresstabelle: 8192 EintrÃ¤ge. â€¢ Backplane Geschwindigkeit: 32 Gbps. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Intellinet Produkte sprechen ...
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gigabit ethernet media converter instructions - Intellinet Network 

CONNECTIONS. Twisted Pair – RJ45. Connect the UTP port of the media converter to an RJ45 port on the network; e.g., to a
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Switch Gigabit Ethernet Administrable para ... - Intellinet Network 

Puertos autosensitivos 10/100/1000 Mbps - automáticamente detectan la velocidad óptima de la red. 4 Ranuras para puertos










 


[image: alt]





Gigabit Ethernet Desktop Switch - Intellinet Network 

10/100/1000 Auto-Sensing Ports - automatisches Erkennen der optimalen. Netzwerkgeschwindigkeit. â€¢ Alle RJ-45 Ports unterstÃ¼tzen Auto-MDIX (Auto Uplink).
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Gigabit Ethernet Singlemode Medienkonverter - Intellinet Network 

SC-Port (Singlemode) ermÃ¶glicht eine Reichweite bis zu 20 km. DatenÃ¼bertragungsrate: 10/100/1000 Mbit/s. 10/100/1000 Mbit/s Auto-Sensing Gigabit RJ45-Port mit Auto. MDI/MDI-X-UnterstÃ¼tzung. RJ45-Port mit Auto MDI/MDI-X UnterstÃ¼tzung und Auto Nego
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5-Port Gigabit Ethernet Switch - Intellinet Network 

Der Gigabit Ethernet Desktop Switch unterstÃ¼tzt Flow Control im Halb-Duplex Modus und IEEE 802.3ab im Voll-Duplex. Modus, um einen unterbrechungsfreien Datentransfer zu gewÃ¤hrleisten. Dies, in Kombination mit Broadcast Storm. Control und Store and 
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gigabit ethernet rackmount switch instructions - Intellinet Network 

Todos los productos a que se refiere esta garantÃa, ampara su cambio fÃsico, sin ningÃºn cargo para el consumidor. 2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni ref
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