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Gigabit High-Power PoE+ Injektor - Intellinet Network

Kompatibilität - allgemein: alle IEEE 802.3at- und IEEE 802.3af-konformen PoE-Geräte. • Unterstützte INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Produkte: - Wireless ... 
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Gigabit High-Power PoE+ Injektor 1 x 30 Watt-Port, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE) Part No.: 560566



Merkmale: Spart Installationskosten durch die Übertragung von Daten und Strom über die vorhandenen Netzwerkkabel Ausgangsleistung bis zu 30 Watt Unterstützt alle IEEE 802.3at- und IEEE 802.3af-konformen PoE-Geräte (Wireless Access Points und Bridges, VoIP-Telefone, Netzwerkkameras) Unterstützt IEEE 802.3at/af-Erkennung sowie Schutz vor Kurzschluss, Überlastung und Überspannung Lüfterfreie Konstruktion für leisen Betrieb 3 Jahre Garantie



Spezifikationen: Standards • IEEE 802.3af (Power over Ethernet) • IEEE 802.3at (High-Power PoE+ Power over Ethernet) • IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) • IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) • IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) Allgemein • Untestützte Medien: - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45, 8-pol. - 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, 8-pol. • Ports: - 1 RJ45 1000 Mbps Eingangsport - 1 RJ45 1000 Mbps Ausgangsport Daten und Strom - 1 Steckverbinder für externe Netzteile • Schutzfunktionen: - Kurzschluss/Erdschluss - Überlastung bei Spannungen über 1,8 A - Überspannungsschutz für mehr als 58 V • Kompatibilität - allgemein: alle IEEE 802.3at- und IEEE 802.3af-konformen PoE-Geräte • Unterstützte INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Produkte: - Wireless 300N Access Points (524735, 524711, 525251) - IEEE 802.3at PoE+ Splitter (560443) - Netzwerkkameras (550932 NBCC30-IR, 550963 NFC30-IR, 550949 NFC30, 550987 NFD30, 551021 NFC31, 551045 NFC31-IR, 551229 NFD130-IR, 551236 NFD130-IRV) • Zertifikate: FCC Class A Part 15, CE 89/336/EEC RJ45-Ausgang, Pins (Daten + Strom) • Pin 1: Rx+ (Daten-Empfang) Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



• Pin 2: Rx- (Daten-Empfang) • Pin 3: Tx+ (Daten-Senden) • Pin 4: -Vdc_return (+) (Power [+]) • Pin 5: -Vdc_return (+) (Power [+]) • Pin 6: Tx- (Daten-Senden) • Pin 7: -Vdc (Power [-]) • Pin 8: -Vdc (Power [-]) LED • PoE, Power Strom • Eingang: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz • Stromverbrauch: 42 Watt (max.) Technische Details • Metallgehäuse • Abmessungen: 154 (L) x 72 (W) x 35 (H) mm • Gewicht: 0,79 kg • Betriebstemperatur: 5 – 45°C • Luftfeuchtigkeit: 10 – 90% RH, nicht kondensierend • Lagertemperatur: -20 – 55°C Lieferumfang • 1-Port Gigabit High-Power PoE Injektor • Stromkabel • Schrauben und Dübel • Anleitung



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.
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PoE Injektor - Intellinet Network 

IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet). Allgemein. â€¢ MedienunterstÃ¼tzung: - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45, 8 pin. â€¢ Ports: - 1 RJ-45 100 Mbps Eingang.
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Gigabit Ultra PoE+ Injektor 

Alle durch Dritte geschÃ¼tzte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen EigentÃ¼mer. Jede Form der. Vervielfaltigung ist ohne ...
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Gigabit Ultra PoE Industrie-Injektor 

EN 61000-3-3. EMS. EN 61000-4-2 (ESD). EN 61000-4-3 (RS). EN 61000-4-4 (EFT). EN 61000-4-5 (Surge). EN 61000-4-6 (CS). EN 61000-4-8 (PFMF). - IEC.
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Gigabit High-Power PoE+ Injektor 

1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, 8-pol. â€¢ Ports: - 1 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s-Eingang. - 1 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s Daten- und Stromausgang. â€¢ Schutzfunktionen: - Schutz vor Kurzschluss/Erdschluss. - Ãœberlastungsschutz fÃ¼r StromstÃ¤rke Ã¼ber 0,
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Gigabit High-Power PoE+ Extender - Intellinet Network 

600 m. UnterstÃ¼tzt 10/100/1000 Mbit/s-Ãœbertragungsraten und stellt bis zu 25 W fÃ¼r ein ... 20 W mit zwei PoE-Extendern auf 300 m KabellÃ¤nge. - 16,2 W mit drei ...
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8-Port Gigabit PoE+ Switch - Intellinet Network 

Sparen Sie Installationskosten und â€“zeit dank PoE. Der 8-Port PoE+ Desktop Gigabit Switch (Artikelnr. 560856) von Intellinet Network. Solutions ist eine ...
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PoE-Injektor 

Zertifikate: FCC Class B Part 15, CE 89/336/EEC. RJ45 Eingangsbelegung. • Pin 1: Rx+ (Datenempfang). • Pin 2: Rx- (Datenempfang). • Pin 3: Tx+ (Datenübertragung). • Pin 4: NC (nicht verbunden). • Pin 5: NC (nicht verbunden). • Pin 6: Tx- (Datenübertr
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5-Port PoE+ Gigabit Switch mit PoE-Passthrough - Intellinet Network 

Verbindung/AktivitÃ¤t. PoE-Pins. â€¢ IEEE 802.3af Standard Mode A. - Pin 1: DC (+). - Pin 2: DC (+). - Pin 3: DC (-). - Pin 6: DC (-). Strom. â€¢ Netzteil im Lieferumfang:.










 


[image: alt]





Gigabit High-Power PoE+ Industrie-Injektor 

Der Gigabit High-Power PoE+ Industrie-Injektor verbindet Ihre IEEE. 802.3af-/at-konformen GerÃ¤te mit dem Port eines nicht-PoE-fÃ¤higen. Switches. So kÃ¶nnen ...
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Outdoor Gigabit High-Power PoE+ Extender ... - Intellinet Network 

Setup is quick and easy! 1 Plug a Cat5e/6 Ethernet cable — up to 100 m long — from your powered source device (for examp
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Switch de 24 puertos PoE+, Gigabit Ethernet ... - Intellinet Network 

entregan velocidades de red de hasta 1000 Mbps. ... PoE+ (560900) ofrece un gran desempeño para sus computadoras, servid
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Switch de 24 puertos Gigabit Ethernet PoE+ con ... - Intellinet Network 

IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at Clase 2). • IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet). • IEEE 802.3x (control de
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16-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed ... - Intellinet Network 

Sparen Sie Installationskosten und â€“zeit dank PoE. Der Intellinet 16-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed Switch mit 2 SFP-Ports. (Artikelnr. 560931) ist ...
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24-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed ... - Intellinet Network 

Sparen Sie Installationskosten und â€“zeit dank PoE. Der 24-Port PoE Web-Managed Desktop Gigabit Switch (560559) von Intellinet Network. Solutions ist eine ...
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Switch administrable de 8 puertos PoE+ Gigabit ... - Intellinet Network 

compatibles con PoE a través del cableado de red estándar Cat5e o Cat6. ... switch ofrece un alto rendimiento para tus c
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User Manual for 16-Port Gigabit Ethernet PoE+ ... - Intellinet Network 

Posizionare la staffa sui fori di fissaggio su un lato dello switch e assicurarla sul posto con le viti. 3. Ripetere il










 


[image: alt]





Inyector PoE+ Gigabit de Alta Potencia - Intellinet Network 

compatibles con IEEE 802.3af/at a un puerto de un Switch LAN sin PoE. El inyector puede ... tiene una tasa de salida de
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Switch PoE+ de 16 puertos Gigabit Ethernet - Intellinet Network 

computadoras, servidores y otros dispositivos de red. * El consumo total de potencia de este switch PoE es de 220 Watts.










 


[image: alt]





8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch - Intellinet Network 

IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE). â€¢ IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet). â€¢ IEEE 802.3x (flow control, im Vollduplex Modus). Allgemein. â€¢ UnterstÃ¼tzte Medien. - 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ-45. - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45. 
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16-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed ... - Intellinet Network 

The Intellinet 16-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed Switch with 2 SFP Ports. (561198) is designed to pass both data and electrical power to a number of.
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poe web-managed gigabit ethernet switch quick ... - Intellinet Network 

Valid port connection; data transmitted/received .... the European Union and other European countries with separate coll
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48-Port Gigabit Ethernet PoE+ Layer2+ Managed ... - Intellinet Network 

The Intellinet 48-Port Gigabit Ethernet PoE+ Managed Switch with 2 SFP+ Ports ... Any mix of PoE and non-PoE devices is supported, and thanks to its short ...
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8-port poe web-managed desktop gigabit switch ... - Intellinet Network 

standards for IEC 801-3, Level 2 (3V/M) field stength. â€¢ Make sure that the switch receives adequate ... H/W Version: This is the hardware version of this device. Active IP Address: Displays the current .... creating a VLAN from a switch is logical
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8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch Quick ... - Intellinet Network 

tel où chaque chambre ou suite dispose d'un port réseau pour accéder à Internet. Tous les ports .... Lo Switch Intelline
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