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Gigabit SATA NAS 1,5 TB - Intellinet Network

Sicherheit durch Benutzer (Name/Passwort) und Freigabe-Level (Lesen/Schreiben). UnterstÃ¼tzt Self-Monitoring ... BitTorrent Client Optionen: â€“ Max. Upload ... 
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Gigabit SATA NAS 1,5 TB Ein interner SATA Einbauschacht, ein externer High-Speed USB Port Part No.: 505888 High-Speed SATA NAS-Server für zu Hause und im Büro. Der 505888 Gigabit SATA NAS ist eine einfache Lösung für Heim- und Büronutzer, die Geschwindigkeit, Streaming-Funktion und massenhaft Speicherplatz benötigen. Speicherplatz Mit dem Gigabit SATA NAS, können Sie eine SATA-Festplatte mit bis zu 1,5 TB nutzen, für extrem schnellen Zugriff auf Daten in Ihrem Netzwerk. Sollte zusätzlicher Speicherplatz benötigt werden, können Sie zwei weitere USB-Festplatten anschließen. Mit dem praktischen, stromsparenden Design, deaktiviert der SATA NAS die Festplatten, wenn diese nicht gebraucht werden — was mehr als 80 Prozent Strom spart.



Geschwindigkeit Mit einer Gigabit-Netzwerkverbindung, ermöglicht der SATA NAS ultraschnellen Datendurchsatz, was ihn zum perfekten Speichermedium in kleineren Netzwerken macht.



Streaming Der SATA NAS lässt Sie Videos und Fotos über Ihren Medienplayer auf Ihr Home-Entertainmentsystem streamen. Ebenso funktioniert das Streamen von MP3s auf Ihren Medienplayer über iTunes und Downloads über das BitTorrent-Netzwerk auf den NAS, ohne dass Sie Ihren PC einschalten müssen.



Gigabit SATA NAS 1,5 TB Ein interner SATA Einbauschacht, ein externer High-Speed USB Port Part No.: 505888



Features: Schnelle und einfache Installation von zusätzlichem Netzwerkspeicher Gigabit Ethernet Anschluß für eine schnelle Netzwerkverbindung Für ein 3.5" SATA-I oder SATA-II Laufwerk geeignet (bis zu 1.5 TB, nicht im Lieferumfang) Hi-Speed USB Ports zum Anschluß einer zusätzlichen externen USB Festplatte, eines USB Druckers oder eines USB Speichersticks Unterstützt USB Festplatten mit Dateisystemen: FAT32 und NTFS Hergestellt aus hochwertigem Aluminium für optimale Wärmeableitung Integrierter iTunes Digital Audio Access Protocol (DAAP) Server liefert Audiostreams auf jeden iTunes-kompatible Mediaplayer im Netzwerk Eingebauter FTP Server für Fernzugriff zum Up- und Download von Dateien BitTorrent Client zum Download von Dateien aus dem BT Netzwerk bei ausgeschaltetem Computer Plattformübergreifender Datenaustausch für Windows, Linux und Mac OS Unterstützt File Serving Protokolle: CIFS (Samba), FTP und NFS Unterstützt Benutzergruppen und Benutzer Management Sicherheit durch Benutzer (Name/Passwort) und Freigabe-Level (Lesen/Schreiben) Unterstützt Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology-fähige (SMART) Festplatten Einstellbare Zeitvorgabe für Festplatten-Ruhezustand Einfache, webbasierende Konfiguration via Webbrowser Firmware Updates über Web-Browser 2 Jahre Garantie



Specifications: Standards » IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) » IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet) » IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) Allgemein » LAN: RJ-45 10/100/1000 Mbps Datenanschluß » USB: ein Hi-Speed USB 2.0 USB Anschluß für ein externes USB Laufwerk, einen USB Speicherstick oder einen USB Drucker » USB: ein USB Anschluß zur Verbindung mit einem Computer, wenn das Gerät als externe USB Festplatte genutzt werden soll » Datendurchsatz: bis zu 25 MBps (FTP, read) » Internes Laufwerk: – Design: 3.5" SATA-I oder SATA-II – Maximale Größe: 1.5 TB » Externe USB Laufwerke: – Unterstütztes Dateisystem: FAT32, NTFS – Maximale Größe: 1 TB » File Serving Protokoll: CIFS (Samba), FTP, NFS » iTunes Server: - iTunes Version mt-daapd-0.2.4 – Maximale Anzahl an Verbindungen: 8 » FTP Server max. Anzahl an Verbindungen: 8 » Samba Server: – Version samba-3.0.25 (unterstützt NTLMv2 Authentication für Windows Vista) – Maximale Anzahl an Verbindungen: 8 » BitTorrent Client Optionen: – Max. Upload Bandbreite – Max. Download Bandbreite – Status/Statistiken für aktive torrents » Zertifizierungen: FCC Class B, CE, RoHS, VCCI Sicherheit/Benutzer Management/Netzwerk » Maximale Anzahl an Benutzerkonten: 8 » Maximale Anzahl an Benutzergruppen: 8 » Benutzername/Passwort » Verzeichnisse schützen (lesen/schreiben) » Festplattenmanagement » Unterstützt Netzwerk Clients: Windows, Linux, Mac OS



Technische Details » Abmessungen: 237 x 137 x 42 mm » Gewicht: 1.65 kg » Betriebstemperatur: 5 – 40°C » Luftfeuchtigkeit: 5 – 90% RH, nicht kondensierend » Lagertemperatur: -20° bis 70° C Strom » Externes Netzteil: 12 V DC, 2.0 A » Stromverbrauch: - 12.4 Watts max. bei aktiver HDD - 1.2 Watts max. bei ausgeschalteter HDD Lieferumfang » Gigabit SATA NAS 1.5 TB » Netzteil » Handbuch » Installations CD
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Gigabit SATA NAS 4 TB - Intellinet Network 

BitTorrent Client Optionen: â€“ Max. Uploads Bandbreite. â€“ Max. ... Verzeichnisse schÃ¼tzen (lesen/schreiben). â€¢ Benutzer Management fÃ¼r Speicherplatz.
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NAS SATA Gigabit de 1.5 TB - Intellinet Network 

Almacenamiento. Con el NAS SATA Gigabit puede instalar un disco duro de hasta 1.5 TB para tener un acceso extremadamente
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NAS SATA Gigabit de 4 TB - Intellinet Network 

Plataforma cruzada para compartir archivos en Windows, Linux y Mac OS. Protocolos de servidor de archivos: CIFS (Samba),
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Gigabit SATA NAS 4 TB 

Integrierter iTunes Digital Audio Access Protocol (DAAP) Server liefert Audiostreams ... BitTorrent Client zum Download von Dateien aus dem BT Netzwerk bei.
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NAS Gigabit SATA 1TB 

Bahía interna para un dispositivo SATA, dos puertos externos USB de Alta Velocidad. Part No.: 503662. Features: Instalac
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Gigabit SATA NAS 1TB 

Speicher. In dem Gigabit SATA NAT kÃ¶nnen Sie eine SATA Festplatte mit bis zu 1 TB fÃ¼r schnellen Datenzugriff Ã¼ber das. Netzwerk installieren. Falls noch ...
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gigabit sata nas quick install guide - Intellinet Network 

4USB device port — This USB type-A port is for connection to an external USB hard drive, USB flash drive or USB printer.
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NAS Gigabit SATA de 2TB 

Servidor iTunes integrado, Servidor de medios AV UPnP (Universal Pulg and Play),. Servidor FTP y cliente BitTorrent. UPn
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Gigabit PC Karte - Intellinet Network 

8 kBytes Sendespeicher und 64 Kbytes Empfangsspeicher. â€¢ Marvell Chipset. â€¢ Pair Swap/Polarity/Skew Korrektur. â€¢ Crossover Erkennung & Autokorrektur.
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Gigabit Ethernet Medienkonverter - Intellinet Network 

DatenÃ¼bertragungsrate: 1000 MBit/s. Ein 1000Base-T RJ45-Port, maximale Reichweite 100 m (Cat5e und besser). RJ45-Port mit Auto MDI/MDI-X UnterstÃ¼tzung.
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Gigabit PCI Express Network Card - Intellinet Network 

The Gigabit PCI Express Network Card is a high-performance network adapter. It supports ... PCI Express 1.0a bus interfa
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Gigabit PCI Network Card - Intellinet Network 

Weight: 56.7 g (2 oz.) â€¢ Operating temperature: 0 â€“ 40Â°C (32 â€“ 104Â°F). â€¢ Storage temperature: -40 â€“ 70Â°C (-40 â€“ 158Â°F). â€¢ Operating humidity: 10 â€“ 90%, non- ...
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gigabit pci network card instructions - Intellinet Network 

All trademarks and trade names are the property of their respective owners. ... Deutsch: Garantieinformationen finden Sie unter intellinetnetwork.com/warranty.
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Gigabit Ethernet Medienkonverter - Intellinet Network 

Ein 1000Base-T RJ-45 Port, maximale Reichweite 100m (Cat5e oder besser). â€¢ RJ-45 Port mit Auto MDI/MDI-X UnterstÃ¼tzung. â€¢ Ein 1000Base-SX Multimodus ...
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Gigabit PCI Netzwerkkarte - Intellinet Network 

Die INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Gigabit PCI Netzwerkkarte ist eine hochleistungsfÃ¤hige Karte, geeignet fÃ¼r den PCI-Steckplatz Ihres Desktop-PCs. Sie bietet. Ihnen ein Upgrade auf Fast Ethernet Geschwindigkeiten und ist damit 10mal schneller ist al
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gigabit pci express network cardinstructions - Intellinet Network 

English: For warranty information, go to intellinetnetwork.com/warranty. Deutsch: Garantieinformationen finden Sie unter
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gigabit ethernet media converter instructions - Intellinet Network 

CONNECTIONS. Twisted Pair – RJ45. Connect the UTP port of the media converter to an RJ45 port on the network; e.g., to a
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gigabit pc card user manual - Intellinet Network 

Inserte la tarjeta in la ranura PCMCIA Tipo II ó III de su portatil. NOTA: Para el ... Si la tarjeta de se lista en “Ada
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Switch Gigabit Ethernet Administrable para ... - Intellinet Network 

Puertos autosensitivos 10/100/1000 Mbps - automáticamente detectan la velocidad óptima de la red. 4 Ranuras para puertos
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Gigabit Ethernet Desktop Switch - Intellinet Network 

10/100/1000 Auto-Sensing Ports - automatisches Erkennen der optimalen. Netzwerkgeschwindigkeit. â€¢ Alle RJ-45 Ports unterstÃ¼tzen Auto-MDIX (Auto Uplink).
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Gigabit Ethernet Singlemode Medienkonverter - Intellinet Network 

SC-Port (Singlemode) ermÃ¶glicht eine Reichweite bis zu 20 km. DatenÃ¼bertragungsrate: 10/100/1000 Mbit/s. 10/100/1000 Mbit/s Auto-Sensing Gigabit RJ45-Port mit Auto. MDI/MDI-X-UnterstÃ¼tzung. RJ45-Port mit Auto MDI/MDI-X UnterstÃ¼tzung und Auto Nego
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5-Port Gigabit Ethernet Switch - Intellinet Network 

Der Gigabit Ethernet Desktop Switch unterstÃ¼tzt Flow Control im Halb-Duplex Modus und IEEE 802.3ab im Voll-Duplex. Modus, um einen unterbrechungsfreien Datentransfer zu gewÃ¤hrleisten. Dies, in Kombination mit Broadcast Storm. Control und Store and 
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Gigabit High-Power PoE+ Injektor - Intellinet Network 

Kompatibilität - allgemein: alle IEEE 802.3at- und IEEE 802.3af-konformen PoE-Geräte. • Unterstützte INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Produkte: - Wireless ...
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Gigabit High-Power PoE+ Extender - Intellinet Network 

600 m. UnterstÃ¼tzt 10/100/1000 Mbit/s-Ãœbertragungsraten und stellt bis zu 25 W fÃ¼r ein ... 20 W mit zwei PoE-Extendern auf 300 m KabellÃ¤nge. - 16,2 W mit drei ...
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