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Gigabit SATA NAS 4 TB

Integrierter iTunes Digital Audio Access Protocol (DAAP) Server liefert Audiostreams ... BitTorrent Client zum Download von Dateien aus dem BT Netzwerk bei. 
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Gigabit SATA NAS 4 TB 2 Einschübe, 4 Terabyte mit RAID, ein externer Hi-Speed USB 2.0 Port Part No.: 505895 Gigabit SATA NAS 3 TB für SOHO- und SMB-Umgebungen. Der INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Gigabit SATA NAS 3 TB bedient den steigenden Bedarf an zusätzlichem Hi-Speed-Storage für die Bereiche SOHO sowie kleine und mittelständische Unternehmen. Speicher Mit dem Gigabit SATA NAS 3 TB können Sie zwei SATA-Festplatten mit jeweils bis zu 1,5 Terabyte installieren und erhalten so extrem schnellen Zugang zu den Datenspeichern auf Ihrem Netzwerk. Falls Sie zusätzlichen Speicherplatz benötigen, können Sie eine externe USB-Festplatte anschließen, um ein weiteres Terabyte an Speicherplatz zu erhalten. Durch die praktische energiesparende Konzeption schaltet der SATA NAS die Festplatte automatisch in den Ruhezustand, wenn sie nicht genutzt wird - und spart so über 80% Strom.



Geschwindigkeit Durch eine Gigabit-Netzwerkverbindung ermglicht der SATA NAS 3 TB einen ultraschnellen Datendurchsatz und ist damit perfekt als Netzwerkspeichereinheit für kleinere Arbeitsgruppen geeignet.



RAID (Redundant Array of Independent Disks) Der Gigabit SATA NAS 3 TB unterstützt die Konfigurationen RAID 0 und 1: RAID 0 (striped disks) verteilt die Daten auf beide Laufwerke und verbessert die Geschwindigkeit und Kapazität - wenn ein Laufwerk ausfällt, sind die Daten jedoch verloren; RAID 1 (mirrored disks) sichert die Daten, indem es beide Laufwerke nutzt, um die selben Daten zu speichern wenn ein Laufwerk ausfällt, sind die Daten nicht verloren.



Streaming Der SATA NAS 3TB ermöglicht Video- und Fotostreams über Ihren Mediaplayer in Ihr Entertainment-Center zu Hause. Weiterhin können Sie MP3-Dateien über iTunes auf Ihren Mediaplayer streamen und Daten über das BitTorrent-Netzwerk auf den NAS laden, ohne dabei Ihren PC einzuschalten.



Merkmale: Schnelle und einfache Installation von zusätzlichem Netzwerkspeicher Gigabit-Ethernet-Anschluss für eine schnelle Netzwerkverbindung Geeignet für zwei 3,5" SATA Festplatten (jeweils bis zu 1,5 TB, nicht im Lieferumfang) Unterstützt RAID Konfigurationen (RAID 0,1, JBOD) Hi-Speed USB 2.0 Port zum Anschluss einer zusätzlichen externen USB-Festplatte, Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



eines USB-Druckers oder eines USB-Speichersticks Unterstützt USB-Festplatten mit Dateisystemen: FAT32 und NTFS Backup Management - zeitlich festlegbare Remote-Replikation und Datensicherung auf externer USB-Festplatte Unterstützt DDNS (dynamic DNS) Integrierter iTunes Digital Audio Access Protocol (DAAP) Server liefert Audiostreams auf jeden iTunes-kompatible Mediaplayer im Netzwerk Integrierter FTP-Server für Fernzugriff zum Up- und Download von Dateien Secure FTP (FTP via TLS) BitTorrent Client zum Download von Dateien aus dem BT Netzwerk bei ausgeschaltetem Computer Downloads zeitlich planbar via Download Station Plattformübergreifender Datenaustausch für Windows, Linux und Mac OS Unterstützt File Serving Protokolle: CIFS (Samba), FTP und NFS Unterstützt Benutzergruppen und Benutzer Management SSL (HTTPS) Verschlüsselung und IP-Filter sorgen für erhöhte Datensicherheit Sicherheit durch Benutzer (Name/Passwort) und Freigabe-Level (Lesen/Schreiben) Unterstützt Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology-fähige (SMART) Festplatten Einstellbare Zeitvorgabe für Festplatten-Ruhezustand Automatische Kühlung durch Ventilator, regelt die Betriebstemperatur Einfache, webbasierende Konfiguration via Webbrowser Hergestellt aus hochwertigem Aluminium für optimale Wärmeableitung 3 Jahre Garantie



Spezifikationen: Standards • IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) • IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet) • IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) Allgemein • LAN: RJ-45 10/100/1000 Mbps Datenanschluss • USB: ein Hi-Speed USB 2.0 USB Anschluss für eine externe USB-Festplatte, einen USB-Speicherstick oder einen USB-Drucker • Datendurchsatz: bis zu 25 MB/s (FTP lesen) • Internes Laufwerk: – Design: 3,5" SATA-I oder SATA-II – Maximale Größe: 2,0 TB - Gesamtkapazität: 4 TB (RAID 0) • Externe USB-Laufwerke: – Unterstütztes Dateisystem: FAT32, NTFS – Maximale Größe: 1 TB • File Serving Protokoll: CIFS (Samba), FTP, NFS • iTunes Server: - iTunes Version mt-daapd-0.2.4 Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



– Maximale Anzahl an Verbindungen: 8 • FTP Server max. Anzahl an Verbindungen: 8 • Samba Server: – Version samba-3.0.25 (unterstützt NTLMv2 Authentication für Windows Vista) – Maximale Anzahl an Verbindungen: 8 • BitTorrent Client Optionen: – Max. Uploads Bandbreite – Max. Download Bandbreite – Status/Statistiken für aktive torrents • Zertifizierungen: FCC Class B, CE, RoHS, VCCI Sicherheit/Benutzer Management/Netzwerk • Maximale Anzahl an Benutzerkonten: 8 • Maximale Anzahl an Benutzergruppen: 8 • Benutzername/Passwort • Verzeichnisse schützen (lesen/schreiben) • Benutzer Management für Speicherplatz • Unterstützt Netzwerk Clients: Windows, Linux, Mac OS Technische Details • Abmessungen: 237 x 137 x 42 mm • Gewicht: 1,65 kg • Betriebstemperatur: 5 – 40°C • Luftfeuchtigkeit: 5 – 90% RH, nicht kondensierend • Lagertemperatur: -20° bis 70° C Strom • Externes Netzteil: 12 V DC, 2.0 A • Stromverbrauch: - max. 25,1 Watt mit HDD - max. 1,8 Watt ohne HDD Lieferumfang • Gigabit SATA NAS 4 TB • Netzteil • Handbuch • Installations-CD



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.
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Gigabit SATA NAS 4 TB - Intellinet Network 

BitTorrent Client Optionen: â€“ Max. Uploads Bandbreite. â€“ Max. ... Verzeichnisse schÃ¼tzen (lesen/schreiben). â€¢ Benutzer Management fÃ¼r Speicherplatz.










 








Gigabit SATA NAS 1,5 TB - Intellinet Network 

Sicherheit durch Benutzer (Name/Passwort) und Freigabe-Level (Lesen/Schreiben). UnterstÃ¼tzt Self-Monitoring ... BitTorrent Client Optionen: â€“ Max. Upload ...










 








NAS SATA Gigabit de 4 TB - Intellinet Network 

Plataforma cruzada para compartir archivos en Windows, Linux y Mac OS. Protocolos de servidor de archivos: CIFS (Samba),










 








NAS Gigabit SATA 1TB 

Bahía interna para un dispositivo SATA, dos puertos externos USB de Alta Velocidad. Part No.: 503662. Features: Instalac










 








Gigabit SATA NAS 1TB 

Speicher. In dem Gigabit SATA NAT kÃ¶nnen Sie eine SATA Festplatte mit bis zu 1 TB fÃ¼r schnellen Datenzugriff Ã¼ber das. Netzwerk installieren. Falls noch ...










 








NAS Gigabit SATA de 2TB 

Servidor iTunes integrado, Servidor de medios AV UPnP (Universal Pulg and Play),. Servidor FTP y cliente BitTorrent. UPn










 








NAS SATA Gigabit de 1.5 TB - Intellinet Network 

Almacenamiento. Con el NAS SATA Gigabit puede instalar un disco duro de hasta 1.5 TB para tener un acceso extremadamente










 








gigabit sata nas quick install guide - Intellinet Network 

4USB device port — This USB type-A port is for connection to an external USB hard drive, USB flash drive or USB printer.










 








ATA NAS 

29 sept. 2013 - ¡Levanta la voz por los que no tienen voz! ¡Defiende los derechos de los desposeídos! PRO. VERBIOS. 31:8










 








Virex® Tb 

Aroma a limón. Vida útil. 3 años. Instrucciones de uso. • Rocíe el área hasta que quede cubierta por la solución. • Deje










 








Virex® Tb 

27 abr. 2017 - Mata a VHB y VIH-1 (virus de SIDA) en un minuto. • Mata a Tb en cinco minutos y a todas las otras bacteri










 








Virex® Tb 

4/27/17 9:52 AM ... 59254-PSS es (17/117). Virex® Tb ... Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en w










 








Virex® Tb 

Beneficios. • Extermina HBV y HIV-1 (virus del SIDA) en un minuto. • Extermina Tb en cinco minutos, y todas las demás ba










 








Virex® Tb 

Rocíe el área hasta que esté cubierta por la solución. • Permita que el producto penetre la superficie, y que la misma p










 








16-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch mit 4 RJ45 Gigabit 

IEEE 802.3x (Flusskontrolle fÃ¼r Vollduplexmodus). Allgemein. â€¢ UntestÃ¼tzte Medien: - 10Base-T. - 100Base-TX. - 1000Base-T. â€¢ Packet Filter/Forwarding Rate:.










 








Oxivir® Tb 

Gram-Negativ e. Acinetobacter baumannii. 1 minute. Escherichia coli O157:H7. 1 minute. Escherichia coli, ESBL producing.










 








SATA Kabel 

(2) 7-pol. SATA-Stecker. Verbindet SATA-Laufwerk mit SATA-Controller. UnterstÃ¼tzt DatenÃ¼bertragungsraten bis zu 6 Gbit/s. Schlanke Bauform erhÃ¶ht Luftdurchsatz und KÃ¼hlungseffizienz und verringert. Kabelgewirr. VollstÃ¤ndig geschirmt zur Reduzier










 








Virex® Tb 

Mata a los Norovirus en 30 segundos. Beneficios. • Mata a VHB y VIH-1 (virus de SIDA) en un minuto. • Mata a Tb en cinco










 








Virex® Tb 

Limón. Shelf Life. 3 años. Productos disponibles. Código de producto. Descripción/Tamaño del envase. Dilución. 04743. 12










 








Oxivir® Tb 

... segundos de acción para superficies blandas. Aplicaciones. • Limpia y desinfecta superficies de alto contacto en sol










 








Virex® Tb 

Recordatorio de seguridad. Asegúrese de que ... del navegador Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/, pa










 








Virex® Tb 

Ofrece acción de amplio espectro para matar microorganismos gram positivos y gram negativos, como Tb, MRSA, VRE, MRSE,.










 








Oxivir® Tb 

porosas. • Desinfectante de 30 segundos de acción para superficies blandas. Aplicaciones. • Limpia y desinfecta superfic










 








Narcotráfico nas Américas - UFRGS 

[PDF]Narcotráfico nas Américas - UFRGSs3.amazonaws.com/zanran_storage/www6.ufrgs.../45036641.pdfEn cachéSimilaresTraduci
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