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Gigabit Ultra PoE+ Injektor

Alle durch Dritte geschÃ¼tzte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen EigentÃ¼mer. Jede Form der. Vervielfaltigung ist ohne ... 
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Gigabit Ultra PoE+ Injektor



1 x 60 Watt-Port, IEEE 802.3bt und IEEE 802.3at/af-konform, Kunststoffgehäuse Part No.: 561235



Merkmale: Spart Installationskosten durch die Übertragung von Daten und Strom über die vorhandenen Netzwerkkabel Ausgangsleistung bis zu 60 Watt über Cat5- oder Cat6-Netzwerkkabel mit vier Adernpaaren Konform mit IEEE 802.3bt (Ultra-PoE), IEEE 802.3at und IEEE 802.3af Unterstützt alle IEEE 802.3at- und IEEE 802.3af-konformen PoE-Geräte (Wireless Access Points und Bridges, VoIP-Telefone, Netzwerkkameras) Unterstützte Reichweite: bis zu 100 m Internes Netzteil Lüfterfreie Konstruktion für leisen Betrieb 3 Jahre Garantie



Spezifikationen: Standards • IEEE 802.3af (Power over Ethernet) • IEEE 802.3at (High-Power PoE+ Power over Ethernet) • IEEE 802.3bt (4 Pair Power over Ethernet, Level 3, 55 w) • IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) • IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) • IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) • IEEE 802.3x (Flusskontrolle für Vollduplexmodus) Allgemein • Unterstützte Medien - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45, 8-pol. - 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, 8-pol. • Ports: - 1 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s-Eingang - 1 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s Daten- und Stromausgang • Schutzfunktionen: - Kurzschluss/Erdschluss - Überlastung - Überspannung • PoE-Pins - Pin 1: DC (-) - Pin 2: DC (-) - Pin 3: DC (+) Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



- Pin 4: DC (+) - Pin 5: DC (+) - Pin 6: DC (+) - Pin 7: DC (-) - Pin 8: DC (-) • Zertifikate: FCC Klasse B, CE LED • Zweifarbige Strom- und PoE-LED Stromversorgung • Eingang: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz • Ausgang: 48 V, 1,25 A • Stromverbrauch: 60 Watt (max.) Physische Details • Kunststoffgehäuse • Abmessungen: 123 (L) x 61 (B) x 40 (H) mm • Gewicht: 0,29 kg • Betriebstemperatur: 0 – 40°C • Luftfeuchtigkeit: 10 – 90% RH, nichtkondensierend • Lagertemperatur: -20 – 80°C Lieferumfang • 1-Port Gigabit Ultra PoE Injektor • Stromkabel • Kurzanleitung



 



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.
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Gigabit Ultra PoE Industrie-Injektor 

EN 61000-3-3. EMS. EN 61000-4-2 (ESD). EN 61000-4-3 (RS). EN 61000-4-4 (EFT). EN 61000-4-5 (Surge). EN 61000-4-6 (CS). EN 61000-4-8 (PFMF). - IEC.
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Gigabit Ultra PoE 

3 Wire the grounding terminal to an earth-grounding object to prevent power spikes. 4 Use the included power cable to co
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Gigabit High-Power PoE+ Injektor 

1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, 8-pol. â€¢ Ports: - 1 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s-Eingang. - 1 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s Daten- und Stromausgang. â€¢ Schutzfunktionen: - Schutz vor Kurzschluss/Erdschluss. - Ãœberlastungsschutz fÃ¼r StromstÃ¤rke Ã¼ber 0,
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Inyector Ultra PoE+ Gigabit 

Compatible con IEEE 802.3bt. El Inyector Ultra PoE+ Gigabit de Intellinet provee hasta 60 W usando los cuatro pares de c
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PoE-Injektor 

Zertifikate: FCC Class B Part 15, CE 89/336/EEC. RJ45 Eingangsbelegung. • Pin 1: Rx+ (Datenempfang). • Pin 2: Rx- (Datenempfang). • Pin 3: Tx+ (Datenübertragung). • Pin 4: NC (nicht verbunden). • Pin 5: NC (nicht verbunden). • Pin 6: Tx- (Datenübertr
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Gigabit High-Power PoE+ Injektor - Intellinet Network 

Kompatibilität - allgemein: alle IEEE 802.3at- und IEEE 802.3af-konformen PoE-Geräte. • Unterstützte INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Produkte: - Wireless ...
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Inyector Industrial Gigabit Ultra PoE 

1000Base-T UTP/STP RJ45, 8 pines. • Puertos: - Un puerto de entrada RJ45 de 1000 Mbps. - Un puerto de salida de datos y
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Gigabit High-Power PoE+ Industrie-Injektor 

Der Gigabit High-Power PoE+ Industrie-Injektor verbindet Ihre IEEE. 802.3af-/at-konformen GerÃ¤te mit dem Port eines nicht-PoE-fÃ¤higen. Switches. So kÃ¶nnen ...
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PoE Injektor - Intellinet Network 

IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet). Allgemein. â€¢ MedienunterstÃ¼tzung: - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45, 8 pin. â€¢ Ports: - 1 RJ-45 100 Mbps Eingang.
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2-Port Gigabit Ultra PoE Injector 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questa prodotto elettrico ... conexiÃ³n de datos de 1000 Mbps muestra
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Ultra-PoE Injector 

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with
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Ultra-PoE Injector 

If this equipment does cause harmful interference to radio or television ... radio/TV technician for help. CE ... sale o
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Gigabit Ultra PoE+ Injector Instructions - Intellinet Network Solutions 

Italiano: Questo dispositivo è conforme alla Direttiva 1999/5/EC R&TTE. ... switch to the DATA port on the injector.
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Gigabit PoE+ Medienkonverter 

1000Base-T RJ45-Port auf SFP-Port, PoE+ Injektor. Part No.: 508216 ... 1000Base-T: Cat5 UTP/STP, max. 100 m ... Abmessungen: 95 (L) x 70 (B) x 25 (H) mm.
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8-Port Gigabit Ethernet Ultra PoE-Switch mit 4 Uplink 

8-Port Gigabit Ethernet Ultra PoE-Switch mit 4 Uplink-Ports und ... Store and Forward Switch-Architektur. IEEE 802.3x Flow ... Eingang: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz.
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Switch Gigabit de 8 puertos (4 puertos Ultra PoE) y 

Todos los puertos RJ45 cuentan con soporte MDI-MDIX (uplink- automático). Arquitectura de almacenamiento y conmutación.
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8-Port Gigabit Ethernet Ultra PoE Switch with 4 Uplink 

Green Ethernet Technology. More often than ... Sending or receiving data. Green. Off. No device is connected to the port










 


[image: alt]





Gigabit PoE+ Medienkonverter 

1000Base-T RJ45-Port auf 1000Base-LX (SC) Singlemode, 20 km, PoE+ ... 1000Base-T: Cat5 UTP/STP, max. ... Abmessungen: 95 (L) x 70 (B) x 25 (H) mm.
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Gigabit PoE+ Injector - eANIXTER 

The Gigabit PoE+ Injector, model TPE-115GI, combines electrical power with a Gigabit network connection to produce a Gigabit Power over Ethernet Plus ...
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Convertidor de medios PoE+ Gigabit 

Soporta modos full-dúplex y half-dúplex con autonegociación. LEDs de estatus para alimentación y LINK/TX para ambos puer










 


[image: alt]





Gigabit PoE+ Media Converter Instructions 

Italiano. Media Converter Gigabit PoE+. Fibra SC/Modulo SFP. 508216 ... forza i dispositivi su un collegamento per verif
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Convertidor de medios Gigabit PoE+ 

simultáneamente en un chasis para montaje en rack de 19". Features: Un puerto 10/100/1000 RJ45, distancia máxima de 100
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Switch Gigabit con 8 puertos PoE+ y 2 puertos Gigabit 

Entrada: 100 a 240 V AC, 50 - 60 Hz. • Consumo de energía: 120 watts (máximo). Diseño. • Gabinete metálico. • Dimensione
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8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch with 2 RJ45 Gigabit 

installazioni in rack questo avviene attraverso la cornice metallica del rack di montaggio. Installazione desktop. Prima
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