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KÃ¼hlmittelstrom durch KÃ¼hler / Coolantflow through Cooler V = .... AKg-line is a standard line of products from the market leader in high performance aluminium. 
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GLOBAL STANDARD COOLER



W



Kupfer/Messing Kühler für industrielle Anwendungen Copper/Brass Cooler for industrial applications



W



GLOBAL STANDARD



Schnellauslegung / EAsy sizing diagram Für Eintritts-temperatur-differenz 60 k for ENTRaNCE-TEMPERATURE-DIFFERENCE 60 K 250



Kühlleistung / Heat Rejection [kW]
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Kühlmittelstrom / coolant flow [l/min]



Kühlerauswahl anhand spezifischer Kühlleistung / Selection by Specific Heat Rejection: 1. Eingangswerte / 1. Input data:



Beispiel / Example



Erforderliche Kühlleistung / Required Heat Rejection



P=



190 kW



Kühlmittelstrom durch Kühler / Coolantflow through Cooler V =



200 l/min



Kühlmitteleintrittstemperatur / Coolant Inlet Temperature



T_K / C =



90 °C



Kühllufteintrittstemperatur / Cooling Airflow Temperature



T_Luft = T_CAF =



30 °C



2. Ermittlung der spezifischen Kühlleistung / Determination of Specific Heat Rejection: Eintritts-Temperatur-Differenz / Entering-Temperature-Difference ETD = Erforderliche Spezifische Kühlleistung /



90 °C - 30 °C = 60 K



P/ETD



Required Specific Heat Rejection



190 kW/60 K = 3,17 kW/K



3. Auswahl nach Diagramm und Ergebnis / Select According to Diagram and Result:



nächste höhere Kennlinie / next higher curve W200



Spezifische Kühlleistung / SPECIFIC HEAT REJECTIOn 4



W 200
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P/ETD [kW/K]
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Kühlmittelstrom / coolant flow [l/min]
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GLOBAL STANDARD



Motorspannung/ Motor Voltage (V)



Motorfrequenz/ Motor Frequency (Hz)



Motorleistungs-aufnahme/ Motor Power Consumption (kW)



Nominale Lüfterdrehzahl (U/min) Nominal fan speed (rpm)



Schalldruckpegel circa/ Noise level (dB(A), 1m)



Ca. Gesamt-gewicht unbefüllt/ Approx. Net weight (kg)



Füllvolumen/ Volume (l)



Betriebsdruck/ Working Pressure (bar)



W20



230/400



50



0,37



3.000



80



27



3,4



4



W40



230/400



50



0,55



1.500



81



35



5,2



4



W90



230/400



50



0,75



1.500



81



63



8,2



4



W200



230/400



50



2,2



1.500



86



126



14,8



4



WL20*



230/400



50



0,37



1.500



62



27



3,4



4



WL40*



230/400



50



0,37



1.000



62



35



5,2



4



WL90*



230/400



50



0,37



1.000



64



63



8,2



4



WL200*



230/400



50



1,1



1.000



73



126



14,8



4



*WL= Low Noise Version



220



G1



462



560



326,5



G1



790



621



523



478



G1



1064



911



643



776



G1



C



D



300



277



460



355



W40/ WL40*



450



380



610



W90/ WL90*



630



536



W200 WL200*



900



830



*WL= Low Noise Version



Alle Maße in mm All dimensions in mm



Anschluss Ports



447



B



(ca. / approx.)



F



A



W20/ WL20*



E



Modell / Model



MaSStabelle / Dimensions



bestellinformation / Ordering Information Serie/ Serial Code:



Modell/ Model :



vom Standard abweichende Sonderausführung/ Optional Custom Features:



W



-



WL



-



Bestellbeispiel: Wärmetauscher, drückender Lüfter -> W20 Wärmetauscher, ohne Motor, ohne Lüfter -> W20-FM Example of order: Heat Exchanger, blowing fan -> W20 Heat Exchanger, without motor, without fan -> W20-FM 



ohne Motor / without motor [-M] ohne Motor,ohne Lüfter / without motor, fan [-FM] Kühler ohne Anbauteile im Stahlrahmen [C] cooler only in solid steel frame Frequenz / Frequency 60 Hz [+60Hz]



Alle Daten bezogen auf nominale Lüfterdrehzahl All data based on nominal speed conditions



Modell / Model



Technische Daten / Technical data



W



GLOBAL STANDARD Kühlerabmessung W20 bis W90 Cooler dimensions W20 to w90



B Ein- / Austritt W 20, W 40, W 90 inlet / Outlet G1



103



G 1/2



Luftrichtung Air flow



C



G 1/2



Ein- / Austritt W 20, W 40, W 90 inlet / Outlet G1 D



E



4x Ø 14



A



350 400



Kühlerabmessung W200 Cooler dimensions w200 Ein- / Austritt W 200 inlet / Outlet G1



B 106



Ein- / Austritt W 200 inlet / Outlet G1



Luftrichtung Air flow



C



G 1/2 D A



4x Ø 14



E 350 400



Standardausführung der Wasser/Luftkühlanlage Standard scope of supply of water-to-Air cooling system Kühler aus Kupfer und Messing in stabilem Stahlrahmen



Cooler made of copper and brass with solid steel frame



Ventilator aus Kunststoff



Plastic fan



Lüfterhaube, Schutzgitter, Füße und Motorhalter aus Stahl (chromatiert bzw. pulverbeschichtet)



Fan-shroud, fingerguard, support feet and motorholder made of steel (chromated or rather powder coated)



Drehstrommotor



3 phase motor



GLOBAL STANDARD



W



Wasser/Luftkühlanlagen / Water/Air Cooling Systems produktInformation / Product information AKG-Line ist die Standardbaureihe des Marktführers für industrielle Hochleistungskühlanlagen aus Aluminium. AKG steht für weltweite Präsenz, deutsches Engineering und überzeugend zuverlässige Produktqualität bei wettbewerbsfähigen Preisen. AKG-Line is a standard line of products from the market leader in high performance aluminium cooling systems. AKG is best known for it’s world-wide presence, German engineering and extremely reliable product quality on the one hand and very competitive prices on the other hand. Alle AKG-Lösungen sind in modernster Technik entwickelt, nach höchsten Qualitätsstandards produziert und umfassend im firmeneigenen Versuchszentrum getestet. All of AKG’s solutions have been developed with state-of-the-art technology, produced in compliance with the highest quality standards and are comprehensively tested in the company’s own research and test facility.



Eigenschaften der W-Baureihe / FEATURES OF W-SERIES - Kühlelement aus Kupfer/Messing in robuster Ausführung - Cooling element copper/brass available in a robust design - Die abzuführende Wärme wird aus dem zu kühlenden Medium z.B. Wasser an die Umgebungsluft abgegeben - The heat is transferred from the medium e.g. water to be cooled to the ambient air - Universell einsetzbar in Wasser- und Kühlmittelkreisläufen - Cooler can be universally used in water- and coolant circuits - Breites Kühlmediumspektrum - Wide range of cooling mediums - Max. Betriebstemperatur bis 95 °C und belastbar mit Betriebsdrücken bis max 4 bar - Can be exposed to operating temperatures up to max. 95 °C and operating pressures of up to 4 bar



Vorteile / BENEFITS - Besonders geeignet für den Einsatz in chemischen Prozessen - Especially suitable in chemical processes - Hochflexible Kompaktanlagen für den sofortigen Einsatz - Highly flexible complete, ready-to-use cooling packages - Kompaktes, robustes Design, bewährt im jahrelangen harten Praxiseinsatz - Compact and robust design, field-tested during many years of use in rugged real life conditions - Beste Kühlergebnisse durch umfassende Forschung und Entwicklung - Best heat transfer results per given cooler size due to comprehensive research and development - Beste Qualität durch professionelles Engineering und eigene Fertigung - Highest quality due to professional engineering and in-house manufacturing - Kurzfristige Verfügbarkeit durch Lagerhaltung der Anlagen und Anbauteile - Available from stock or at short notice - Geräuschoptimierte Ausführungen standardmäßig verfügbar (Low-Noise-Serie) - Noise-optimized models available (low-noise series)



AKG Thermotechnik International GmbH & Co. KG Am Hohlen Weg 31 34369 Hofgeismar Germany Für Service und Beratung For service and advice: Tel.: +49231/ 921 55 - 0 E-Mail: [email protected] Internet: www.akg-group.com



AKG – eine weltweit



AKG – A Strong Globally Integrated



starke Gruppe



Group of Companies



AKG ist ein weltweit führender Anbieter von Hochleistungskühlern und Wärmeaustauschern sowie kundenspezifischen Systemlösungen, die höchsten Qualitätsstandards gerecht werden.



AKG is a globally leading supplier of high-performance coolers and heat exchangers as well as customised system solutions that comply with the highest quality standards.



In 13 eigenständigen Produk t ionsstätten sind weltweit 2.400 Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Lettland, USA, Brasilien China und Indien sowie weitere Auslands vertriebsgesellschaften rund um die Uhr im Einsatz.



On a world-wide scale 2,400 employees work at 13 manufacturing facilities located in Germany, France, Latvia, the USA, Brasil, China and India. Together with a number of additional oversea sales companies they are on duty around the clock.



Die langjährige, kompetente Partnerschaft mit globalen OEM-Kunden in 22 Branchen wie Baumaschinen, Druckluftanlagen, Landund Forstmaschinen, Fahrzeugbau sowie in vielen anderen Anwendungsbereichen stützen innovativ die mobilen und industriellen Standardbaureihen.



The longstanding and competent partnership with global OEM customers from 22 lines of business such as construction machinery, compressed-air systems, agricultural and forestry machines, vehicle construction and many other fields of application give fresh and innovative impetus to the mobile and industrial standard type series.



Seit 95 Jahren sind AKG-Wärmeaustauscher ein Begriff für innovative Lösungen sowie höchste Engineeringund Fertigungskompetenz.



Ihr / Your AKG-Partner



AKG operates one of the world’s largest research, development, measurement and validation centres for cooling solutions and customised applications. For 95 years AKG’s heat exchangers have stood for innovative solutions as well as highest engineering and manufacturing competence.



© AKG 2016 (changes and errors expected)



AKG betreibt eines der weltweit größten Forschungs-, Entwicklungs-, Mess- und Vali dierungszentren für Kühllösungen und Kunden anwendungen.
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AIR COOLER CLEANER 

AIR COOLER CLEANER debe ser mezclado minuciosamente con agua fresca al 33% de solución (1 volumen de AIR COOLER. CLEANER
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estandar standard standard 

(Les capuchons de boulon inclus doivent être fixés solidement.) Utilisé une .... plate-forme doit être pourvue d'une sur
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plate cooler - BouMatic 

Der Platten-WÃ¤rmetauscher. (PlattenkÃ¼hler) verwendet. Brunnenwasser und/oder gekÃ¼hltes Wasser, um die. Milch vorzukÃ¼hlen, bevor sie in den MilchkÃ¼hltank ...
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Wine Cooler Fan replacement 

for around $10 you have a working wine cooler. La versiÃ³n mÃ¡s reciente de este ... connector location on the circuit b
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Hard Drive Cooler 

All names of products or services mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective owners. D
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joseph ein echt cooler pdf 

And You can Read Online joseph ein echt cooler PDF file for free from our online library ... echt cooler Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or ...
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BVP-Z Standard BVP-Z Standard BVP-Z Standard 

Pumping against pressure. 14. Pump-head .... and pressure conditions. Tubing ...... +36 VDC overload internal speed speed OUT start remote speed IN. +5 VDC.
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Cooler Le vin réfrigérateur intégrées 

Junked or abandoned refrigerators are still dangerous - even if they sit out for "just a few ...... Dealer's name. Deale
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Cooler Le vin réfrigérateur intégrées 

surface and protect the floor beneath the legs to avoid ..... With the door laying on a flat surface and starting at a .
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high-performance cpu cooler - Corsair 

EN Once you've chosen the correct backplate, mounting insert, and retention ring for your processor, please see the appropriate assembly guide. (Included.
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fijacion pared wall fixation contractgrab bar w/basket ang. standard ... 

Imagenes no a escala / Draw not to scale / Echelle non respectée. CONTRACTGRAB BAR W/BASKET ANG. STANDARD / MANILLON C/J
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Standard Systeme 

GroÃŸmoorring 7 Ð† 21079 Hamburg ... Material & Farben Hochflexibler Vollkunststoff mit verschweiÃŸter Einschubleiste .... fÃ¼r (24h-)ÃœberwachungsbÃ¶gen sowie.
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Bomba Standard 

Oleo-Hidráulica: Se aplican ... Se aplican para la impulsión de pinturas de impresión profunda. ... tes, inclusive crudo
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Standard Drain 

'Dual Option' fittings included: Contemporary 'toe tapper' plug, traditional plug & chain. Vaciador para bañeras con
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Standard - BSH 

Hamburg und Rostock 2013 www.bsh.de. BSH-Nr. 7003 ...... Dokumentation des Zustands, der Entwicklung und der VerÃ¤nderungen vor, wÃ¤hrend und nach der ...
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DOLMAR Standard 

MATCH NEUTRAL. SPROCKET NOSE. TÊTE DE GUIDE. CABEZAL DE BARRA. 9. A05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 445 050 455. PANZERSC
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Standard ERP 

y utilización de PDA. En adicción,. HansaWorld brinda asesoramiento para diseñar un portal corporativo. Los productos de
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Standard - BSH 

so sind die entsprechenden Ergebnisse bei der Fest legung des Untersuchungsrahmens fÃ¼r ...... Ruhen, schlafen, â€žabhÃ¤ngenâ€œ. Generelles Verhalten. 61. Balz ..... Besonderheiten: Tote VÃ¶gel bekommen den Verhaltens-Code 99, bei. Transekt ...
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gold standard 

An enterprise system cannot function effectively in the face of extreme uncertainty ...... exchange genuine coin for pap
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w w w .delmenhorst.de 

Page 1. w w w .delmenhorst.de. JAK. Jungen Arbeitskreis. JAK. Page 2.
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gold standard 

1 The authors of the Chicago Plan were: Henry Simons, Frank Knight, Aaron. Director ...... 21 During the 19th century, l
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Standard Footrest_868886_011011 

... Basis um 180Â° drehen. Per regolare l'altezza girare la base di 180Ëš. Draai de onderkant 180Ëš voor afstelling van de hoogte. FÃ¶r hÃ¶jdjustering, vrid basen 180Ëš. W celu wyregulowania wysokoÅ›ci obrÃ³Ä‡ podstawÄ™ o 180Ëš. Ð”Ð»Ñ� Ñ€ÐµÐ³ÑƒÐ»Ð¸Ñ€
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w w w .mpascensores.com 

En rellano planta más alta. Acabado epoxi en serie S. (Opcional: Ubicación del armario .... CONSULTAR. Opción de adaptac
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w, w w 
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