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GMOS-MOST-02



I N S TA L L AT I O N I N S T R U C T I O N S



GM MOST® Amplifier Interface 2014-up*



TABLE OF CONTENTS Connections to be made.....................................2-3 Installing the GMOS-MOST-02................................3 Programming the GMOS-MOST-02........................4 Adjusting the GMOS-MOST-02................................4



*Visit AxxessInterfaces.com for up-to-date vehicle specific applications.



INTERFACE FEATURES • Provides accessory power (12-volt 10-amp) • Retains R.A.P. (retained accessory power) • Retains OnStar / OE Bluetooth • Retains warning chimes • Provides NAV outputs (parking brake, reverse, speed sense) • Pre-wired ASWC-1 harness (ASWC-1 sold separately)



INTERFACE COMPONENTS • GMOS-MOST-02 interface • GMOST-MOST-02 harness • 16-pin harness with stripped leads APPLICATIONS CHEVROLET Corvette 



TOOLS REQUIRED • Cutting tool • Crimping tool • Tape • Connectors (example: butt-connectors, bell caps, etc.) • Small flat-blade screwdriver



• Backup camera harness • 10-pin jumper harness



2014-up Impala 



AxxessInterfaces.com 



• Retains the factory backup camera • Used in MOST ® amplified applications • Adjustable gain control for overall volume • High level speaker input • Retains balance • Micro “B” USB updatable



CAUTION! All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or while the vehicle is running.
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CONNECTIONS TO BE MADE From the 16-pin harness with stripped leads to the aftermarket radio:   • Connect the Red wire to the accessory wire. Note: If installing an ASWC-1 (sold separately), there will be an accessory wire there to connect as well.   • Connect the Blue/White wire to the amp turn on wire. This wire must be connected to hear sound from the factory amplifier.   • If the aftermarket radio has an illumination wire, connect the Orange/White wire to it.   • If also installing an ASWC-1 (sold separately), connect the Brown wire to the Brown wire in the 12-pin pre-wired ASWC-1 harness.   • Connect the Gray wire to the right front positive speaker output.   • Connect the Gray/Black wire to the right front negative speaker output.   • Connect the White wire to the left front positive speaker output.   • Connect the White/Black wire to the left front negative speaker output.   • Connect the Green wire to the left rear positive speaker output.   • Connect the Green/Black wire to the left rear negative speaker output.   • Connect the Purple wire to the right rear positive speaker output.   • Connect the Purple/Black wire to the right rear negative speaker output. The following (3) wires are only for multimedia/navigation radios that require these wires.   • Connect the Blue/Pink wire to the VSS/speed sense wire.   • Connect the Green/Purple wire to the reverse wire.   • Connect the Light Green wire to the parking brake wire.
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From the GMOS-MOST-02 harness to the aftermarket radio:   • Connect the Black wire to the ground wire.   • Connect the Yellow wire to the battery wire.   • Disregard the Red wire, it will not be used in this application.   • Disregard the Red & White RCA jacks, they will not be used in this application.



  12-pin pre-wired ASWC-1 harness:   • This harness is to be used along with the ASWC-1 (sold separately) to retain steering wheel audio controls. If the ASWC-1 is not being used, disregard this harness. If it will be used, please refer to the ASWC-1 instructions for radio connections and programming. 



Note: Disregard the harness that comes with the ASWC-1.



  • Connect the Red wire to the accessory wire.   • Connect the Brown wire to the Brown wire from the 16-pin harness with stripped leads. Green/Black wire



  • Connect the Green/Black wire, to the Green/Black wire in the 10-pin Black connector located in the steering column. (Figure A) Continued on the next page



(Figure A)



CONNECTIONS TO BE MADE



(CONT.)



DIN jack:   • Disregard the DIN jack, it will not be used in this application. Note: The relay attached to the GMOS-MOST-02 harness is only for audible turn signal clicks. No extra steps are required to retain this feature, so leave the relay as-is.



From the backup camera harness to the aftermarket radio:   • If the vehicle is equipped with a factory backup camera, connect the Yellow RCA jack to the backup camera input.



INSTALLING THE GMOS-MOST-02 With the key in the off position:   • Locate the radio brain and Human Machine Interface module (HMI): Corvette:   • Radio Brain: Passenger foot-well   • HMI: Left side of dash Impala:   • Radio Brain & HMI: Under passenger side dashboard   • Connect the GMOS-MOST-02 harness to the 20-pin Gray connector, and 8-pin Light Gray connector, removed from the radio brain.   • Connect the backup camera harness to the 12-pin Gray connector removed from the HMI module.   • Connect the 16-pin harness with stripped leads, and the GMOS-MOST-02 harness, into the GMOS-MOST-02 interface.   • If the vehicle is equipped with a media player, connect the 10-pin jumper harness to the connector removed from the media player. Note: If also installing an ASWC-1, connect it after you program and test the GMOS-MOST-02, with the key in the off position.
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GMOS-MOST-02



I N S TA L L AT I O N I N S T R U C T I O N S



PROGRAMMING THE GMOS-MOST-02 Attention! If the interface loses power for any reason, the following steps will need to be performed again.   • Turn the key (or push-to-start button) to the ignition position and wait until the radio comes on. Note: If the radio doesn’t come on within 60 seconds, turn the key to the off position, disconnect the interface, check all connections, reconnect the interface, and then try again.   • Turn the key to the off position, and then to the accessory position. Test all functions of the installation for proper operation, before reassembling the dash.



IMPORTANT If you are having difficulties with the installation of this product, please call our Tech Support line at 1-800-253-TECH. Before doing so, look over the instructions a second time, and make sure the installation was performed exactly as the instructions are stated. Please have the vehicle apart and ready to perform troubleshooting steps before calling.



ADJUSTING THE GMOS-MOST-02 ® KNOWLEDGE IS POWER



  • With the vehicle and radio turned on, turn the volume up 3/4 of the way.   • Locate the end of the GMOS-MOST-02, where the 16-pin harness with stripped leads connects to.   • With a small flat-blade screwdriver, adjust the potentiometer clockwise to raise the audio level; counterclockwise to lower the audio level.   • Once at a desired level, audio level adjustment is complete.



AxxessInterfaces.com 
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Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



Metra recommends MECP certified technicians
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I N S T R U C C I O N E S D E I N S TA L AC I Ó N



GM MOST® Interfase del amplificador 2014 y mas* * Visite AxxessInterfaces.com para aplicaciones específicas de vehículos actualizadas.



CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFASE • Provee corriente de accesorios (12 voltios 10 amperes) • Retiene R.A.P. (corriente de accesorio retenida) • Retiene OnStar / Bluetooth de fabricante original • Retiene campanillas de advertencia • Proporciona salidas de NAV (freno de mano, reversa, silencio, sensor de velocidad) • Arnés ASWC-1 precableado (el ASWC-1 se vende por separado) COMPONENTES DE LA INTERFASE • Interfase GMOS-MOST-02 • Arnés GMOST-MOST-02 • Arnés de 16 pins con conectores pelados APLICACIONES CHEVROLET Corvette 



2014 y mas Impala 



AxxessInterfaces.com 



• Retiene la cámara de reversa de fábrica • Se utiliza en aplicaciones MOST® amplificado • Control de ganancia ajustable de volumen en general • Entrada de bocina de alto nivel • Retiene el balance • Actualizable por micro “B” USB



INDICE Conexiones que se deben hacer.........................2-3 Instalación del GMOS-MOST-02..............................3 Programación del GMOS-MOST-02........................4 Ajuste del GMOS-MOST-02......................................4



HERRAMIENTAS REQUERIDAS • Herramienta de corte • Pelacables • Cinta • Conectores (ejemplo: conectores de extremo,   de campana, etc.)



• Arnés de cámara de reversa • Arnés puente de 10 pins ¡PRECAUCIÓN! Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes ciclar la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición o de encendido ni con el vehículo funcionando.
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CONEXIONES QUE SE DEBEN HACER Desde el arnés de 16 pins al radio de mercado secundario:   • Conecte el cable rojo con el cable de accesorios. Nota: Si va a instalar el ASWC-1 (se vende por separado), habrá un cable de accesorio que también debe conectar.   • Conecte el cable azul/blanco al cable de encendido del amplificador. Este cable debe estar conectado para escuchar sonido del amplificador de fábrica.   • Si la radio del mercado secundario tiene un cable de la iluminación, conecte el cable anaranjado/blanco a ella.   • Si se utiliza el opcional ASWC-1 (no incluido), conecte el cable marrón al el cable marrón en el 12-pin pre-cableado ASWC-1 arnés.   • Conecte el cable gris con la salida positiva de la bocina derecha del frente.   • Conecte el cable gris/negro con la salida negativa de la bocina derecha del frente.   • Conecte el cable blanco con la salida positiva de la bocina izquierda delantera.   • Conecte el cable blanco/negro con la salida negativa de la bocina izquierda delantera.   • Conecte el cable verde con la salida de la bocina positiva izquierda de atrás.   • Conecte el cable verde/negro con la salida negativa de la bocina izquierda de atrás.   • Conecte el cable púrpura con la salida positiva de la bocina derecha de atrás.   • Conecte el cable púrpura/negro con la salida negativa de la bocina derecha de atrás. Los siguientes (3) cables son para radios de mercado secundario con multimedios/navegación que tienen estos cables:   • Conecte el cable azul/rosa al cable del sensor de velocidad (si aplica).   • Conecte el cable verde/púrpura al cable de reversa (si aplica).   • Conecte el cable verde claro al cable de freno de mano (si aplica).
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Desde el arnés GMOS-MOST-02 al radio de mercado secundario:   • Conecte el cable negro al cable de tierra.   • Conecte el cable amarillo al cable de la batería.   • Ignore el cable rojo, no se utilizará en esta aplicación.   • Ignore los rojo y blanco conectores RCA rotulados, no se utilizará en esta aplicación.



  Arnés ASWC-1 precableado de 12 pins   • Este arnés se debe usar junto con el ASWC-1 opcional (no incluido) para retener los controles de audio en el volante. Si no se usará el ASWC-1, ignore este arnés. Si se va a utilizar, consulte las instrucciones de ASWC-1 para las conexiones del radio y la programación. 



Nota: Ignore el arnés que viene con el ASWC-1.



  • Conecte el cable rojo con el cable de accesorios.   • Conecte el cable marrón con el cable marrón en el arnés de 16-pins con conectores pelados. cable verde/negro



  • Conecte el cable verde/negro al el cable verde/negro en el conector de 10-pins negro debajo de la columna de dirección. (Figura A) Continua en la siguiente pagina



(Figura A)



CONEXIONES QUE SE DEBEN HACER (CONT.) Conector DIN:   • Ignore el conector DIN, no se utilizará en esta aplicación. Nota: El relé adjunto a la arnés GMOS-MOST-02 únicamente es para los chasquidos audibles de la señal direccional. No se requieren pasos adicionales para retener esta característica, así que deje el relé como está.



Desde el arnés de la cámara de reversa al radio de mercado secundario:   • Si el vehículo está equipado con una cámara de reversa de fábrica, conecte la toma amarilla RCA a la entrada de la cámara de reversa.



INSTALACIÓN DEL GMOS-MOST-02 Con la llave en la posición de apagado:   • Ubique el cerebro de radio y Human Machine Interface module (HMI): Corvette:   • Cerebro de Radio: Pozo de pie de pasajero   • HMI: Lado izquierdo del tablero Impala:   • Cerebro de Radio & HMI: Debajo del tablero del lado del pasajero   • Conecte el arnés GMOS-MOST-02 al conector gris de 20 pins y el conector gris claro de 8 pins, extraído del cerebro de la radio.   • Conecte el arnés de la cámara de reversa al conector gris de 12 pins retirado del Módulo HMI.   • Conecte el arnés de 16 pins con conectores pelados, y el arnés GMOS-MOST-02, a la GMOS-MOST-02 interfase.   • Si el vehículo está equipado con un reproductor multimedia, conecte el arnés de puente de 10 pins al conector que se retiró del reproductor multimedia.. Nota: Si va a utilizar el ASWC-1, conéctelo después de inicializar y probar el GMOS-MOST-02, con la llave en la posición de apagado.
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GMOS-MOST-02



I N S T R U C C I O N E S D E I N S TA L AC I Ó N



PROGRAMACIÓN DEL GMOS-MOST-02 Atención! Si la interfase pierde la alimentación por cualquier motivo, deberá realizar el siguiente paso de nuevo.   • Gire la llave (o pulsar para botón de inicio) a la posición de encendido y esperar hasta que la radio se enciende. Nota: Si la radio no se enciende en 60 segundos, gire la llave a la posición de apagado, desconecte la interfase, verifique todas las conexiones, vuelva a conectar la interfase y vuelva a intentarlo.   • Gire la llave a la posición de apagado, y luego a la posición de accesorios. Pruebe todas las funciones de la instalación para su correcto funcionamiento, antes de volver a montar el tablero.



AJUSTE DEL GMOS-MOST-02



IMPORTANTE Si tiene dificultades con la instalación de este producto, llame a nuestra línea de soporte técnico al 1-800-253-TECH. Antes de hacerlo, revise las instrucciones por segunda vez y asegúrese de que la instalación se haya realizado exactamente como se indica en las instrucciones. Por favor tenga el vehículo desarmado y listo para ejecutar los pasos de resolución de problemas antes de llamar.



EL CONOCIMIENTO ES PODER



Mejore sus habilidades deIS instalación y ® K NOWLEDGE POWER



  • Con el vehículo y el radio encendidos, aumente el volumen hasta 3/4 de su totalidad.   • Localice el extremo de la GMOS-MOST-01 con el arnés de 16 pins con conectores pelados.   • Con un pequeño destornillador, ajuste el potenciómetro hacia la derecha para aumentar el nivel de audio y hacia la izquierda para disminuir el nivel de audio.   • Una vez que haya llegado al nivel deseado, el ajuste del nivel de audio está completo.
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Enhance your installation and fabrication skills by fabricación inscribiéndose en la escuela de enrolling in the most recognized and respected dispositivos electrónicos móviles más reconocida mobile electronics school in our industry. y respetada de nuestra industria. en Log onto www.installerinstitute.com or Regístrese call 800-354-6782 for more information and take www.installerinstitute.com o llame al steps toward a better tomorrow.



800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).



REV. 3/2/18 INSTGMOS-MOST-02 























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





∫− AWS 

1 sept. 2016 - Septiembre 2015. Ejercicio 1B. Calificación máxima: 3 puntos. Dada la función. ( ). ( ). ⎩. ⎨. ⎧. ≤. >










 


[image: alt]





AWS 

En respuesta a su atento oficio nÃºmero 14312 me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar nÃºmero S
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AWS OpsWorks AWS 
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Kostenabrechnung AWS 

Ohne richtige Belege keine Erstattung. Es gelten die aktuellen Abrechnungsrichtlinien. Bitte die Abrechnungsfristen einhalten! Die Belege sauber nebeneinander auf gesonderte A-4-BlÃ¤tter kleben, BlÃ¤tter nur einseitig verwenden. Die Belege durchnumme
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Medienmitteilung AWS 
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Medienmitteilung AWS 
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Untitled AWS 

El sorteo para posicione numero 6 tendra lugar a las 8:30 AM el 23 de febrero, 2017, en city Council Chambers de City Ha
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Escoge aproximadamente la talla indicada abajo, para estar cómodo en tu moto. ALPINESTARS · Mujer. Talla Europea. 36. 38










 


[image: alt]





Untitled AWS 
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6 feb. 2018 - If you challenge the Application in court, you may be limited to raising only those issues you or someone
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When you use me gusta(n) and me encanta(n) to talk about a noun, include el, la, los, or las. Me encanta el jugo de nara
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Color Black Green. Main lens. Black. Spare Lens." Silver Mirror. With Polygon Case. TOPTUBE BAGPOLY GON. Untuk menyimpan
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MONDRAKER e-Crusher Carbon R+ 2018. FRAME SIZE. S. FRAME SIZE. Longitud tubo sillin. 380mm. 420mm. 470mm. 500mm. Seat Tu
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DURANGO, DGO. ABRIL 1999. • ASOCIACION DE MEDICOS VETERINARIOS. ESPECIALISTAS EN PEQUEÑAS ESPECIES DE. DURANGO, A.C. Y A
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II, VII, VIII y IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, con las atribuciones que se contienen en los artí
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Disney - AWS 

Casey Jr. - Le Petit Train du Cirque — Todos a bordo para un paseo en el tren del circo de Dumbo repleto de diversión. .
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Uno (1) hora de instrucción por día equivale ... Registro de estudiante D. Otro: Día. Firma Estudiante Fecha. Padre/Tuto
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