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Google Pixel C Teardown



EINFÜHRUNG Einige Monate nach dem ersten Release und lauwarmen Empfang hat der Pixel C seinen Weg zurück in die News gefunden, mit einem kräftigen Rabatt auf Entwickler, die das neue Android N Betriebssystem ausprobieren möchten. Klingt wie es ist Abschlag Zeit. Für die frischesten Produkte, finden Sie uns auf Facebook , Instagram oder Twitter für die neuesten teardown Nachrichten .



WERKZEUGE: iOpener (1) iFixit Eröffnung Picks 6er-Set (1) Heavy-Duty-Saugnäpfe (Paar) (1) iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1) Pinzette (1) Plastikkarten (1) Phillips # 00 Schraubendreher (1)
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Google Pixel C Teardown



Schritt 1 — Google Pixel C Teardown







Was macht ein Pixel C? Mal schauen! 



10.2 "LTPS LCD mit einer Auflösung von 2560 x 1800 (308 ppi)







Nvidia Tegra X1 64-Bit-Quad-Core-Prozessor mit einem 256-Core-Maxwell-GPU gepaart







3 GB Speicher LPDDR4







32 oder 64 GB Speicheroptionen







USB Typ-C







8 MP Kamera hinten und 2 MP Frontkamera







Android 6.0 Eibisch
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Schritt 2







Die Pixel-C verfügt über eine glatte Unibody-Aluminium-Chassis, mit Stereo-Lautsprecher, USB-C, und die üblichen Strom- und Volumen Rocker.







Am oberen Rand sind die Löcher für die "Quad-Noise-Cancelling-Mikrofone." Interessant für ein Gerät, das noch nicht unterstützen, always-on "OK Google". 



(Anscheinend ist diese Funktion " bald ".)



 Wir haben schon seit ein paar Jahren Doppelmikrofone in Geräten gesehen, ein Merkmal, das Umgebungsgeräusche durch Vergleich von Signalen von zwei verschiedenen Orten abhebt . Vier ist eine größere Zahl als zwei, also ist es wahrscheinlich besser. 



Aber genug von der Außenseite - lassen Sie uns etwas Hitze auf diesem Fondleslab schlagen und öffnen Sie es oben
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Schritt 3







Nach viel Erwärmung und einige Hochleistungssaugschale haben wir Liftoff!







Leider scheinen wir auf das Launchpad angebunden werden: ein dünnes Kabel für die nach vorn gerichtete Kamera uns von der sofortigen Öffnung Erfolg hält.



 Ein bisschen von flinken spudgering ist angesagt. 



Mit dem Kamerakabel geschickt, sind wir in der Lage, die Pixel C zu öffnen, mit dem breiten Datenbandkabel Anzeige noch angebracht.



 Und erhalten Sie einen Blick auf die Klebe dicken, klebrigen, und reichlich. Kein Wunder, das war eine harte Nuss zu knacken.
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Google Pixel C Teardown



Schritt 4







Im Gegensatz zu den meisten anderen Tabletten, die wir gesehen haben, lebt die vorderseitige Kamera-Montage des Pixel C auf dem Display, nicht im Unibody-Chassis des Geräts. 



Das macht für eine lästige zusätzliche Kabel zu trennen, wenn das Gerät öffnen.



 Die nach vorn gerichtete Kamera Baugruppe enthält eine 2 MP selfie Nocken, Umgebungslichtsensor, und was wie eine Kameraanzeige sieht LED. 



Eine kleine Tochterplatine verbindet die Anzeigedatenkabel und ist Gastgeber der Synaptics Touchscreen-Controller.
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Google Pixel C Teardown



Schritt 5







Anzeige versandt, erhalten wir einen besseren Blick auf die Ware.







Im Interesse der Sicherheit entscheiden wir die Batterie zuerst keine leichte Aufgabe zu lösen.







Der Verbinder ist unter zwei Bandkabel und einem Stück Klebeband vergraben.







Und eine explorative Batterie Poke sagt uns, sind diese Zellen sehr fest mit dem Fall eingehalten ... Wir werden diese lästige Arbeit speichern und später für ...



 Es gibt insgesamt 17 Magnete durch das ganze Fall ausgebreitet zu lassen Sie es an die Tastatur anschließen.
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Schritt 6







Wohin als nächstes? Vielleicht diese tollen Stereo-Lautsprecher.







Die Lautsprecher sind nach Hause zu beachten-on-Antennen, so dass der Lautsprecher ersetzt wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Arbeit in Form von Peeling und neu kleben bedeuten.







Die Lautsprecher Rücken sind in Federkontakte bedeckt, die alle auf der Rückseite des verbinden Fall vielleicht für die Erdung oder WiFi-Signal an die Antennen für die Durchführung.



Schritt 7







Ein paar Standard-Phillips Schrauben befestigen Sie den USB-C-Anschluss bügel aber nach, dass die Entfernung ist schmerzlos und sehr modular.







Wir lieben zu sehen, Häfen als separate Teile! Dieser Port wird wahrscheinlich viel Missbrauch während ihrer gesamten Lebensdauer zu erhalten, und eine modulare Komponente bedeutet, dass es relativ leicht ersetzt werden, zu niedrigen Kosten (vorausgesetzt, Sie das Gerät öffnen zu bekommen, ohne die Anzeige zu brechen ...)
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Google Pixel C Teardown



Schritt 8







Weitere modulare Komponenten voraus!







Die nach hinten gerichtete Kamera kommt aus seinem Stall nach dem Metallbügel herausfallen auszuziehen. 







Weiter geht es über Tablet-Kameras, aber bei 8 MP verwirrt zu sein, können Sie ziemlich anständige Fotos Ihrer Katzen nehmen, ohne Ihr Telefon greifen.



Die Power-Taste und Lautstärkewippe sind einfach das Stück mit zwei Schrauben fixiert. Kurze Kabel und einfachen Knopf Abdeckungen Ersatz zu einem Kinderspiel.
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Schritt 9







Nach einer Hochzeitsreise von modularen Teilen, in denen wir eine grobe Patch: ein eingehalten Motherboard. 



Und ein schwarzes das an! Wir haben Apple-Produkt Flashbacks. Wenigstens war der USB-Port modular.







Keine Schrauben zu finden sind, wir entscheiden sich für etwas Wärme Aktion.







Wir hebeln schließlich das Herz der Tablette aus, es aus zwei Klebepads, einige (nonstick) Schaumstoffpolsterung und ein paar Streifen aus leitfähigem Schaumstoff abzuringen.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 10 von 19



Google Pixel C Teardown



Schritt 10







Wichtige Akteure auf dem Brett: 



Nvidia Tegra X1 64-Bit-Quad-Core-Prozessor







Samsung KLMBG4GEND 32 GB eMMC Flash Speicher







Samsung K4F2E304HMMGCH 6 Gb (1,5 GB) LPDDR4 RAM (x2 für 3 GB gesamt)







Broadcom BCM43540LKUBG 5G Wi-Fi 802.11ac Controller







Nuvoton NAU88L25 Audio-Codec







STMicroelectronics STM32F3x8 32 für ARM - Bit dem Cortex-M4 des einen Mikrocontroller







Infineon SLB 9645 vertrauenswürdiges Plattformmodul
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Schritt 11







Diese nette kleine Spule speist die parasitären Tastatur Pixel C, wenn es in der richtigen Bildschirm deck Position verbunden ist.



 keine Häfen der eigenen zu haben, muss die Tastatur aus dem Tablet-induktive Laden zu funktionieren. Wir werden ein Zwilling zu dieser Spule im peripheren finden. 



Unter der Spule, finden wir eine Steuerkarte-wahrscheinlich verantwortlich für langweilige alte Gleichstrom aus der Batterie in spannenden Drehen, unterschiedlichen Magnetfelderzeugenden AC die Spule mit Energie zu versorgen.







Wir bekommen auch immer mit der längsten Schwanz dieses Rekord-Kopfhörerbuchse Port zu schälen heraus. 



Es spielt eigentlich doppelte Aufgabe als ein Verbindungskabel für die Induktionsspule und dem rechten Lautsprecher.
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Schritt 12







Dieser Abschnitt des Gehäuses scheint geologisch interessant zu sein; unter der Kopfhörerbuchse Kruste, so finden wir eine reflektierende Träger mit einer LED-Platine abdeckt.







Aber warten Sie-die LEDs auf dem Display nach oben zeigen, nicht auf die Anzeigeleiste im Gehäuse. Das scheint seltsam.



 Die glänzende Folienschicht fängt tatsächlich das Licht aus dem Brett und springt es wieder auf einen Lichtleiter, die durch den Fall erstrahlt. 



Die letzte Schicht ist eine Anordnung von vier Noise Cancelling-Mikrofone.



 Wer weiß , ob die Mikrofone verdoppelt tatsächlich die Leistung aus dem Standard - DualMikrofon - Array verdoppeln.
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Schritt 13







Wir sind endlich bereit, diese kräftigen Batterie in Angriff zu nehmen, aber lassen Sie uns zuerst diese Spezifikationen gucken. 



Bei 34,2 Wh, die Pixel C handlich schlägt die 27,9 Wh 9,7 "iPad Pro , sondern kommt hinter die Surface Pro 4 's 38,2 Wh Kraftpaket.







Nach einigen schweren Heizung, beginnen Kratzen wir mit einer Plastikkarte zusammen.







Schon bei der flachsten von Winkeln, beginnen wir, dass die Batterie wie einige Bleistift Späne zu kräuseln. Dies ist einige ziemlich harte Kleber.



 Wir entschieden uns, morgen wäre ein besserer Tag für einen Li-Ionen-Akku Explosion sein und blieb hier.
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Schritt 14







Jetzt auf der Tastatur der Pixel C. Zwar nicht im Basispaket enthalten ist, ist es immer noch ein Blick wert.







Ohne offensichtlichen Einstiegspunkt, beginnen wir Stoßen und Heizung, und Neugierige.







Eine Kunststoffblende ist der erste Ritze in der Rüstung, und es sieht aus wie wir eine gute Wahl getroffen. Wir haben bereits eine Induktionsspule Laden und mehrere in der Welt ausgesetzt Magneten.
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Schritt 15







Entfernen von ein paar Schrauben und das Hinzufügen von viel mehr Wärme, gibt uns in den Hauptkörper eindringen.







Und die Tastatur hebt bis-keine lästigen Kabel , um die Tastatur am unteren Gehäuseteil verbinden, und keiner laufen in der Nähe von den neugierigen Kanten. Puh!







Das große Kabel ist für die Tastatur, aber was ist mit dem dünneren?







Die schmalen Kabels mit einem Magneten in der Pixel-C Fall-so, unsere Wetten auf Hall-EffektSensor. Auf diese Weise weiß die Tastatur sofort an die Tablette angebracht ist, so "Sie mit der Eingabe in einem Augenblick beginnen können."
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Schritt 16







Mit einer Öffnung holen wir einfach die einzelnen Tasten abspringt.







Dahinter finden wir die traditionellen Scherenmechanismus. Größere Tasten haben einen zusätzlichen kleinen Metallstab.







Die Tasten sind auch einfach wieder an zu befestigen. Wir sind ein bisschen besorgt über die winzige Kunststoff-Clips zu brechen, wenn eine Taste in der falschen Ausrichtung einfügen wollen.



Schritt 17







Es ist wie die Basis der Suche ist nur ein Gewicht und Scharnier, während die Eingeweide der Tastatureinheit Huckepack werden.







Ignorieren Sie die Kabel für jetzt, schöpfen wir die Teeny-Batterie heraus.







keine Angaben fehlt, kann man nicht sagen, viel über die Batterie-andere als gut, es klein ist. Und induktiv durch die Tablette in Rechnung gestellt.
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Schritt 18







Dispatching die Tastatur und das Sensorkabel, knallen wir die Hauptplatine-und befestigt induktive Ladespule-von der Tastatur.







Und das Gehirn dieses (kleinen) Tieres: Nordic Semiconductor nRF51822 2,4 GHz Bluetooth und 32 Bit ARM Cortex-M0 Mikrocontroller



Schritt 19







Letzte Grenze: die Tablette Scharnierbefestigung.







Wie mit dem Rest dieser Tastatur, ist es mit Kleber verpackt, aber nach einer Erwärmung Marathon verwalten wir die Scharnierteile auseinander zu hebeln.







Unter der Abdeckung finden wir: viele mehr Magneten! Google will wirklich diese Tablette sicher zu sitzen ...







Diese bissige Layout gibt Ihnen eine gute Vorstellung von der einfachen, aber solide, Konstruktion dieser peripheren.
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Schritt 20







Die Pixel - C Reparierbarkeit Score: 4 von 10 (10 ist am besten): 



Viele Teile, einschließlich der USB-C-Anschluss, sind modular aufgebaut und können unabhängig voneinander ersetzt werden.







Das Motherboard ist fest mit dem hinteren Gehäuse geklebt.







Verrückte starke Klebstoff hält die Batterie mit dem hinteren Gehäuse, das unvermeidliche Ersatz zu komplizieren.







Das fusionierte Anzeige muss alle Innenteile-keine leichte Aufgabe, dank harter Klebstoff für den Zugriff auf entfernt werden.



Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-22 07:55:19 AM.
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Google Pixel XL Teardown 

20.10.2016 - FrÃ¼he Bewertungen der Pixel-Handys positiv und haben Blick auf diese .... Das ist ein ziemlich nackten Knochen Teil, der billige USB-Port ...
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AOC Pixel Policy 

The monitor is equipped with a three-pronged grounded plug, a plug with a third (grounding) pin. This plug will fit only into a grounded power outlet as a safety feature. If your outlet does not accommodate the three-wire plug, have an electrician in
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C:\Users\drz2109\Google Drive\18_ADR2\Assignment 
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C:\Users\Sofy\Google Drive\Comercial\Brochures 

Advector es una empresa con 7 años de trayectoria dedicada al diseño, fabricación y operación de aeronaves piloteadas a
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ORIG. PROGRAMA ingles - Pixel 

4 may. 2016 - Terrace of Yacht & Golf Club Paraguayo. - Cost of Dinner: USD 60 per ... Fernando Neuspiller, Argentin
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C:\Users\Sofy\Google Drive\Comercial\Brochures 

Advector es una empresa con 7 años de trayectoria dedicada al diseño, fabricación y operación de aeronaves piloteadas a
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AOC Pixel szabÃ¡lyzat 

60. EPA Energy Star. Az ENERGY STARÂ® az USA-ban bejegyzett vÃ©djegy. ENERGY STARÂ® partnerkÃ©nt az AOC International (Europe). BV Ã©s a Envision perifÃ©riÃ¡k, Inc. megÃ¡llapÃtÃ¡sa szerint ez a termÃ©k megfelel az ENERGY STARÂ® energiatakarÃ©kossÃ¡g
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grosse pixel 

Philips 288P6LJEB. Samsung LU28D590DS/EN. VON HANNES WEBER. Langsam, aber sicher wird Full HD ver- drÃ¤ngt. Immer mehr PC-Bildschirme ha-.
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GOOGLE SITES 

24 feb. 2009 - Hacer público o privado. Como cambio el nombre. Como añado/elimino colaboradores. Como suscribirse a camb
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Pixel Recurrent Neural Networks - arXiv 

Aug 19, 2016 - This trade-off has resulted in a large variety of generative .... signals are well propagated both in the left-to-right and top- to-bottom directions.
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Google ToolKits 

22 nov. 2012 - -ConfiguraciÃ³n de datos de SEO en Analytics https://support.google.com/analytics/bin/answ · er.py?hl=es&
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Google Docs 

Google Docs. ¿Cómo crear archivos ... Spreadsheet = Planilla de cálculo. 5. Equipo de ETR ... de cómo compartir: http://
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Genios Google 
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Afilio Implementacion del pixel de venta ES 
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Google Video 

Targeting-Optionen. 12 .... kaufen Bioobst und -gemÃ¼se. 56% ... Nutzer. Mithilfe der vielfÃ¤ltigen Targeting-Optionen kÃ¶nnen Sie selbst entscheiden, ob Sie.
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Google Drive 

y abierto, incluidas las fichas de empleadores y los sitios de LinkedIn, Monster, WayUp, Dir
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Google Apps 

-Aprender a manejar correctamente las principales herramientas de Google en la nube, tales como: Gmail, Calendar, Hangou
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Google Earth 

Dieser Roman wurde bewusst so belassen, wie ihn der Autor geschaffen hat, und spiegelt dessen originale .... ort der goldenen Kalenderscheibe inspiziert habt. Einer meiner MÃ¤nner ... Bezeichnung fÃ¼r den Vogel Greif. Ich dachte, dass Dir ...
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Google Tradutor 

Resistencia Química ( Clase de A a C ). ISO 10545 - 13. NBR 13818 - anexo: H. 0,40. NBR 13818 - anexo: J. Resistencia a
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Google study 

3. Ipsos Survey (Umbrella survey). GCS Survey (Deep dive per vertical) .... Service. Product. Availability. Directions. Promotions. 91%. 96%. Business. Hours ...
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Google DRIVE 

Google DRIVE. Es un producto totalmente nuevo de Google que consiste en un espacio en la nube. (cloud) que permite a los
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Google Tradutor 

Resistencia a la abrasión de superficies (PEI). [Classe 1 a 5]. Resistencia a Manchas ( Clase de 1 a 5 ). Carga de Rotur
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Google de 

El Chromebook de cualquier estudiante de la escuela Jr/Sr. del Condado Stanton es propiedad del Distrito Escolar USD 452










 


[image: alt]





C:\Users\Ernesto Molina\Google Drive\GRUPO ALDO\FROYLANA 

Page 1. 9.44m. 5.30m. 5.45m. JARDÍN. JARDÍN. - 0.20m. = 0.35m. 0.70m. 2.00m. -. 0.95m. 1.00m. 2.65m. 8.30m. 1.00m. V-2.










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














