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¿Grano húmedo o "earlage"?

Lo tradicional era la cosecha del grano con 18-20 de humedad, mandarlo a secar y almacenarlo. Para los que tienen planta 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 116KB Größe
 55 Downloads
 200 Ansichten






 Kommentar


























LA REVOLUCION FORRAJERA: COSECHA DE MAIZ PARA USO PROPIO



¿Grano húmedo o "earlage"? El silo de granos húmedos ganó su lugar. Irrumpen nuevas opciones, como el silo de grano con marlo.



Con estos precios, a los granos conviene convertirlos en carne o leche. La situación reabre el debate acerca de cuál es la mejor forma de guardar los granos que se van a usar en el establecimiento. Hay una cartera de opciones, que se enriquece con nuevas propuestas. ¿Granos secos o granos húmedos? ¿Qué es el "earlage"?.



EN EL CORRAL. El silo de granos húmedos entró en el engorde de novillos y el tambo. El silo de grano con marlo puede ser interesante.



Lo tradicional era la cosecha del grano con 18-20 de humedad, mandarlo a secar y almacenarlo. Para los que tienen planta de silos con secadora, esta alternativa tiene la ventaja de que el cereal está siempre disponible para usarlo o venderlo, según la marcha de los precios relativos. Pero esas ventajas se anulan si se consideran dos cuestiones: las pérdidas de cosecha por esperar el punto de madurez compatible con un secado barato (menos de 20 grados). Y la escasa perspectiva de mejora de los precios, vinculada a la posibilidad de cubrirse a la suba en el mercado de futuros. Esto hace crecer el interés por el ensilado de granos húmedos, una técnica de violenta expansión en los últimos años. El invento argentino de una máquina moledora-embolsadora abrió la alternativa de cosechar maíz o sorgo con 30 grados de humedad, procesarlo y embutirlo en un solo paso. No es necesaria una planta de silos, ni mandar el maíz a secar al acopio y traerlo de vuelta, con todo lo que implica. Las ventajas fueron tan claras que el campo se llenó de salchichas de granos húmedos, donde las pérdidas de conserva ción son mínimas. Algunos también emplean bunkers, como en el medio oeste de los Estados Unidos. Allí hemos visto feedlots que almacenan 20.000 toneladas de granos húmedos en quince días. Pero en nuestra escala, parece imbatible la idea de los pequeños chorizos de 60 metros de largo y 1,2 de diámetro, que almacenan 60 toneladas. Hay explotaciones que ya a esta altura del año llevan hechas dos docenas de bolsas, a razón de dos por día. Cosechar el maíz a altos contenidos de humedad permite reducir las pérdidas de campo y apuntar a híbridos de ciclo más largo. Y habilita la alternativa del maíz de segunda, cuyo mayor problema es precisamente la humedad en la cosecha. Con la aparición de los híbridos Bt, todo se potencia, porque en siembras tardías los ataques de lepidópteros son más severos.



Con el marlo Mientras el silo de granos húmedos invade todos los campos, aparece una nueva opción: el "earlage". Aclaremos de qué se trata, porque en nuestro mercado hoy se está usando mal el nombre. "Ear" en inglés es mazorca o espiga. "Earlage" se refiere al ensilado del grano húmedo junto con el marlo trozado. En Estados Unidos



se hace con la cosechadora de cereales, a la que se le cambian las regulaciones de modo de triturar lo más posible el marlo (altas revoluciones de cilindro trillador y menor luz entre cilindro y cóncavo). Y se sustituyen los sacapajas comunes por unos especiales que dejan pasar los trozos de marlo. Así, va a la tolva junto con los granos un porcentaje de los marlos. Este material es el que llega a la quebradoraembolsadora. La ventaja es que se logran más kilos de por hectárea, con un material de buena calidad porque el marlo recogido no es más del 20% de la MS total. Los investigadores estadounidenses dicen que en esta mezcla el papel del marlo es proveer una cuota de fibra que mejora la digestibilidad total. Por eso dicen que un kilo de marlo, en esta mezcla, vale lo mismo que un kilo de grano. La ventaja es obvia: con el marlo casi se paga la trilla, molienda y embolsado, que cuestan 13 a 14 pesos por tonelada. Pero aquí se llama "earlage" a otra cosa, igualmente interesante, aunque distinta. Es el silo hecho con las picadoras de forraje a las que se sustituye el cabezal de corte por un maicero que sólo extrae las espigas, igual que en las corta y trilla. Estas entran en la picadora, pasan por el cilindro picador y luego por el procesador de granos. El material que se obtiene es una mezcla de grano quebrado, el 100% de los marlos y bastante fibra proveniente de trozos de tallo que el maicero no puede "bajar" y en consecuencia entran a la picadora. Esta forma de cosechar se denomina "Snapped High Moisture Ear Corn". Se obtiene más materia seca por hectárea, aunque el valor forrajero del snapped es menor al del "earlage". Los contratistas están ofreciendo el servicio de snapped a 14 pesos por tonelada, incluyendo la embolsada. Los tres sistemas de granos húmedos tienen su espacio. La opción por uno u otro depende de los medios con que se cuente y el destino del alimento. Los que tienen la moledora-embutidora, optarán por el grano húmedo. Los que no tienen nada, pueden contratar hoy el servicio de grano húmedo o el snapped. Lo que falta implementar es el earlage, porque los contratistas de cosecha aún no saben hacerlo y las moledorasembutidoras necesitan un dispositivo para facilitar la molienda del marlo. 
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tex grano tex grano 

28 ago. 2013 - Densidad en fresco. 1.8 ± 0.2. Temperatura de aplicación. Entre 15°C a 35°C. Tiempo de secado. 5 ± 1 h en










 








revoestucor grano medio revoestucor grano medio 

5 oct. 2018 - exceso de agua, asÃ como un curado deficiente pueden causar ... contacto del producto con la piel y los o










 








revomortero grano grueso revomortero grano grueso 

18 sept. 2012 - desarrollado para el revestimiento de muros y cielos exteriores e interiores. Es un material seco, preme










 








revomortero grano medio revomortero grano medio 

6 ago. 2013 - desarrollado para el revestimiento de muros y cielos exteriores e interiores. Es un material seco, premezc










 








revomortero grano medio revomortero grano medio - UserManual.wiki 

6 ago. 2013 - Soledad (Atl.) Contenido de materiales post- industriales (% en peso). 0. (*) Calculados con base en la pa










 








revoestucor grano grueso revoestucor grano grueso 

4 oct. 2018 - Estucor Estuco Plástico, como estuco de acabado en interiores o ... Consulte la Hoja de Seguridad del Prod










 








Earlage, una alternativa diferente 

silo planta entera, como se comprobó este año con la muy grave falta de máquinas para febrero y marzo. En estos casos mu










 








Text Il Grano 












 








Grano Caliente Grano en Equilibrio con la Temperatura del Aire 

intergranario (centro o corazón del silo). • Reduce la porosidad de la masa de granos. • Incrementa la resistencia del a










 








vamos al grano - albedrio.org - Guatemala 

camente en el trabajo que efectúa Oxfam en relación a la tierra, donde la Campaña. Vamos al Grano – CRECE estuvo repre-
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HEINRICh DINKELACKER GmbH t TALstRAssE 19 t 74321 BIEtIGhEIm BIssINGEN. TELEFoN: +49 7142 917 40 t INFo@hEINRICh DINKELACKER.DE t www.










 








BASES CONCURSO GRANO DE ORO EXPOCAFE 2015 

25 oct. 2015 - 1er Puesto: Medalla Grano de Oro Expo Café 2015 ... El JURADO está conformado por 05 representantes de la
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Für die Rückführung der Post in öffentliche Hand. Zum Wohle der Bevölkerung und der dort Beschäftigten. Postdienste dürfen - wie auch alle anderen ...
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Schlangen vor dem Schalter und eine Wartezeit bis zu 45 Minuten sind hier keine Seltenheit. Die allgemeine Stimmung ist verstÃ¤ndlicherweise oft ungeduldig ...










 








suplementación invernal de verdeos grano de maíz o silo de planta ... 

[PDF]suplementación invernal de verdeos grano de maíz o silo de planta ...ecaths1.s3.amazonaws.com/.../SUPLEMENTACION.IN
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HIEM. B0000206. SCH000216 TASMAN / CLIPPER MACHINE B0000223 ... TITULAR ESTABLECIMIENTO FABRICANTE IN DE SERIE. | 1 Jueg
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por un monto de S/: 1078,970, cancelables en 48 cuotas ñensuales de .... responsabilidad constituye precedente vincllant










 








El earlage, una opción para ganar 

18 jun. 2011 - “De esta manera, al recoger las es- pigas, se procesa el material en el cilindro picador y luego pasa por
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02.10.2014 - Die MarkteinfÃ¼hrung von protel I/O verÃ¤ndert die Art und Weise, wie Systeme in der Hotelbranche miteinander verbunden werden ...
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25 sept. 2018 - PARÁMETROS ELÉCTRICOS. Tensión Nominal [V~]. Consumo de potencia [W]. Frecuencia Nominal [Hz]. Consumo d
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Escrito por: Jake Devincenzi. MacBook Pro 15 "Retina Display de mediana reemplazo 2012 I / O Board. © iFixit — CC BY-NC-
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Organisation, Info & Anmeldung: Stadtfavoriten, René Götz, rene.goetzſdstadtfavoriten.de. Blumenstil. Gräfelfinger Str. 114. Juwelier Schafranek. Sauerbruchstr.
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en sótanos, pozos, depósitos, etc. KRA125-220HOR: Aspirador profesional para la limpieza de hornos eléctricos de panif¡c
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15 abr. 2018 - Conocimiento en sistemas de computadora con experiencia en. Microsoft Office, especialmente en Excel. Bac
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