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Hoja de Datos de Seguridad para Sustancias Químicas



GT Turbo API SL SECCIÓN I-DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DEL PRODUCTO Nombre del fabricante o importador: Teléfono de emergencia: Domicilio Completo: 



Lubricantes de América, S.A. de C.V. 81 22 74 01 al 24 Carretera a García Km 1.2 Int 8 Santa Catarina Nuevo León CP 66350



SECCIÓN II-IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Nombre del Producto: Nombre del Químico: Familia Química: Fórmula Molecular: Sinónimos: 



ACEITE GT TURBO SL (SAE 20W-50, 15W-40) Hidrocarburo Hidrocarburo N.E. Aceite lubricante, aceite del petróleo



SECCIÓN III-INGREDIENTES Nombre Químico: Aditivo Antioxidante, Antiherrumbrante, Antifriccionante. Básico derivado del Petróleo Básico derivado del Petróleo Aditivo Mejorador de IV Depresor de Punto de Congelación .



No.CAS



% Vol. Límites de exposición-ref STPS-CPT OSHA-PEL ACGIH-TLV



Mezcla



Menor



13 TLV 5 mg/m³



64741-89-5 Mezcla



Menor Menor



30 TLV 10 mg/m³ 50 TLV 10 mg/m³



Mezcla



Menor



9 TLV 10 mg/m³



SECCIÓN IV-PROPIEDADES FÍSICAS Estado físico: Color: Olor: Peso molecular: pH: Viscosidad: Temperatura de ebullición:



Líquido Ámbar A hidrocarburo N.D. N.D. 19 cSt 100ºC 415 ºC



Temperatura de fusión: Densidad relativa (agua=1): Solubilidad en agua: Densidad de vapor (aire=1): Presión de vapor (mm Hg): Velocidad de evaporación: % de volátiles por vol:



N.A. 0.89 Despreciable Pesado Men 0.1 Muy lenta Despreciable



NOTA: N.A No aplica N.D. No disponible N.E. No establecido
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GT Turbo API SL SECCIÓN V-DATOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN Temperatura de inflamación (método de prueba usado): ASTM D-92 230ºC Límites de inflamabilidad o explosividad: N.A Inferior: N.A. Superior: N.A. Medio de extinción: Polvo Químico seco: X Espuma: X CO2: X Niebla de agua: X Otros: PROCEDIMIENTO PARA EL COMBATE CONTRA INCENDIOS: Usar el rociador con agua para enfriar los recipientes y las estructuras expuestas al incendio, para proteger al personal. Usar agua para retirar los derrames y alejarlos de las fuentes de ignición. No arrastrar a sistemas de alcantarillado u otro sistema de drenaje. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Usar traje normal de bombero con aparato de respiración autónomo. RIESGOS ESPECIALES Y PRODUCTOS NOCIVOS DE LA COMBUSTIÓN: Combustible a temperaturas elevadas. Durante la descomposición térmica pueden desprenderse sustancias irritantes o tóxicas. Los bomberos expuestos deben usar mascarillas y equipo protector. SECCIÓN VI-RIESGOS A LA SALUD RUTAS PRIMARIAS DE EXPOSICIÓN: EFECTOS DE EXPOSICIÓN AGUDA: Puede ser irritante para la piel, ojos y vías respiratorias. INHALACIÓN: Puede causar irritación de las vías respiratorias, la exposición a concentraciones elevadas en niebla densa puede causar neumonía por aceite. OJOS: Levemente irritante. El contacto con el material caliente puede causar quemaduras térmicas. PIEL: Levemente irritante el contacto repetido o prolongado puede causar perdida de grasa, acné, enrojecimiento, picazón, inflamación fisuras y posible infecciones secundarias. INGESTIÓN: Puede causar trastornos gastrointestinales. Los síntomas pueden incluir irritación, nauseas, vómito y diarrea. EFECTOS DE EXPOSICIÓN CRÓNICA: Produce nauseas, mareos y vómitos. TOXICIDAD: CL50: SUSTANCIA CANCERÍGENA: FUENTE APROBADA: DL50: SÍ NO X OTROS: PROCEDIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS: INHALACIÓN: Retire a la víctima de la fuente de exposición. Obtener atención medica si la irritación persiste. OJOS: Lavar inmediatamente con grandes cantidades de agua durante 15 minutos, se deben mantener los párpados apartados del glóbulo ocular para asegurar un lavado a fondo. PIEL: Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar a fondo el área de contacto con jabón y agua. INGESTIÓN: No inducir al vómito. Si ocurriese vómito espontaneo, vigilar por dificultad respiratoria y obtener atención médica. Manuel Ordóñez No. 600, Sta. Catarina Nuevo León, México C.P. 66350
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GT Turbo API SL PRECAUCIONES ESPECIALES: DATOS PARA EL MÉDICO: La posible aspiración de productos de petróleo de alta viscosidad es muy leve, sin embargo si se aspira los productos de petróleo pueden causar una neumonitis severa (neumonía por aceite) en caso de considerar instituir lavado gástrico en víctimas inconscientes debe considerarse el uso de una sonda endotraqueal. SECCIÓN VII-DATOS DE REACTIVIDAD Estabilidad: Condiciones a evitar: Polimerización peligrosa: Condiciones a evitar: Materiales incompatibles: Descomposición en productos peligrosos:



Estable El contacto con oxidantes potentes N.A. Materiales oxidantes La combustión puede producir CO, CO2 e Hidrocarburo reactivo.



SECCIÓN VIII-PROTECCIÓN PERSONAL VENTILACIÓN: Abierta RESPIRACIÓN: Si siente irritación, debe usarse protección respiratoria aprobada por NIOSH (mascarillas antigas) OJOS: Usar gafas de seguridad o antiparas para agentes químicos y proporcionar una estación de lavado de ojos en el área de trabajo. No usar lentes de contacto cuando se trabaje con esta sustancia. GUANTES Y ROPA: Usar guantes protectores apropiados para agentes químicos. OTRO EQUIPO DE PROTECCIÓN: Mascarillas, delantal cubierta de brazos, etc. SECCIÓN IX-PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGAS O DERRAMES GENERAL: Detener la fuga, solo si es posible hacerlo sin riesgo. FUGAS PEQUEÑAS: Recoger con arena u otro material absorbente no combustible y colocar en recipientes para desechar más tarde. DERRAMES GRANDES: Construir un dique adelante del derrame líquido para disposición posterior. MÉTODO DE DISPOSICIÓN: Esta sustancia, cuando se descarta o desecha, no se incluye específicamente como desecho peligroso en las reglamentaciones federales, sin embargo, puede ser característicamente peligrosa y se considera tóxico corrosivo inflamable o reactivo de acuerdo con las definiciones federales. Esta sustancia también puede volverse peligrosa si se mezcla o entra en contacto con desechos peligrosos. SECCIÓN X-MANEJO Y ALMACENAMIENTO PRECAUCIONES: Evitar los extremos de temperaturas durante el almacenamiento MANEJO: Con montacargas estibados en tarimas y diablillos para tambor. ALMACENAMIENTO: En recipientes herméticamente cerrados, en un área fresca, seca, aislada, bien ventilada del calor de las fuentes de ignición y materiales incompatible, no almacenar en recipientes no rotulados, no comer, beber ni fumar en áreas de uso o almacenamiento.
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GT Turbo API SL SECCIÓN XI-INFORMACIÓN REGULATORIA RANGO DE PELIGRO STPS NFPA HMIS



SALUD 1 1 1



FUEGO 1 1 1



REACTIVIDAD 0 0 0



PRODUCTO LISTADO EN LA NOM-052-SEMARNAT-2005 SÍ 



ESPECIAL



NO 



X 



SECCIÓN XII-INFORMACIÓN DE TRANSPORTACIÓN Nombre apropiado de transportación: Aceite lubricante de motor No. de identificación (ONU): N.D. Clase de riesgo: N.A. No. de guía de respuesta DOT: N.A.
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GT Turbo API SL 

Aceite de alto nivel detergente / dispersante, elaborado con básicos vírgenes de tipo parafínico de alto grado de refina
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GT Turbo API SL 

Manuel Ordóñez No. 600, Sta. Catarina. Nuevo León, México C.P. 66350. Ficha Técnica. GT Turbo API SL. Aceite de alto niv
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GT Turbo API SN 

GT Turbo API SN. Aceite de alta calidad que proporciona excelente protección a muy bajas y altas temperaturas, además de
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GT Turbo NANOTEK API SN 

GF-5. API SN / ILSAC GF-5 SN. Gravedad API. D1298. 27. 27.5. 29. Peso Específico 20/4ºC. D1298. 0.889. 0.8700. 0.8600. T
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GT Turbo NANOTEK API SN 

INHALACIÓN: Puede causar irritación de las vías respiratorias, la exposición a concentraciones elevadas en niebla densa
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GT Turbo NANOTEK API SN 

Temperatura de inflamación (método de prueba usado): ASTM D-92 >232ºC. Límites de inflamabilidad ... RUTAS PRIMARIAS
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GT Turbo NANOTEK API SN 

Temperatura de Inflamación COC ºC. D92. 220 mín. 200. 200 mín. Viscosidad Cinemática a 40ºC cSt. D445. 156.2. 77. 63.0.
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GT Turbo NANOTEK GOLD 

D2270. 160 mín. 160 mín. 160 mín. Simulador de arranque en frío @-25°C,cp. D5293. 7,000 máx. 6,600 máx. 7,000 máx. Tempe
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GT Turbo NANOTEK GOLD 

Temperatura de Inflamación COC ºC. D92. 220 mín. 200. 200 mín. Viscosidad Cinemática a 40ºC cSt. D445. 156.2. 77. 63.0.
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ALTO KILOMETRAJE API SL 

Temperatura de inflamación COC °C. D92. 220. Viscosidad Cinemática @ 40°C cSt. D445. Reportar. Viscosidad Cinemática @ 1
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SUPER HD API SL 

Manuel Ordóñez No. 600, Sta. Catarina. Nuevo León, México C.P. 66350. Ficha Técnica. SUPER HD API SL. Pruebas. Método AS










 


[image: alt]





SUPER HD API SL 

NOTA: N.A No aplica N.D. No disponible N.E. No establecido. Rev. Marzo 2011. Hoja de Datos de Seguridad para Sustancias
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CIEN MIL KMS API SL 

Nuevo León, México C.P. 66350. 1/4. SECCIÓN I-DATOS ... Aditivo mejorador de IV. Mezcla. Menor ... SECCIÓN IV-PROPIEDADE
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CIEN MIL KMS API SL 

CIEN MIL KMS API SL. 5 L. 200 L. 946. mL. 4 L. Elaborado con básicos de óptima calidad y apoyado con aditivos especialme
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TranZformer GT User Guide - API Audio 

GAIN: Input level; +9dB to +30dB; More gain creates more compression. 2. COMP (compression): Determines amount of compression (gain-reduction); Higher.
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GT-65•GT-95 

instructions et les informations sur la sécurité de ce manuel avant ...... En outre, le GT-95 est équipé d'un afficheur
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GT-65•GT-95 

A menos que vaya a medir tensión, apague y bloquee la energía. Asegúrese de que ... alrededor de los conductores que con
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SL" 

Sistema de bus de campo VIPA SLlO. VIPA Sistema de bus de campo SLlO. Pequeño, inteligente, sLla - El nuevo sistema de E
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bluebird SL 

und Percussion-Instrumenten sowie die Wärme von. Streich- und Blasinstrumenten. Um sich mit den speziellen und .... Transportkosten sind aus dieser Garantie explizit ausgenommen, sofern es sich nicht um eine im Vorfeld vereinbarte Service-Leistung ha
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SL-B700 

aplicaciones más características son marcar el canal día y noche, zona restringida y de velocidad y acuicultura. ... Uni
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agrotin® sl 

Titular del Registro Bayer S. A.. Composición garantizada: Ingredientes activos: Polisacáridos, alcoholes polivinílicos,
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Infinity VS8 Turbo 

are still holding. 6. Then join the other pair of ... Empty the dust container by holding it low over a dust bin and onl
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Fugenfest SL 

(verschlossen, 20 Â°C) Mindesthaltbarkeit 1 Jahr. Lieferform/Gebinde: Fass 200 kg, Kanister 20 kg. Weitere Liefermengen auf Anfrage. Sicherheitsvorschriften:.
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turbo 2200 - Remington 

This warranty does not include damage to the product by accident or misuse, abuse, alteration to the product or use inconsistent with the technical and/or safety instructions required. This warranty shall not apply if the product has been dismantled 
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