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HD 8021 HD 8032

Drehmoment / torque. daNm. 1220. 610 305 1700 850 425 2400 1200 600. Drehzahl / rotation min-1. 39. 78. 156. 28. 56. 112. 20. 40. 80. Drehantrieb HD 8032. 
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Hydraulikhämmer Hydraulic Drifters



HD 8021 HD 8032



Konstruktionseigenschaften design features



Einsteckenden shank adapters



› modulare und kompakte Bauweise H112 & H114 LH / RH › modular and compact design Weitere Einsteckenden auf Anfrage / other shank adapters on request › verschleißminderndes Dämpfungssystem zur Unterstützung beim Ausbau des Bohrwerkzeuges unter schwersten Bedingungen



› wear reducing damping system to support easy dismounting of the drilling tools under most difficult conditions



› effiziente Schlagwerksteuerung durch optimierte Steuerwege und praktikablen Aufbau



› efficient percussion control by optimised pilot oil flow and by practical assembly



› optimale Bohrleistung durch hydraulische Verstellung der Schlagfrequenz und der Schlagenergie zur Anpassung an alle Arbeitsbedingungen › optimal utilization of the drill power by hydraulic control of the percussion frequency and the percussion energy to all working conditions



Optionen options 



hydraulische, elektrische oder manuelle Schaltung / hydraulic, electric or manual shifting



integrierte Spülung / internal flushing Montageplatten / mounting plates Spülköpfe / flushing heads Zentrale Schmierstelle / central lubrication point



› kompatibel auf Geräte aller Hersteller für verschiedenste Anwendungen und Anforderungen



› compatible to drill rigs of all manufacturers for different applications and requirements
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HD 8021



GEWICHT / WEIGHT 790 KG
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655



GEWICHT / WEIGHT 890 KG



Drehantrieb HD 8021 rotary mechanism



Standard Motoren / standard motors Technische Daten bei / technical data at p = 200 bar & Q = 150 l/min Motor Typ / motor type 29 Option 30 Option 31 Option Gang / gear 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Drehmoment / torque daNm 1220 610 305 1700 850 425 2400 1200 600 39 78 156 28 56 112 20 40 80 Drehzahl / rotation min-1 



HP Motoren / HP motors Technische Daten bei / technical data at p = 280 bar & Q = 170 l/min Motor Typ / motor type HP 34 Gang / gear 1 2 Drehmoment / torque daNm 1220 610 61 122 Drehzahl / rotation min-1 



HP 48 1 2 1700 850 44 88 



HP 67 1 2 2400 1200 31 62



Zweistufen - HP Motoren / two-speed HP motors Technische Daten bei / technical data at p = 280 bar & Q = 170 l/min Motor Typ / motor type HP 48 Gang / gear 1 2 3 Drehmoment / torque daNm 1700 1140 850 44 66 88 Drehzahl / rotation min-1 



4 570 132 



1 2400 31 



HP 67 2 3 1600 1200 47 62 



4 800 94



Drehantrieb HD 8032 rotary mechanism



Standard Motoren / standard motors Technische Daten bei / technical data at p = 200 bar & Q = 150 l/min Motor Typ / motor type 29 Gang / gear 1 2 3 1 Drehmoment / torque daNm 1830 1220 610 2540 26 39 78 19 Drehzahl / rotation min-1 



30 2 1700 28 



31 3 1 2 850 3600 2400 56 13 20 



3 1200 40



HP Motoren / HP motors Technische Daten bei / technical data at p = 280 bar & Q = 170 l/min Motor Typ / motor type HP 34 HP 48 HP 67 Gang / gear 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Drehmoment / torque daNm 1830 1220 610 2540 1700 850 3600 2400 1200 41 61 122 29 44 88 20 30 60 Drehzahl / rotation min-1 



Schlagwerk



percussion unit Technische Daten / technical data Arbeitsdruck / operating pressure Ölmenge / oil capacity Einzelschlagenergie / single blow energy Schlagfrequenz / no. of blows 



bar l/min Nm min-1 



160 — 200 75 — 95 ... 900 ... 2200



Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved.



Eurodrill GmbH Industriestr. 5 D-57489 Drolshagen tel.: +49 (0) 27 63 /2 12 28-0 fax: +49 (0) 27 63 /2 12 28-22 e-mail: [email protected] www.eurodrill.de 02_14_EURODRILL
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HD 4008 HD 4010 

Drehzahl / rotation min-1. 73 109. 64. 96. 53. 80. 38 107 360. Drehantrieb HD 4010 rotary mechanism. Standard Motoren / standard motors. Technische Daten ...
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HD 1001 HD 1002 

R38. 915. DÃ¤mpfungssystem. Option: damping system. 775. 606. 90. 124. 87. 176 ... 25 â€” 40. 45 â€” 55. Einzelschlagenergie / single blow energy. Nm ... 180.
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prueba hd prueba hd - Solomoto 

Arrancamos, dejamos que el motor cobre una mínima temperatura, y en ... encima de todo, qué tal va en carretera, y unos
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ULTRA HD 

Alisa la piel de naranja. 1. Humecta, nutre, revitaliza y suaviza la piel. 2. Para piel extra seca. Hidrata, revitaliza,










 


[image: alt]





&/^ KW ^ hd 

hd. W d ^ K t W &. $%&' ()0. 12 34 56. 789@AB. CD4&55. EFGGHI. IPHE. )Q. 34 56 RS8A7. C&4%T&. EFPUHU. VGHW. $%&'. X2 34 56 B7AY. `Da%&. bFIbHc.










 


[image: alt]





PetCam HD 

551502. Behalten Sie Ihr Haustier jederzeit im Blick mit der PetCam HD von Manhattan. Die PetCam HD ist eine neig- und schwenkbare Netzwerkkamera mit ...










 


[image: alt]





ULTRA HD 

Bravío Christian Meier. Cologne atomiseur. 100 ml / 3,4 fl.oz. Cód. 02968. Valorizado en US$ 45.00. US$ 29.99. Magnat Co
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ULTRA HD 

nutrientes esenciales para la piel. Hidrata tus manos, las nutre, suaviza, revitaliza y ayuda a protegerlas. Además, for
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ULTRA HD 

hasta lograr el efecto smoky. azul kohl. Cód.09305 marrón kohl. Cód.09303 ... PASO 1. aplica máscara azul desde la raíz
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PetCam HD 

inclinación. audio en 2 vías y conexión inalámbrica. Part No.: 551502 ... de resolución deimágen HD de 1080 x 720 pixele
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ULTRA HD 

metalizado. Lado gloss coral splash. Cód.02322 rojo shine. Cód.01986 c h e rry sh in e. C ó ...... Secret MuSk .... NUEV
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Suburban HD 

CRANK (FUNCIONAMIENTO/. ARRANQUE). ‐ Terminales 7 y 17 - Energía de batería principal La carga máxima para cada circuito










 


[image: alt]





HD-XEVO 

Hochgeschwindigkeitsfräsen von Langlöchern und ... sowie rechteckige Rohre bis. 1800x600 mm ... H-, U-, Winkel- und Flachprofile, Quadratrohren.
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ULTRA HD 

piedras facetadas color blanco, transparente y rojo. Cód. 34131 Valorizado en S/. 156.00 S/. 119.90. 2. Tesla Trend en b
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ZZ hd 

FIS-Race in Ramsau (AUT) vom 01.12.-02.12.2018. Platzierungen unserer Teilnehmer. 1. Wettkampftag Sprint F. 2. Wettkampftag Individual C.
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ULTRA HD 

7 ene. 2016 - rojo shine cód.01986. 3 manEras dE ..... Secret MuSk tu secreto de .... de cronógrafos. NUEVO Reloj Lucky
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40 HD 

de las líneas de flujo, una válvula de drenaje y un manómetro de vacío para indicar cuando es ... eliminar partículas y
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HD 801 B 

3,6. Potencia del motor bruta (kW /PS). 4/5,5. Peso (kg). 34. Dimensiones (la. x an. x al.) (mm). 1044x542x662. Limpiado
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HomeCam HD - Manhattan Products 

red, con un diseño pensado en un uso cómodo con un gran rendimiento. ... durante todo el día con su visión nocturna inte










 


[image: alt]





NurseryCam HD 

red, con un diseño pensado en un uso cómodo con un gran rendimiento. ... Vigila a tu bebé, o a otros niños, en alta defi
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Bonn-AJ-HD .fr 

CompÃ©tition par Ã©quipes. 25-11-2018. 8 h 30 appel/ scratch. 9 h 00 dÃ©but. 6. ... Galerie Design Hotel, KÃ¶lnstraÃŸe 360-364, 53117 Bonn, tÃ©l. +49-228 18480.
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683_HD_0210_mitMaxcap_16s:683 hd -neu 

with direct injection, water-cooled. ... nal feed of the oil flow all working func- ..... For actual lifting capacities please refer to load chart in operator`s manual. 9.
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Crosstrainer HD 44 Cros HD 4 

Halten sie Kinder von dem Gerät fern! DE. AUFBAU- UND .... EN 957, class H.C.. It is not designed for medical or professional application. It must not be used for.
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heimtrainer hd 44 heimtrainer hd 44 

Brake system: manual magnetic tape brakes ...... exercise may result in serious injury or death. ... The home trainer has a manual magnetic band brake.
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