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HILCO Red Extra

de construcción donde se admite un solo tipo de electrodo. Las aplicaciones típicas ... Aplicaciones: •. Chapa naval A-D 
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HILCO Red Extra Electrodos – aceros no aleados AWS A5.1: E 6013 EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 11



Tipo de revestimiento: Rutílico



Corriente:



Posiciones de soldadura:



Voltaje de arco: 42 V Red Extra es nuestro electrodo universal para todas las posiciones de soldadura, incluyendo la vertical descendente. Este electrodo se caracteriza por su fácil manejo, por la suave transferencia de arco, por el fácil desprendimiento de escoria y por la perfecta ondulación de la superficie. Red Extra es la opción ideal para trabajos de construcción donde se admite un solo tipo de electrodo. Las aplicaciones típicas incluyen ensamblado, taller y soldaduras de reparación de acero estructural de media y baja aleación. Red Extra sirve para ambas corrientes (CA/CC) y también opera con transformadores con bajo OCV, min. 42 V.



Materiales base a soldarse:  Chapa naval A-D, A(H)32-D(H)36, S315G1S-S355G3S  Acero estructural S185-S355J2, St.33-St.52, C(K)10-C(K)35  Acero para calderas P235GH-P295GH, HI, HII, 17Mn4  Acero de grano fino P275N-P355N, S275N-S355M, StE285-StE 355, StE285-StE355TM  Acero para cañerías P235T1-P355N, L210-L360NB, St37.0-St52, St45.8, X42-X52, StE210.7-StE360.7TM  Acero fundido GP240R, GS45 Composición química peso % metal de soldadura – estándar: C Mn Si 0,12 0,60 0,40



Propiedades mecánicas, metal de soldadura – estándar: Condición 0,2% Punto cedente Resistencia tensil MPa MPa Después de soldado  420  500



Embalaje y soldadura: Diám. mm. 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0



B-01. HILCO Red Extra Rev. 06



Longitud mm. 300 350 350 350 350



Peso (kg.) 1000 pzas. 10,5 18,2 28,9 44,6 70,4



Aplicaciones:  Altamar y construccción naval  Fabricación y construcción en general  Generadores de energía  Reparación y mantenimiento



S  0,030



P  0,030



Elongación Lo=5d - %  22



Valores de impacto ISO-V J 0ºC  50



Corriente A 40-60 60-100 90-140 150-190 180-240 
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hilco hildisc - Hilco Welding 

25. 78096. 230x2,5x22,23. A 24/30 S-BF41. 241. Acero-Inox. 25. Discos de corte planos. Máquina: sierra tronzadora 80 m/s
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HILCO Basic Super - Rodco 

construcción costa afuera. Basic Super es la opción ideal para soldadura fuera de posición. Basic Super debe soldarse pr










 


[image: alt]





hilco k 60 - Rodco 

K60 es nuestro alambre sólido para soldadura MAG en aceros estructurales no aleados y de baja aleación, incluyendo tipos
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HILCO Nickel Iron 

HILCO Nickel Iron. Electrodos – reparación y mantenimiento – hierro fundido. EN ISO 1071: E C Ni Fe-1 1. AWS A5.15: E Ni










 


[image: alt]





HILCO Pure Nickel 

2,5. < 8,00. < 1,0. Propiedades mecánicas, metal de soldadura-estándar: Condición. 0,2% Punto cedente. MPa. Resist
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Extra 

IBS Scherer GmbH. Telefon 0 67 01/93 83-0. GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer: Gewerbegebiet. Telefax 0 67 01/93 83-33. Axel Scherer, Dipl.-Ing. 55599 Gau-Bickelheim.
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HILCO Hilchrome 312R - Rodco 

cualquier tipo de corriente (AC/DC). ... 80-110. 4,0. 350. 47,8. 110-140. HILCO Hilchrome 312R. Electrodos de varilla –
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HILCO Hilchrome 308R - Rodco 

Hilchrome 308R es un alambre de núcleo aleado para cualquier tipo de corriente (AC/DC). Composición química, % peso del
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EXTRA - Oaxaca 

30 jun. 2015 - SNC ; 1.392.000.00 1.325.11t.70 12.43232 26.393.53 6.88% ¡ 0.95 1a—Dms 179 4-Nov—25 FEDERALES LE CORRESPO
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Extra! - Tupperware 

13.06.2016 - Juli 2016 **ZusÃ¤tzlich fÃ¼r alle anwesenden GÃ¤ste einer TupperpartyÂ® im Zeitraum vom 13. bis 19. Juni 2016 und mit einem persÃ¶nlichen ...
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Red 

Luis Cañas Crianza. 14,50 € 20,00 €. Tempranillo, Garnacha. D.O. Rioja. Baigorri Crianza. 13,50 € 19,00 €. Tempranillo.










 


[image: alt]





Personalwirtschaft EXTRA - PDFDOKUMENT.COM 

aber ich würde gerne von Ihnen wissen …“ Jochen Gabrisch, Experte für Eignungsdiagnostik, stellt Ihnen in diesem. Booklet zehn kreative Interviewfragen vor und erläutert deren Nutzen für. Personalverantwortliche und Recruiter. Wir wünschen Ihnen eine
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Personalwirtschaft Extra: Kreative Interviewfragen 

ber natÃ¼rlich keine schmutzige WÃ¤sche waschen. Erwartungshorizont. Diese Frage wirkt auf drei Ebenen. Nennt der Kandidat konkrete Kritikpunkte.
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+ 5% nachlass-extra! 

Gültig nur für Neukäufe. Partner ist die Commerz Finanz GmbH, D-80336 München. Bonität vorausgesetzt. Keine Kombination mit anderen Aktionen möglich.
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Material Extra Salva Suárez 
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manual extra-curricular 

hace 4 días - un año escolar. Si desea pedir un paquete para fanáticos o una camiseta del equipo, debe pagar dichos artí
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extra [v1-pdf60499] 

Are you looking for Ebook Extra Pdf? You will be glad to know that right now Extra Pdf is available on our online librar
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Boletín Sitrac, Extra 

y nos loudaron en contro con la insolubridad de For- jo y con los ... menos cierto que la clase obrero no se podrá libra
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Extra Duty Gear Oil 

7 nov. 2016 - [email protected]. Línea Directa Técnica: ... 243 (469) 252 (486) 243 (469). Punto de fluidez,
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KNORRÂ® Sulz extra hell 

Evtl. mit Sherry verfeinern. VerwendungsmÃ¶glichkeiten: Zum Gelieren von CanapÃ©s, Garnituren, weissen Fleischgerichten, GeflÃ¼gelgerichten, Fischgerichten.
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Korsolex extra - dccdn.de 

30.06.2017 - weder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar. (vPvB) eingestuft sind. ABSCHNITT ...
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200 Extra PAYBACK Punkte 

01.08.2017 - Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. ** Unverbindliche Preisempfehlung ...
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Systemdatenblattt IPCM-M extra 

Standard 63 Î¼m, andere GrÃ¶ÃŸen mÃ¶glich. Vibrationssieben mit Ultraschall-Siebabreinigung (â€žDeblindingâ€œ). 400 V, 115 W. 750 x 790 x 1.510 mm. Anwendung.
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Personalwirtschaft Extra: Kreative Interviewfragen 

Wo wÃ¼rden Sie sich stattdessen bewerben und warum? Diese ungewÃ¶hnliche Frage ist inhaltlich vergleichbar mit ihrer konventionellen Variante: â€žWas reizt Sie ...
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