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Honda Accord 1998-2002 Bujías de reemplazo

Bajar la chispa toma de corriente abajo en el agujero de la bujía y presione hacia ... Gire la llave de tubo en sentido 
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Honda Accord 1998-2002 Bujías de reemplazo



Honda Accord 1998-2002 Bujías de reemplazo Reemplazar las bujías en el 98-02 de 4 cilindros Honda Accord.



Escrito por: Miroslav Djuric
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Honda Accord 1998-2002 Bujías de reemplazo



INTRODUCCIÓN Use esta guía para reemplazar las bujías de su Honda Accord. Esta guía específica fue creado para un no-VTEC F23A5 motor, pero otros motores Honda de 4 cilindros será lo suficientemente similares como para seguir los mismos pasos básicos. Es posible que tenga que quitar la tapa del motor en posteriores modelos Accord.



HERRAMIENTAS:



PARTES:



Llave de tubo (1)



NGK Spark Plug ZFR5F (4)



10 "extensión de carraca (1)



Lubricante antiadherente (1)



Chispa de la bujía Gauge (1) Spark Plug Socket (1) Llave de torsión (1) Látex o nitrilo (1)
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Honda Accord 1998-2002 Bujías de reemplazo



Paso 1 — Bujías 



Comience por la localización de los cuatro conectores de las bujías cerca de la parte delantera de la cubierta de la válvula de su motor.



 Se recomienda sustituir las bujías uno a la vez para evitar que se mezclen los conectores de las bujías.



 También puede etiquetar los conectores 1-4, de izquierda a derecha, para realizar un seguimiento de qué enchufe que está trabajando.
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Honda Accord 1998-2002 Bujías de reemplazo



Paso 2







Agarrar la parte superior del capuchón de la bujía y tire hacia arriba mientras se balancea el conector alrededor de su zócalo.



 Esto puede requerir una cantidad significativa de la fuerza. 



Una vez que el conector se ha desconectado de la parte superior de la bujía, la saca del motor.



 Para obtener más holgura para mover el conector de la bujía fuera del camino, sólo tiene que meter el cable de la bujía del telar de plástico más cercano.
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Paso 3







En este punto, se puede mirar hacia abajo en el agujero de la bujía y ver la parte superior de la bujía.







Adjuntar una "chispa toma de corriente a un 10" 5/8 extensión de trinquete, y adjuntar el extenstion a una llave de tubo.







Bajar la chispa toma de corriente abajo en el agujero de la bujía y presione hacia abajo para asentar firmemente la bujía en el retén de goma que se encuentra dentro del zócalo. Asegúrese de que el hilo hexagonal de las líneas de socket se une con el hilo hexagonal de la bujía.







Gire la llave de tubo en sentido antihorario para aflojar la bujía de la culata.







Levantar la bujía de la culata.







Retire la vieja bujía de la chispa toma de corriente.
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Honda Accord 1998-2002 Bujías de reemplazo



Paso 4







Incluso si usted está usando bujías previamente con huecos, es una buena idea para comprobar la distancia antes de instalar los nuevos tapones.







Inserte la parte más delgada de un medidor de distancia entre los electrodos entre el electrodo central y el electrodo de tierra del enchufe de chispa.







Mientras sostiene el ancho de vía entre la abertura de la bujía, girarlo hasta que se acuñe en sí suavemente en el hueco.







La distancia de la abertura de la bujía ahora se puede leer el medidor. El especificaciones de fábrica para este vehículo es en cualquier lugar de .039 a .043 pulgadas.
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Paso 5







Inserte una bujía nueva en el zócalo de la bujía hasta que se asiente en el retén de goma en el interior.







Cubra ligeramente las roscas de la bujía en el lubricante antiadherente para facilitar la eliminación de la próxima vez que se cambien las bujías.



 No permita que este lubricante antiadherente en cualquiera de los dos electrodos.  Dado que el retén de goma dentro de la chispa toma de corriente sostiene la bujía con mucha firmeza, se puede amarrar el zócalo de la extensión para ayudar en la eliminación de la toma de corriente una vez instalada la bujía.



Paso 6



 Es más fácil de lograr este paso con la llave de tubo desconectado de la extensión.
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Baje con cuidado el tapón nueva chispa hacia abajo en su agujero, asegurándose de no ponerse en contacto con la bujía con el lado del tubo que va a la cabeza del cilindro.







Una vez que la bujía se ha llegado a las roscas en la culata, apriete a mano la bujía. Página 7 de 8
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Paso 7 



Utilice una llave de torsión para apretar la bujía con una especificación de 156 en-libras.



 No apriete demasiado las bujías, ya que los hilos se pueden romper fuera de la culata de aluminio blando.



Paso 8 



Vuelva a instalar el conector de la bujía y, si es necesario, empuje el cable de la bujía de nuevo en su telar de plástico.



 Asegúrese de que el conector de la bujía encaje firmemente en su lugar y vuelva a comprobar los cuatro conectores una vez que haya terminado con todos los enchufes. 



Repita este procedimiento para las cuatro bujías.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-06-21 07:25:04 AM .
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Empfehlen Sie Dokumente












Reemplazo 1998-2002 Honda Accord Restablecimiento de ... 

Reemplazo 1998-2002 Honda Accord. Restablecimiento de Mantenimiento. Obligatorio Luz. Cómo restablecer la luz de manteni










 








Honda Accord 2003-2007 Bujías de reemplazo 

Deslice su mano bajo el capó, directamente encima del emblema de Honda. Busque y tire de la pestaña Avanzadas para abrir










 








Honda Accord 1998-2002 Distribuidor reemplazo Cap 

Honda Accord 1998-2002 Distribuidor reemplazo Cap. Vuelva a colocar la tapa del distribuidor en su 98-02 de 4 cilindros










 








Reemplazo de la batería 2003-2007 Honda Accord 

Paso 1 — Batería. Busque el pestillo para abrir el capó, que normalmente se encuentra en el pie izquierdo cuando está se










 








2003-2007 Honda Accord Batteriewechsel 

26.01.2017 - 2003-2007 Honda Accord Batteriewechsel. Haben Sie hÃ¶ren, dass "Klick-Klick-Klick" -GerÃ¤usch, wenn Sie die ZÃ¼ndung und Ihr Auto drehen.










 








Vergleichsgutachten Honda Accord AD AC 












 








2003-2007 Honda Accord Kabinenluftfilterwechsel 

29.09.2016 - 2003-2007 Honda Accord. Kabinenluftfilterwechsel. Dieses Handbuch beschreibt die Schritte notwendig, um die Innenraumluftfilter zu ersetzen ...










 








ho3 honda accord coupe t cg2 060302 












 








ho3 honda accord coupe t cg2 060119 












 








ho3 honda accord coupe t cg2 












 








1998-2002 Honda Accord ZÃ¼ndschloss Ersatz 

12.11.2016 - viel wie mÃ¶glich Ã¼ber Autos lernen wollen, und ich will sicher sein, dass die Arbeit richtig getan ... keine Verantwortung fÃ¼r Ihr Handeln.










 








1998-2002 Honda Accord FrontschÃ¼rze Ersatz 

16.06.2017 - 1998-2002 Honda Accord FrontschÃ¼rze Ersatz. Bringen Sie die FrontstoÃŸstange auf Ihrem '98 '02 Honda Accord. Geschrieben von: Miroslav ...










 








2005 Honda Accord Opening Hood Guide 

14.10.2017 - Your hood stays closed while driving thanks to two latches. One of the latches is activated by a lever inside your car, and the other is activated ...










 








honda accord cb cc cg ch 












 








1998-2002 Honda Accord RÃ¼ckleuchten Ersatz 

21.06.2017 - Ersetzen Sie die RÃ¼ckleuchten in '98 -'02 Honda Accord. ... Suchen Sie die beiden Panel-RÃ¼cklicht-AnschlÃ¼sse zwischen der Auskleidung und ...










 








ho3 honda accord t cl3 cl4 060302 












 








08 10 honda accord smpdf 01has12-9 

08 10 HONDA ACCORD SMPDF PDF DATABASE ID 3CLK - Are you looking for ebook 08 10 Honda Accord. Smpdf Pdf database id 3clk in pdf? You will be ...










 








2003-2007 Honda Accord ZÃ¼ndkerzen Ersatz 

17.06.2017 - 2003-2007 Honda Accord ZÃ¼ndkerzen Ersatz. Die Anleitung, wie zu entfernen und ZÃ¼ndkerzen ersetzen. Geschrieben von: Shaun MacDonald.










 








1998-2002 Honda Accord Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (Manual ... 

22.09.2016 - Ersetzen Sie beschÃ¤digte Fahrzeuggeschwindigkeitssensor, der auch als VSS ... Suchen Sie die Haube Entriegelungshebel unter der Haube.










 








2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel 

16.06.2017 - 17 mm Ringschlüssel (1). Ölfilterschlüssel (1) ... Schritt 1 — Das Öffnen der Haube. Suchen Sie die ... jeder der Autotüren.. 2003-2007 Honda ...










 








2004 honda accord ex wiring schematic 

2004 HONDA ACCORD EX WIRING SCHEMATIC PDF DATABASE ID 1CKQZ - Are you looking for ebook 2004. Honda Accord Ex Wiring Schematic Pdf ...










 








1998-2002 Honda Accord Zündkerzen Ersatz 

21.06.2017 - Während das Messgerät zwischen den Zündkerzenspalt halten, drehen Sie ... Der Abstand der Zündkerzenspalt können nun das Messgerät ...










 








ho2 honda accord t cg9 060302 












 








1998 honda accord schematics dbid c22 
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