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Honda Accord 2003-2007 Bujías de reemplazo

Deslice su mano bajo el capó, directamente encima del emblema de Honda. Busque y tire de la pestaña Avanzadas para abrir 
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Honda Accord 2003-2007 Bujías de reemplazo



Honda Accord 2003-2007 Bujías de reemplazo Las instrucciones sobre cómo extraer y sustituir las bujías.
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Honda Accord 2003-2007 Bujías de reemplazo



INTRODUCCIÓN Se recomienda cambiar las bujías cada 30.000 millas.



HERRAMIENTAS: Conector macho hexagonal de 10 mm (1) 10 "extensión de carraca (1) Bujías de 5/8 "Socket (1) Llave de tubo (1)
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Paso 1 — La apertura de la capilla







Busque el pestillo de la cubierta al lado de la puerta del lado del conductor, justo al lado del resto del pie izquierdo.



Paso 2 
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Tire del pestillo hacia usted para liberar el capó.
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Paso 3







Caminar a la parte delantera del vehículo.







Deslice su mano bajo el capó, directamente encima del emblema de Honda. Busque y tire de la pestaña Avanzadas para abrir el capó.







Una vez que se libera la pestaña, levante el capó levantado.



Paso 4
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Use su mano izquierda para sostener el capó levantado. Busque el soporte capó y tire de ella hacia fuera del clip.
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Paso 5 



Coloque la punta de la campana de soporte en el agujero situado en la parte superior izquierda de la campana.







Dejar reposar la capucha en el soporte.



Paso 6 — Bujías







Use un destornillador hexagonal de 10 mm o de tubo para extraer los cuatro tornillos que sujetan la tapa de la bujía en su lugar.







Levante la cubierta de plástico y déjela a un lado.
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Paso 7







Retire el cable de la bujía apretando las lengüetas de fijación a cada lado de ella y tirando de él.



Paso 8







Use un destornillador hexagonal de 10 mm o de tubo para quitar los tornillos de cuatro capuchones de bujía de encendido.
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Paso 9







Levantar los tornillos de arranque de los asientos de las bujías.



Paso 10







Busque la bujía de encendido en la parte inferior del orificio.







Utilice un trinquete, extensión y 5/8 de tubo para extraer el tapón girándolo hacia la izquierda hasta que esté libre.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Página 7 de 9



Honda Accord 2003-2007 Bujías de reemplazo



Paso 11







Sacar el enchufe de la perforación.



Paso 12 
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Determine si la bujía necesita ser reemplazada por el examen de la brecha para los problemas que se enumeran a continuación: 



El desfase se cierra por la corrosión.







La brecha es demasiado grande.







El área alrededor de la brecha es de color negro y oscuro.
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Paso 13 



Si la bujía no necesita ser reemplazado, lo devolverá al orificio para la bujía. Si lo necesita ser reemplazado, utilice una nueva.







Utilice un trinquete, extensión y 5/8 de tubo para apretar la bujía girándola hacia la derecha. Use su mano para apretar también.



 Si una llave de torsión está disponible, apriete a 13 ft-lbs. 



Repita los pasos 10-13 para los tres restantes bujías.



After reinstalling all four spark plugs, follow Steps 3-9 in reverse order to reattach the spark plug cover and close the car's hood. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-07-06 04:34:47 PM .
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Reemplazo 1998-2002 Honda Accord Restablecimiento de ... 

Reemplazo 1998-2002 Honda Accord. Restablecimiento de Mantenimiento. Obligatorio Luz. Cómo restablecer la luz de manteni










 








Honda Accord 1998-2002 Bujías de reemplazo 

Bajar la chispa toma de corriente abajo en el agujero de la bujía y presione hacia ... Gire la llave de tubo en sentido










 








Honda Accord 1998-2002 Distribuidor reemplazo Cap 

Honda Accord 1998-2002 Distribuidor reemplazo Cap. Vuelva a colocar la tapa del distribuidor en su 98-02 de 4 cilindros










 








Reemplazo de la batería 2003-2007 Honda Accord 

Paso 1 — Batería. Busque el pestillo para abrir el capó, que normalmente se encuentra en el pie izquierdo cuando está se










 








2003-2007 Honda Accord Batteriewechsel 

26.01.2017 - 2003-2007 Honda Accord Batteriewechsel. Haben Sie hÃ¶ren, dass "Klick-Klick-Klick" -GerÃ¤usch, wenn Sie die ZÃ¼ndung und Ihr Auto drehen.










 








Vergleichsgutachten Honda Accord AD AC 












 








2003-2007 Honda Accord Kabinenluftfilterwechsel 

29.09.2016 - 2003-2007 Honda Accord. Kabinenluftfilterwechsel. Dieses Handbuch beschreibt die Schritte notwendig, um die Innenraumluftfilter zu ersetzen ...










 








ho3 honda accord coupe t cg2 060302 












 








ho3 honda accord coupe t cg2 060119 












 








ho3 honda accord coupe t cg2 












 








1998-2002 Honda Accord ZÃ¼ndschloss Ersatz 

12.11.2016 - viel wie mÃ¶glich Ã¼ber Autos lernen wollen, und ich will sicher sein, dass die Arbeit richtig getan ... keine Verantwortung fÃ¼r Ihr Handeln.










 








1998-2002 Honda Accord FrontschÃ¼rze Ersatz 

16.06.2017 - 1998-2002 Honda Accord FrontschÃ¼rze Ersatz. Bringen Sie die FrontstoÃŸstange auf Ihrem '98 '02 Honda Accord. Geschrieben von: Miroslav ...










 








2005 Honda Accord Opening Hood Guide 

14.10.2017 - Your hood stays closed while driving thanks to two latches. One of the latches is activated by a lever inside your car, and the other is activated ...










 








honda accord cb cc cg ch 












 








1998-2002 Honda Accord RÃ¼ckleuchten Ersatz 

21.06.2017 - Ersetzen Sie die RÃ¼ckleuchten in '98 -'02 Honda Accord. ... Suchen Sie die beiden Panel-RÃ¼cklicht-AnschlÃ¼sse zwischen der Auskleidung und ...










 








ho3 honda accord t cl3 cl4 060302 












 








08 10 honda accord smpdf 01has12-9 

08 10 HONDA ACCORD SMPDF PDF DATABASE ID 3CLK - Are you looking for ebook 08 10 Honda Accord. Smpdf Pdf database id 3clk in pdf? You will be ...










 








2003-2007 Honda Accord ZÃ¼ndkerzen Ersatz 

17.06.2017 - 2003-2007 Honda Accord ZÃ¼ndkerzen Ersatz. Die Anleitung, wie zu entfernen und ZÃ¼ndkerzen ersetzen. Geschrieben von: Shaun MacDonald.










 








1998-2002 Honda Accord Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (Manual ... 

22.09.2016 - Ersetzen Sie beschÃ¤digte Fahrzeuggeschwindigkeitssensor, der auch als VSS ... Suchen Sie die Haube Entriegelungshebel unter der Haube.










 








2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel 

16.06.2017 - 17 mm Ringschlüssel (1). Ölfilterschlüssel (1) ... Schritt 1 — Das Öffnen der Haube. Suchen Sie die ... jeder der Autotüren.. 2003-2007 Honda ...










 








2004 honda accord ex wiring schematic 

2004 HONDA ACCORD EX WIRING SCHEMATIC PDF DATABASE ID 1CKQZ - Are you looking for ebook 2004. Honda Accord Ex Wiring Schematic Pdf ...










 








1998-2002 Honda Accord Zündkerzen Ersatz 

21.06.2017 - Während das Messgerät zwischen den Zündkerzenspalt halten, drehen Sie ... Der Abstand der Zündkerzenspalt können nun das Messgerät ...










 








ho2 honda accord t cg9 060302 












 








1998 honda accord schematics dbid c22 
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