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Hornos automáticos “Caltec” para cremación Hornos automáticos ...

Cámara secundaria modulante. • Aislación de ladrillos complementada con manta de fibra cerámica. • Cámara primaria y sec 
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Hornos automáticos “Caltec” para cremación Aplicación: Estos equipos son el resultado de años de perfeccionamiento, se desarrollaron para cumplir todos los requerimientos existentes de funcionamiento maximizando el rendimiento energético y minimizando las emisiones de gases con una operación muy simple, asegurando un método confiable de cremación que posibilita la completa eliminación de restos orgánicos sin necesidad de preparación previa o tratamiento posterior.



Características: Estas unidades son de robusta construcción y aseguran larga vida útil de revestimiento refractario debido a una cuidadosa selección de materiales y a la buena estabilidad dimensional de la estructura, aún en caliente, ya que están diseñados para funcionamiento continuo.



RO AIRE PU SANO E T N AMBIE



Horno de doble cámara con puerta guillotina y tablero de comando.



Nuevos modelos y diseños



Garantía 20.000



cremaciones libre de mantenimiento



• Operación simple segura y automátic. • proceso temporizado electrónicamente. • Cámara de quemado post-combustión. • Equipos de combustión: Cámara primaria on-off,



Cámara secundaria modulante. • Aislación de ladrillos complementada con manta de fibra cerámica. • Cámara primaria y secundaria de ladrillos refractarios. • Chimenea de tiro natural con aislante interior. • Retención de gases pirolíticos según norma. • Aporte de aire forzado.



• Estructura exterior de periferia y chapa laminada



normalizada solidamente vinculada. • Frente recubierto totalmente en acero inoxidable AISI 304 con pulido sanitario, otorgando atractivo visual y terminación. • Puerta guillotina automatizada. • Mecanismo de carga por rodillo cromado con cojinetes. • Pintado exterior con pintura epoxi gris para la estructura y negro de alta temperatura para la chimenea. • Tablero de comando y control con pirómetro digital, lógica de relés y gabinete de finas lineas exteriores con cerradura.



www.caltec.com.ar



Hornos automáticos “Caltec” para cremación Opcionales:



• • • •



Sistema de alarma acústica por falla. (Silenciador independizado). Identificación de falla por piloto luminoso. (Sistema de rearme manual). Sistema de calefacción con quemadores atmosféricos o automáticos. Sistema de encendido y detección de llama. (Automático/manual).



Especificaciones Generales: RO AIRE PU SANO E T N IE AMB



Otros complementos:



• Carro de carga. • Hornos crematorios para mascotas. • Hornos crematorios para grandes animales. • Modelos especiales para incineración de residuos patológicos.



• Monitoreo de gases. • Lavadores de gases. • Servicio de mantenimiennto técnico.



Consultas:



• Con nuestro Departamento de ingeniería por modelos especiales. Las características y valores pueden ser modificadas a nuestro criterio si ello se mejora lo indicado.



www.caltec.com.ar



diseño: [email protected]



• Refrigeración de paredes (aire forzado). • Puerta automática. • Quemador primario de premezcla. • Quemador secundario de premezcla. • Seguridad electrónica por falta de llama. • Control pirométrico digital. • Alimentación eléctrica 3 x 380 V + neutro 3 x 220 V (opcional). • Alimentación de combustible cañería diámetro 2” / Presión 20gr. • Combustible opcional, Gas Oil, GLP. • Chimeneas de acero, con revestimiento interior aislante-refractario. • Entrada de agua para disminución de temperatura. • Consumo de gas por ciclo de operación, 50 m3. • Consumo de energía eléctrica por ciclo 6 kw. • Tiempo de cremación, condiciones normales 90 minutos. • Temperatura de operación cámara de cremación 850°C. • Temperatura de operación cámara secundaria, 1100°C / 1200°C. • Capacidad de horno 80 Kg/h. • Peso de la unidad, 10.000 Kgr. aproximados. • Área libre necesaria: 3,5 mts. x 8 mts. Y una altura mayor a los 2,5 mts. 
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FICHA BASE Hornos HS.xlsx 

Sistema de limpieza Teka Hydroclean ECOÂ®. Motor refrigeraciÃ³n W. 18. â€¢. Frente de acero inoxidable antihuella. â€¢.










 








Limpiador para hornos y rostizadores Suma® D9.6 

acero inoxidable y otras superficies de cocina. Características ... La batería o utensilios de cocina, así como otros eq










 








Limpiador para hornos y parrillas Suma® D9.6 

'ladrillo' (grill brick) o almohadillas de lana de acero. • Rocíe ambas superficies hasta dejarlas completamente mojadas










 








Limpiador para hornos y rostizadores Suma® D9.6 

Un detergente solvente altamente alcalino para la limpieza y desengrasado de hornos, parrillas, acero inoxidable y otras










 








Limpiador para hornos y parrillas Suma® D9.6 

Lávese las manos y los brazos después de haber usado el producto. • No rocíe (ni permita que ... hasta que queden limpia










 








Limpiador para hornos y rostizadores Suma® D9.6 

alcalinidad y los solventes elimina incluso las suciedades muy carbonizadas. • La acción del solvente acelera el proceso










 








FICHA Gama Hornos Wish 2017.xlsx 

Cocción por Sonda Térmica. Ventilación tangencial con optimización de salida. ○. •. Capacidad Bruta / Neta: 71 / 70 Lts.










 








FICHA BASE Hornos HL 2012 - Teka 

Potencia nominal máx. W. Cable de conexión (cm.) -. Consumos Eléctricos. Resistencia ... Mandos Pop-Up. ○. •. Bloqueo de










 








Un limpiador líquido para hornos y desengrasante de ... AWS 

Un limpiador líquido para hornos y desengrasante de uso general listo para usar, que limpia en forma efectiva la sucieda










 








FICHA Gama Hornos Wish 2017.xlsx 

Consumos Eléctricos. Resistencia inferior W. Resistencia grill: normal / maxi-grill W. 1.400 / 2.500. Resistencia superi










 








FICHA Gama Hornos Wish 2017.xlsx 

Sistema de seguridad - bloqueo para niños. Cristales puerta. 3. •. Clase energética A+. Sistemas de limpieza. Esmalte Hy










 








FICHA Gama Hornos Wish 2017.xlsx 

Mando inox con cubierta negra. •. Puerta con 2 Cristales / Contrapuerta full cristal ... Sistema de seguridad - bloqueo










 








FICHA Gama Hornos Wish 2017.xlsx 

Programador - Temporizador de paro. ○. •. Sistema de Limpeza Hydroclean ECO™. Display en pantalla TFT 5'' Color. -. •. 3










 








FICHA Gama Hornos Wish 2017.xlsx - HBT 

Mandos Pop Up. -. â€¢. GuÃas interiores cromadas. â€¢. VentilaciÃ³n forzada tangencial. Sistemas de seguridad. â€¢. Ban










 








FICHA Gama Hornos Wish 2017.xlsx 

Consumos Eléctricos. Resistencia Inferior W. Resistencia grill: normal / maxi-grill W. 1.400 / -. Resistencia superior +










 








Redalyc.MODELOS PRODUCTIVOS EN ALTOS HORNOS ZAPLA ... 

Redalyc.MODELOS PRODUCTIVOS EN ALTOS HORNOS ZAPLA ...https://mainbucketduhnnaeireland.s3.amazonaws.com/.../1493750816-Mo










 








FICHA Gama Hornos Wish 2017.xlsx 

Esmalte Crystal Clean. -. Acero Inox antihuella. ○. Accesorios. Bandeja pastelera. -. Bandeja de asados profunda 50 mm.










 








FICHA Gama Hornos Wish 2017.xlsx 

Termostato de seguridad. ○. Cristales puerta. 2. Sistemas de limpieza. Esmalte Hydroclean ™. -. Esmalte Crystal Clean. -










 








Velada de Box en Los Hornos 

hace 5 días - 11 Goal Keeper,57, P.Carrizo. (6) 86.75 3/4 cpo. 12 Cartero Int,57, R.Alzamendi. (10) 146.65 2 1/2 cpos. 1










 








FICHA Gama Hornos Wish 2017.xlsx 

Peso Bruto(Kg.) Medidas de embalaje (Al x An x Fo) Cm. 65 x 63,5 x 65,5. 8421152148648. 30. 2.615. 1.150. 2.550. -. 4156










 








FICHA BASE Hornos HS.xlsx - Bath Center 

temporizador de paro. Sistema de guÃas extraibles. -. â€¢. Panel Touch Control. GuÃas laterales cromadas. â—‹. Cavidad










 








Suma® Limpiador de alto rendimiento para rostizadores y hornos D9.6 

o dispensación utilizando horno auto ciclo de limpieza. • Utilizar en el horno asador, hornos convencionales y parrillas










 








Suma® Limpiador de alto rendimiento para rostizadores y hornos D9.6 

o dispensación utilizando horno auto ciclo de limpieza. • Utilizar en el horno asador, hornos convencionales y parrillas










 








Un limpiador líquido para hornos y desengrasante de uso general ... 

Aplicaciones. • Simplemente pulverícelo sobre las superficies con el pulverizador que se incluye. • Se puede usar para l
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