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Hose Barb & Garden Hose Fittings Manguera y Acoples de Manguera

Most often they are used to repair or connect residential and commercial-grade garden hoses. Be Sure To Shut Off Water B 
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Hose Barb & Garden Hose Fittings INSTALLATION INSTRUCTIONS



Read All Instructions Carefully Before Installing. Hose barb and garden hose fittings are intended for use with soft rubber and flexible plastic tubing and are designed for low to medium pressure systems up to 150 PSI. These fittings can be used in potable and non-potable water systems. Most often they are used to repair or connect residential and commercial-grade garden hoses. Be Sure To Shut Off Water Before Starting. 1. Make sure the hose is cut cleanly and squarely to length. 2. Slide hose clamp onto the hose end. 3. Use a drop of lubricant on the inside of the tubing to make the fitting insertion much easier. 4. Push hose onto fitting until hose reaches fitting stop ring or hex.



5. Align the hose clamp over hose and barb. Tighten with screwdriver or no-hub coupling wrench. 6. The female garden hose end only requires a hose washer. Insert the hose washer into the female hose thread end of the connection. Hand tighten the connection. 7. Check for leaks. If leaks appear, tighten the appropriate clamp or nut further. CAUTION: DO NOT OVERTIGHTEN. OVERTIGHTENING CAN LEAD TO FAILURE AND LEAKING LONG AFTER INSTALLATION. Tools Needed For Installation: • Tube Cutter • Non-Toxic Lubricant (or Soapy Water) • Hose Washer • Screw-Type Hose Clamp • Screw Driver or No-Hub Coupling Wrench



Manguera y Acoples de Manguera de Jardín INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



Lea con Cuidado Todas las Instrucciones Antes de Instalar. El racor de manguera y los acoples de manguera de jardín son para usarse en tuberías de goma blanda y de plástico flexible y están diseñados para usarse en sistemas de baja a mediana presión, de hasta 150 PSI. Estos acoples pueden usarse en sistemas de agua potable y no potable. La mayoría de las veces se usan para la reparación o conexión de mangueras de jardín de uso comercial y residencial. Asegúrese de Cerrar el Suministro de Agua Antes de Comenzar. Para la instalación de acoples de compresión, necesitará un cortador de tuberías, un escariador/herramienta para eliminar rebabas, y dos llaves. 1. Asegúrese de que la manguera este cortada limpiamente y en escuadra. 2. Deslice la abrazadera de manguera en el extremo de la manguera. 3. Aplique una gota de lubricante en el interior de la tubería para facilitar la inserción del acople. 4. Empuje la manguera sobre el acople hasta que la manguera alcance el anillo del tope o hexágono.



FITTING Acople
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5. Alinee la abrazadera de la manguera sobre la manguera y el racor. Apriete con un destornillador o una llave para acople sin buje. 6. El extremo hembra de la manguera de jardín requiere sólo una arandela para manguera. Inserte la arandela de manguera en el extremo roscado hembra de la conexión. Ajuste la conexión con la mano. 7. Verifique que no haya filtraciones. Si hay filtración, apriete más la tuerca o abrazadera apropiada. PRECAUCIÓN: NO APRIETE DEMASIADO. APRETAR DEMASIADO PUEDE OCASIONAR FALLAS Y FILTRACIONES MUCHO DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN. Herramientas Necesarias: • Cortador de Tuberías • Lubricante No Tóxico (o Agua Jabonosa) • Arandela de Manguera • Abrazadera de Manguera Tipo Tornillo • Destornillador o Una Llave Para Acople Sin Buje



HOSE CLAMP Abrazadera de manguera



TUBING Tuberia



HOSE BARB Racor de manguera



Manufacturer assumes no responsibility for failure due to improper installation. ©2015 BrassCraft Mfg., Novi, MI 48375-5331 U.S.A. All Rights Reserved. www.brasscraft.com El fabricante no asume ninguna responsabilidad si la instalación no se hace de acuerdo al instructivo. ©2015 BrassCraft Mfg., Novi, MI 48375-5331 Estados Unidos Todos los derechos reservados. www.brasscraft.com
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Page 1 Manguera para martillo neumático O. Manguera fabricada en ... 

Manguera para martillo neumático. O. Manguera fabricada en pvc, con refuerzo textil, Especialmente formulada para resist
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Hose Vilma 

ÃŸenauswahl und Anpassung benÃ¶tigten KÃ¶rpermaÃŸe. So findest du einfach die passende GrÃ¶ÃŸe: Miss die in der Tabelle angegebenen MaÃŸe. Lasse dir.
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Page 1 Manguera para 50ldadura por gases Manguera fabricada en ... 

para utilizar en equipos de soldadura autógena, oxígeno acetileno o similar,. El producto se ofrece tanto por separado c










 


[image: alt]





Hose Lilo 

Hose Lilo - by knuddelmonster.ch. Seiten 11 - 13. Seite 26. Seiten 22 - 24. Seite 20. Seite 28. Seite 17. Seite 29 ab Seite 34. Hose Lilo !Wichtig: Druckeinstellung.
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Delfin - Hose 

Gr. 92. Gr. 98. Gr. 104. Gr. 110. Gr. 116. Gr. 122. Gr. 128. Gr. 134. Gr. 140. Gr. 146. Gr. 152. Gr. 158. Gr. 86 (Shorts). Gr. 92 (Shorts). Gr. 98 (Shorts). Gr. 104 ...
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Compression Fittings Acoples de Compresión 

When purchasing the brass compression fittings, check if they are compatible with the flow pressure, temperature, applic
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Hose DINAH Lady 

... Schnittteilen ist den DamengrÃ¶ÃŸen ein so_ vorangestellt (so_xs, so_s, so_m usw.). Schnittmuster fÃ¼r den Privatgebrauch. Bei gewerblichen Einsatz bitte Nachricht an mich ([email protected]) und. Kennzeichnung beim Verkauf. Â© Stefanie Kroth 
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Kurze Hose - Frosch 

Gr. 86 - 116. Gr. 122 - 140. Gr. 146 - 158. 5 cm. 5 cm. 5 cm. 5 cm. Shorts - Frosch Gr. 86 - 158. Schnittteil NÂ° 4 - Taschen pro Tasche 2x gegengleich zuschneiden.
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Hose DINAH AWS 

Hose DINAH. S - L. Schmale Stretchhose ohne ReiÃŸverschluss, ohne Taschen, mit Extra-NÃ¤hten in der Hinterhose,. AbnÃ¤hern in der Vorderhose. Taillenhoch geschnitten. SeitenlÃ¤nge ca. 104 cm. SCHNITTMUSTER von Stefanie Kroth so-pattern.com. AnfÃ¤nger
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hosentasche vorne vordere hose 

EBOOK Erbsenschlank. Â© Diana Gerlach. S. 3. Vorderteil Links und Vorderteil Rechts entlang der Teilung rechts auf rechts fixieren und zusammennÃ¤hen. NÃ¤hst du mit Taschen beginne die Rundung an der Tasche wie auf dem. Bild zu sehen. Tipp: WÃ¤hle kl
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Olga Hose AWS 

Du benÃ¶tigst und selten die Breite. Es gibt aber die meisten Stoffe in einer Breite von 140cm. Lass Dich vom Fachhandel ausgiebig beraten welchen und wie viel Stoff Du fÃ¼r Deine Hose benÃ¶tigst. * Also dehnbarer Baumwolljersey, feiner Strickstoff, 
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ZIPP - OFF - HOSE - FunFabric 

Stand. z.B. Jeansstoff, Canvas,. Popeline oder Microfaserstoffe. Der Verbrauch ist fÃ¼r 140cm breite. Stoffe ohne Richtung angegeben. AuÃŸerdem brauchen Sie:.










 


[image: alt]





Hose MONA AWS 

ausdrucken. Wichtig: PDF in OriginalgrÃ¶ÃŸe (100 %) ausdrucken, nicht skalieren â€“ sonst stimmen die MaÃŸe nicht mehr. KontrollkÃ¤stchen Ã¼berprÃ¼fen. Keine Lust auf Liniengewirr? Man kann auch nur seine WunschgrÃ¶ÃŸe ausdrucken: â€¢ das PDF im Acro
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Passform der Hose 

KÃ¶rpergrÃ¶ÃŸe Ã¤uÃŸere BeinlÃ¤nge innere BeinlÃ¤nge. Taillenumfang. HÃ¼ftumfang. SchrittlÃ¤nge. Oberschenkelumfang. Wadenumfang. KleidergrÃ¶ÃŸe. 54-58. 23,4. 8,0.
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Jaguar - lange Hose AWS 

Die entstandene Tasche mit Stecknadeln am Hosen- bein feststecken, wie im Foto gezeigt. Das Tasche- nelement liegt unter dem Hosenbein. Dabei darauf achten, dass die Stoff-AuÃŸenkanten oben und seitlich Ã¼bereinstimmen und keinerlei. Spannung entsteh
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Manguera de poliuretano Poliamida/Poliuretano 

430. 2,5. 4,0. 5,5. 7,5. 9,0. 7,5. 10,7. 5,5. 147A-004. 147A-006. 147A-008. 147A-010. 147A-012. 147N-06P. 147N-08P. 147T










 


[image: alt]





eBook Hose locker flockig 

Als B ndchen eignet sich am Besten B ndchenware, du kannst allerdings Ã¼ Ã¼ auch Jersey verwenden. Bitte denk dabei daran f r B ndchen x 0,7 zu Ã¼ Ã¼ rechnen ...
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Ficha tecnica manguera de conexion trasera 

TODO EL PAIS PARA BRINDAR SERVICIO TECNICO POSTVENTA. LINEA VERDE 01 800 05 12030. ESTE PRODUCTO ES DE BAJO CONSUMO DE A
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Instalación del tubo y la manguera de desagüe 

Un Conducto de Aire Fresco 6ton(72kBtu/h) + conducto 18kBtu/h x 9 = 234kBtu/h. Unidad exterior ... Taza de combinación d
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Reelcraft Series S Hose Reels 

self with the function of the reel stand as close as possible to the reel, pulling the .... over-tensioned the spring or
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InstalaciÃ³n del tubo de desagÃ¼e y la manguera 

24 dic. 2014 - Para las lÃneas, utilice tubo de cobre aislado, sin soldar, sin grasa y desoxidado (Cu tipo DHP segÃºn I
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Manguera OroFlex 20 Agua - Aire 

CERTIFICADA. Mi-39. “Poberaj SA se reserva el derecho de ... 128. Número de la medida. 284. 284. 284. 284. 213. 213. 142
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Ficha Tecnica Regulacion Plastica Sin Manguera 

TODO EL PAIS PARA BRINDAR SERVICIO TECNICO. POSTVENTA. LINEA VERDE 01 800 05 12030. ESTE PRODUCTO ES DE BAJO CONSUMO DE
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Wicky Hose 50-164 AWS 

Strickstoffe, Microfaser, Polyester, Sweatshirtstoff usw. sind. Prima. Wichtig! Dehnbarkeit, mindestens querelastich... aber am besten bi-elastische Gewebe. Alle Stoffe sind erhÃ¤ltlich in verschiedenen Breiten und. Zusammensetzungen daher geben wir 
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