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HP Compaq nc6400-Screen-Ersatz

01.11.2016 - Entfernen Sie die vier 1.2mm Philips. # 1 Schrauben Sie die. Plastikabdeckung an den Monitor anschlieÃŸen.. Die Schrauben kÃ¶nnen eine. 
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HP Compaq nc6400-Screen-Ersatz



HP Compaq nc6400-Screen-Ersatz Eine Schritt-für-Schritt-Austauschspiegel für die Batterie eines HP Compaq nc6400 Laptop.



Geschrieben von: Luis Vazquez
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HP Compaq nc6400-Screen-Ersatz



EINFÜHRUNG Dieser Leitfaden wird Ihnen durch den Prozess der nehmen Sie den Bildschirm auf einem HP Compaq nc6400 Notebook zu ersetzen. Sie werden den richtigen Ersatz-Bildschirm für Ihren Laptop benötigen um die Installation abzuschließen.



WERKZEUGE: Phillips # 1 Schraubendreher (1) Spudger (1) Stemmeisen (1)
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HP Compaq nc6400-Screen-Ersatz



Schritt 1 — Batterie



 Stellen Sie sicher, dass der Laptop ausgeschaltet ist und unplugged.
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HP Compaq nc6400-Screen-Ersatz



Schritt 2 



Suchen Sie die Akkuverriegelung unter der Batterie beschriftet 1. Stellen Sie sicher, dass das Schloss zu schieben den ganzen Weg zu der die linke Verriegelung der Batterie zu lösen links







Sobald die linke Seite der Batterie entriegelt wird, suchen die Sperre 2 in der unteren rechten Ecke unterhalb der Batterie bezeichnet. Schieben Sie die Verriegelung nach links, wird dies entsperren vollständig die richtige Akkuverriegelung



Schritt 3
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HP Compaq nc6400-Screen-Ersatz



Schritt 4 



Sobald die beide Batterieschlösser entriegelt sind, schieben Sie den Akku heraus zu entfernen.







Entfernen Sie die vier 1.2mm Philips # 1 Schrauben Sie die Plastikabdeckung an den Monitor anschließen.



Schritt 5 — Bildschirm
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Die Schrauben können eine kleine, schwarze Plastikabdeckung, die mit dem Bildschirm bündig liegt. Entfernen Sie diese mit einem spitzen Werkzeug wie dem spudger oder Schlitzschraubendreher Kopf, indem sie aus neugierigen.
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HP Compaq nc6400-Screen-Ersatz



Schritt 6 



Entfernen Sie die vier 1.2 Philips # 1 Schrauben der Frontplatte, um den Körper zu befestigen.



Schritt 7







Lösen Sie die Kunststoff-Bildschirm Abdeckung mit einem Hebelwerkzeug auf.







Halten Sie die Hebelwerkzeug unter der Verkleidung, schieben Sie sie um den gesamten Bildschirm, bis die die Abdeckung vollständig von der Basis gelöst hat.



 Möglicherweise müssen Sie die Anzeige-Clip auf der Oberseite des Bildschirms, um zu gleiten, um vollständig die Plastikabdeckung entfernen.
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HP Compaq nc6400-Screen-Ersatz



Schritt 8







Entfernen Sie die beiden 1.2 Philips # 1 Schrauben, mit denen Sie die Sensorplatine am unteren Rand des Monitors.



Schritt 9 
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Entfernen Sie die am weitesten rechts stehende 1.2mm Philips # 1 Schraube an der Unterseite des Monitors.
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HP Compaq nc6400-Screen-Ersatz



Schritt 10







Ohne die Unterseite des Monitors heben, drehen sie sanft auf den Bildschirm und legen Sie es auf der Tastatur nach unten zeigen.



Schritt 11







Entfernen Sie das Band das Videokabel an den Monitor gedrückt halten.







Ziehen Sie vorsichtig das Videokabel vom Monitor ab.
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HP Compaq nc6400-Screen-Ersatz



Schritt 12







Entfernen Sie das Netzkabel des Monitors von der Sensorplatine.



 Dies ist das Kabel an der am weitesten rechts von der Sensorplatine.
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Schritt 13







Sobald alle Kabel, um das Gehäuse an den Monitor angebracht getrennt wurden, um den gesamten Bildschirm aus dem Computer zu entfernen und es auf eine ebene Fläche legen.







Entfernen Sie die vier 1.2 Philips # 1 Schrauben Sie die Blende auf der rechten Seite des Monitors anbringen.







Bringen Sie Lünette Ersatz-Bildschirm.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-17 10:00:42 PM.



























Empfehlen Sie Dokumente
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HP Compaq 6730b Tastatur Ersatz 

09.10.2016 - HP Compaq 6730b Tastatur Ersatz. Dies wird zeigen, wie zu ersetzen oder die Tastatur zu entfernen Teile auf diesem Laptop zu ersetzen.
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HP Compaq 6730b Schalterabdeckung Ersatz 

23.10.2016 - HP Compaq 6730b Schalterabdeckung Ersatz. Die Schalterabdeckung enthÃ¤lt die LEDs sowie das Touch LautstÃ¤rkeregelung. Die Entfernung.










 


[image: alt]





HP Compaq nc6400 RAM Ersatz 

06.12.2016 - HP Compaq nc6400 RAM Ersatz. Eine Schritt-fÃ¼r-Schritt-Austauschspiegel fÃ¼r den RAM eines HP Compaq nc6400 Laptop. Geschrieben von: ...
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HP Compaq 6910p Tastatur Ersatz 

30.09.2016 - HP Compaq 6910p Tastatur Ersatz. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie die Tastatur eines HP Compaq 6910p zu entfernen. Geschrieben von: ...
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HP Compaq nc6400 Tastatur Ersatz 

17.06.2017 - HP Compaq nc6400 Tastatur Ersatz. Schritt fÃ¼r Schritt Anweisungen, ordnungsgemÃ¤ÃŸ zu entfernen und die in der Tastatur eingebaut ersetzen.
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Desmontaje HP Compaq NC6120 Laptop 

quede plano, paralelo al teclado.. Paso 4. El uso de un spudger plástico, retire el panel de plástico situada entre el t
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HP Compaq 6910p-Prozessor Ersatz 

16.06.2017 - HP Compaq 6910p-Prozessor Ersatz. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie den Prozessor eines HP Compaq 6910p zu ersetzen. Geschrieben ...
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HP Compaq nx7010 Business Notebook desmontaje 

En realidad, es bastante fácil de hacer un reemplazo de la pantalla de bricolaje ya que no hay vidrio o adhesivo a trata
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HP Compaq 6910p reemplazo del teclado 

HP Compaq 6910p reemplazo del teclado. Esta guía le mostrará cómo quitar el teclado de un HP Compaq 6910p. Escrito por:
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HP Compaq nx7010 Business Notebook Teardown 

20.06.2017 - 4,4 Ampere pro Stunde (4400 mAh).. 8-Zellen.. Die Batterie wurde ausgeschrieben fÃ¼r 5 Stunden unplugged dauern, wenn es im Jahr ...
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Desmontaje HP Compaq dx2000MT unidad de disco duro 

Eliminar los datos IDE y los cables de alimentación de la unidad de disco duro.. Paso 6. Extraiga el embellecedor fronta
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Compaq Deskpro EN desmontaje 

Especificaciones Técnicas:. Procesador 933 MHz Pentium III.. GB dirección de disco duro X.. 512 MB de memoria RAM PC133.










 


[image: alt]





Compaq Presario CQ62 Motherboard Ersatz 

19.06.2017 - Compaq Presario CQ62 Motherboard Ersatz. Motherboard ErsatzfÃ¼hrer fÃ¼r den Compaq Presario CQ62. Geschrieben von: Carsten Dahl ...
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Auseinanderbauen Compaq Mini 110 Lautsprecher 

16.12.2016 - Auseinanderbauen Compaq Mini 110. Lautsprecher. Das Entfernen der eingebauten Lautsprecher. Geschrieben von: Aleksander.
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Compaq Presario CQ58 HDD Ersatz 

18.06.2017 - Compaq Presario CQ58 HDD Ersatz. Geschrieben von: ZFix. Compaq Presario CQ58 HDD Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com.
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Compaq Presario CQ58 Tastatur Ersatz 

09.12.2016 - Compaq Presario CQ58 Tastatur Ersatz. Geschrieben von: ZFix. EINFÃœHRUNG. Wie die Tastatur auf einem Laptop HP Compaq Presario ...
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compaq presario cq62 notebook pc and hp g62 notebook pc maintenance and service guide dbid 2tmrjp 
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hp nachweis 

16. 24 31. 5 12. 19. 1. 2. 3. 8. 9. 10. 15. 16. 17. 23. 23. 24. 6 13 20 2. 7 14 21 28. 8 15 22 24. 1. Landkreis Straubing-Bogen. ERLAUBNIS zur AusÃ¼bung der ...
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Alpha-HP® 

materiales peligrosos de Diversey), solo disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/,
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HP 200 

lage mis au rebut vers le recyclage, le traitement et l'élimination écologiquement compatible, contribue à éviter les ef
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Alpha-HP® 

GREENGUARD Indoor Air Quality Certified® es una marca registrada certifi cación dela marca de calidad del aire Ciencias,
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Compaq Mini 110 RAM Ersatz 

15.03.2017 - Greifen Sie auf Ihre RAM und installieren Sie eine neue, wenn Sie mÃ¶chten. ... Beachten Sie, dass die Schrauben an der Platte befestigt sind.
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Alpha-HP® 

Para usar en superficies duras, inanimadas, no porosas como pisos, paredes, porcelana esmaltada y superficies de plástic
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HP 200 

Posizionare le cuffie sugli alloggiamenti della base (le cuffie devono essere spente) attendere alcuni secondi ed accert
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