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hp dv9000 portátiles serie dv9363ea desmontaje

la tarjeta de alimentación se encuentra en la esquina superior izquierda. ten cuidado con los enchufes. algunos cables s 
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hp dv9000 portátiles serie dv9363ea desmontaje



INTRODUCCIÓN desmontaje completo de la computadora portátil también verá cómo hay que sustituir nada.



HERRAMIENTAS: Phillips # 00 Destornillador (1) Metal Spudger (1) iSesamo Herramienta de apertura (1)
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Paso 1 — hp dv9000 portátiles serie dv9363ea desmontaje







en primer lugar, si usted comienza a trabajar en su computadora portátil hacer un plano de los tornillos. Utilice una junta del proyecto magnética. o simplemente papel y cinta adhesiva y dibujar el plan.







extraer la batería, y los 3 paneles.
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Paso 2







quitar la RAM y el disco duro.







para quitar el disco duro simplemente levantarla. (Es un SATA HDD pero utilizan un adaptador IDE.



Paso 3
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extraer la tarjeta PCI-E wifi y las antenas.







saldrá a la luz de los casquillos de rosca cuando se quita los Tornillos.
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Paso 4







Ahora vamos a quitar la unidad DVD RW.







retire primero el tornillo en la parte posterior de la computadora portátil (parte inferior) ver primera foto







que utilizan un spudger para deslizar la unidad de DVD de distancia de la computadora portátil.



Paso 5







en este paso vamos a quitar el teclado.



 hay 10 tornillos para retirar en total. 1 tornillo de la placa botoom, 6 tornillos en el compartimiento de la batería y 3 bajo el tablero de plástico gris superior del teclado. 



primero retire el tornillo negro en la parte inferior, que está al lado del tornillo de la unidad de DVD.







que retire los 6 tornillos pequeños grises del compartimiento de la batería.







a continuación, retire la placa de plástico gris superior del teclado. ver imagen 3, que se continuará en el siguiente paso
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Paso 6







si se quita la placa de plástico gris tener cuidado para el cable y el zócalo







que retire los demás tornillos desde el teclado. ver imagen 2







ahora se puede quitar el teclado.



Paso 7







quitar el resto de los tornillos de la placa inferior.



 como he dicho antes, hacer un plan de los tornillos y piezas. es más fácil de poner de nuevo juntos
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Paso 8







Ahora eliminar todos los otros tornillos de la caja superior. (Bajo el teclado)







También quitar los cables / hilos.







la tarjeta de alimentación se encuentra en la esquina superior izquierda. ten cuidado con los enchufes.







algunos cables son grabadas o pegadas así que cuidado.
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Paso 9







si cada tornillo y el cable está suelto entonces usted está listo para retirar la placa de plástico gris (arround el teclado)







deslice el spudger arround el caso. que es muy fácil de quitar. simplemente escuchar los clics.







después de la eliminación de este marco de plástico, la placa principal es visible.



Paso 10



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com







Ahora vamos a quitar la tarjeta de la fuente







primero retire los conectores, pero tenga cuidado que son muy frágiles. y quitar el tornillo, que retire el PCB







a continuación, quitar el tornillo de un círculo rojo







los tornillos azules amarillos y 3 son de los henges pantalla.
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Paso 11







eliminar las juntas USB y lector de tarjetas SD.







el PCB circkled amarilla a continuación es el PCB Bluetooth. cuidado con el conector.







el conector circkled azul es el conector de la placa del lector de tarjetas SD; ten cuidado si se quita.



Paso 12
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eliminar el PCB wifi. ten cuidado de los conectores.
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Paso 13







eliminar el PCB para el sonido en el lado del marco.







quitar los altavoces y el marco negro adjunto.



Paso 14







antes de seguir adelante con los PCB, vamos a retirar la pantalla.







quitar los tornillos de los henges en los 2 lados.



 ten cuidado con los conectores. Rompí el conector de la PCB webcam.
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Paso 15 



quite la segunda tarjeta de la fuente.



Paso 16







desconecta el cable de CC y PCB USB.



 volverá a ser cuidado con los conectores. 



cerca de la toma de corriente continua es un marco metálico. quitarla antes de retirar el PCB
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Paso 17







eliminar el PCB unidad de DVD.







2 tornillos están ocultos debajo de la cinta negro.



Paso 18
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Ahora eliminar los últimos tornillos de la placa base. No tengo una imagen de la tornillos .. mea culpa ..







retire la placa principal.







hay litlle tornillos negros cerca de ventilador.
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Paso 19







en este paso vamos a comenzar en la placa principal o la placa base ..







vamos a eliminar el ventilador y el disipador de la CPU.







koeler la CPU se encuentra en 2 piezas. 1 para la CPU y otro chip. que un ventilador para el chip de Nvidia.



Paso 20







retirar y limpiar el ventilador PCU. en este portátil era un montón de oye gato, que causó un ventilador bloqueado.







También poner nueva pasta de refrigeración de la CPU en los chips. (Y el procesador)
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Paso 21







Ahora la pantalla LCD ...



 i no tengo que decirle que usted tiene que tener cuidado ... 



eliminar los puntos negros (los tornillos están bajo los puntos negros)







si ha quitado todos los tornillos de utilizar el spudger o isesamo para abrir el marco. oirá los clics ..



Paso 22







extraiga el módulo de micrófono y la cámara web PCB.







quitar las antenas wifi.
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Paso 23







eliminar todos los demás tornillos y henges, para que pueda quitar la pantalla LCD del marco.



Paso 24 



extraiga el módulo de ratón o touchpad.



La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-07-17 10:17:24 AM .
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HP Pavilion dv9000 Festplattenaustausch 

18.06.2017 - Mit einem Kreuz # 1 Schraubendreher die beiden 5 mm Schrauben entfernen, die die Bucht 2. Abdeckung in Position zu halten. die beiden Deckelschrauben Nach dem Entfernen anheben und die Abdeckung aus der Position schieben Sie die Festplat
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HP Pavilion dv9000 Akku Ersatz 

Oft nach vielen Anwendungen wird ein Laptop Akku nicht mehr seine Ladung zu halten. Dies ist die. Zeit, sie zu ersetzen. In diesem Laptop, ist die Batterie zu ...
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HP Pavilion dv9000 Tastatur Ersatz 

Schieben Sie den Schalter den ganzen Weg nach links, um die Batterie zu lÃ¶sen. ... Heben Sie die Tastatur nach oben (nicht mehr als ein paar cm) und nach ...
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HP Pavilion dv6000 desmontaje 

Soltar los tres cables que conectan el bisel para el ordenador portátil, levantar de ... Si usted está luchando para obt
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HP Z820 desmontaje 

26 feb. 2014 - ... actualizar fácilmente-interno (completamente sin herramientas!), De doble CPU, una capacidad máxima d
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HP Z1 desmontaje 

25 abr. 2012 - A pesar de la pila de tornillos que quedan en el banco, estamos aliviados por la ausencia de nuestra néme
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Auseinanderbauen HP Pavilion dv9000 Logic Board 

18.06.2017 - beschriftet 4 in Figur und nehmen. RAM Plastikabdeckung.. Schritt 2 ... Entfernen Sie die drei silbernen. Schrauben in dem Bild (rote Kreise).
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HP Pavilion DV9000 reemplazo del teclado 

HP Pavilion DV9000 reemplazo del teclado. Esta guía le indique a los usuarios sobre cómo sustituir su teclado. Escrito p










 


[image: alt]





HP Envy M6 1220sb Desmontaje 

También retire el conector (cable flexible) unido a la placa base. ver círculo verde ... Imagen 1: círculo rojo: conecto
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Desmontaje HP Compaq NC6120 Laptop 

quede plano, paralelo al teclado.. Paso 4. El uso de un spudger plástico, retire el panel de plástico situada entre el t
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Samsung Chromebook Serie 3 desmontaje 

Samsung Chromebook Serie 3 desmontaje. Desmontaje del dispositivo WiFi Samsung Chromebook 11.6 (XE303C12-A01US). Escrito
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Desmontaje de HP 625 Laptop Guía de desmontaje 

Paso 16. Hp 625 RAM DDR3 quita,. (Asegúrese de no tocar la distribución de los pines chapado en oro).. Desmontaje de HP
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HP Compaq nx7010 Business Notebook desmontaje 

En realidad, es bastante fácil de hacer un reemplazo de la pantalla de bricolaje ya que no hay vidrio o adhesivo a trata
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HP Pavilion G6 desmontaje para su limpieza 

HP Pavilion G6 desmontaje para su limpieza. Desmontaje para limpiar el polvo del ventilador del disipador y el calor. Es
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Desmontaje de HP Elitebook 840 G1 

Paso 2 — Desbloquear la cubierta inferior, deslizando la lengüeta (círculo rojo) a la izquierda. La cubierta inferior se
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Reemplazo HP Pavilion dv9000 unidad de disco duro 

11 oct. 2016 - ... Después de quitar los dos tornillos de la cubierta, levante y deslice la cubierta fuera de su posició
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Reloj Serie 2 de Apple desmontaje 

Es un componente pequeño, pero la diferencia es notable si se ... rápidamente por delante de la asamblea desgarbado para
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manuales pasos para desarmar hp pavilion serie 

Music, Managing A Small Tourism Business, and many other ebooks. Download: MANUALES PASOS PARA DESARMAR HP PAVILION SERI
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Desmontaje de la cubierta de la impresora impresora HP 

En la parte frontal izquierda de la impresora es el monitor / pantalla. ... Coloque un soporte detrás de la impresora co
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Desmontaje HP Compaq dx2000MT unidad de disco duro 

Eliminar los datos IDE y los cables de alimentación de la unidad de disco duro.. Paso 6. Extraiga el embellecedor fronta
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M2001 altavoz estéreo desmontaje desmontaje 

26 ene. 2017 - Paso 1 — M2001 altavoz estéreo desmontaje desmontaje. Paso 1: hacer estallar la cubierta / de la pantalla
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Desmontaje Nokia E71 completo desmontaje 

Retire con cuidado la asamblea. No se olvide de alejarse de la pinza de plástico que sostiene el conjunto hacia abajo. U
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MICRO SERIE CRO SERIE 

mechanical limit switch, mounted under crane boom. Cabrestante hidráulicoº instalado bajo el brazo de la grúa, con una p
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hp nachweis 

16. 24 31. 5 12. 19. 1. 2. 3. 8. 9. 10. 15. 16. 17. 23. 23. 24. 6 13 20 2. 7 14 21 28. 8 15 22 24. 1. Landkreis Straubing-Bogen. ERLAUBNIS zur AusÃ¼bung der ...
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