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HP G61-430SB Teardown

01.12.2016 - Finden Sie, wo die Schraube des DVD-Spieler ist, und entfernen Sie es. Dann entfernen Sie den. DVD-Player mit einem dÃ¼nnen spudger. 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 6MB Größe
 6 Downloads
 426 Ansichten






 Kommentar






















HP G61-430SB Teardown



HP G61-430SB Teardown Voll Teardown, + Sie können sehen, wie Sie verschiedene Teile zu reparieren.



Geschrieben von: Kevin D
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HP G61-430SB Teardown



EINFÜHRUNG zunächst einmal: Ich entschuldige mich für mein Englisch ist meine Muttersprache Niederländisch. Also ich hoffe, dass Sie meine schriftliche Anleitung verstehen;) Habe Spaß !



WERKZEUGE: Schlitzschraubendreher klein 2.5x0. AN 2.5x75 (1) 1 Kreuzschlitzschraubendreher PH0 ANP 0x75 (1) iOpener (1) 1 dünne flache spudger (1) 1 kleine Haken (1)
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HP G61-430SB Teardown



Schritt 1 — HP G61-430SB Teardown 



Drehen Sie das Gerät um und entfernen Sie die Schrauben von der Batterie und die schwarzen Platten hält die Festplatte, RAM und WLANVerbindung.







Tipp: Band alle Schrauben auf einem Papier und einen Plan, um es zu ziehen. Oder eine magnetische Plattform verwenden.



Schritt 2







Nachdem die Platte zu entfernen und die Batterie, entfernen Sie die RAM-Module und die HDD.
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Schritt 3







Finden Sie, wo die Schraube des DVD-Spieler ist, und entfernen Sie es. Dann entfernen Sie den DVD-Player mit einem dünnen spudger.



Schritt 4







Entfernen Sie die roten eingekreisten Schrauben, die die Tastatur halten.







Tipp: Denken Sie daran, es ist sehr wichtig, dass Sie einen Plan halten. Damit Sie wissen, wo die Schrauben wieder zu setzen.
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Schritt 5







Entfernen Sie die Schrauben, die im Bild eingekreist sind. Diese Schrauben halten den Fall des Laptops.



Schritt 6
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Entfernen Sie die WLANAntennenkabel von WIFI-Karte.







Dann entfernen Sie die Schrauben der WiFi-Karte und die Karte entfernen.
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Schritt 7







Klappen Sie den Laptop um und entfernen Sie vorsichtig die Tastatur mit den Fingern.







Achtung: Sie vorsichtig die Tastatur zu entfernen, sie in den Ecken angebracht ist.







Lösen Sie vorsichtig die Tastatur mit einem flachen Schraubendreher oder einem dünnen spudger.







Hinweis: Manchmal ist die Tastatur auf der unteren Platte geklebt, so sanft ein wenig Kraft, aber vorsichtig sein.
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Schritt 8







Nach dem Entfernen der Tastatur, wird es andere Schrauben in der grauen Platte angeordnet sein.







Entfernen Sie den schwarzen Kunststoff. Seien Sie vorsichtig mit dem weißen Flachkabel.



Schritt 9 
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Entfernen Sie den schwarzen Flachdraht des LCD-Bildschirms aus dem Motherboard.
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Schritt 10 



Entfernen Sie die Scharnier Schrauben mit dem Schraubendreher von der linken Seite zur rechten Seite.







Unter einer der beiden Scharnieren ist eine versteckte Schraube (case)



Schritt 11







Entfernen Sie den schwarzen Kunststoff.







Entfernen Sie die Audio-Boxen.







Entfernen Sie alle anderen Drähten und Kabeln.







Dann trennen sanft den Bildschirm aus dem Gehäuse.
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Schritt 12







Verwenden Sie einen iOpener den grauen Fall von unten Fall zu trennen.







Achtung: das Batteriefach ist zusammen mit dem grauen Pannel.







Tipp: "gleiten" die iOpener beim Öffnen, Sie Klicks hören. Es ist einfach, wenn Sie schieben.



Schritt 13







Entfernen Sie die Hauptplatine, indem zuerst die Schrauben zu entfernen. Seien Sie vorsichtig mit den Kabeln und den Drähten.







Seien Sie vorsichtig mit dem Anschluss der DC-Buchse. Die USB-Treiber auf dieser Seite kann auch ersetzt werden.
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Schritt 14







Entfernen Sie den Kühler.



Schritt 15 



Um den Prozessor zu entfernen, entriegeln Sie den Prozessorsockel mit einem flachen Schraubendreher.







Dann vorsichtig den Prozessor entfernen.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 07:53:43 AM.
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HP Z820 Teardown 

24.06.2017 - Eine ganze Reihe von Grafikkarten-Optionen, die von der Einstiegs .... LeihgerÃ¤t Box gefallen ist nicht viel Ã¼ber die Heimat zu schreiben, aber.










 








HP Compaq nx7010 Business Notebook Teardown 

20.06.2017 - 4,4 Ampere pro Stunde (4400 mAh).. 8-Zellen.. Die Batterie wurde ausgeschrieben fÃ¼r 5 Stunden unplugged dauern, wenn es im Jahr ...










 








hp nachweis 

16. 24 31. 5 12. 19. 1. 2. 3. 8. 9. 10. 15. 16. 17. 23. 23. 24. 6 13 20 2. 7 14 21 28. 8 15 22 24. 1. Landkreis Straubing-Bogen. ERLAUBNIS zur AusÃ¼bung der ...










 








Alpha-HP® 

materiales peligrosos de Diversey), solo disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/,










 








HP 200 

lage mis au rebut vers le recyclage, le traitement et l'élimination écologiquement compatible, contribue à éviter les ef










 








Alpha-HP® 

GREENGUARD Indoor Air Quality Certified® es una marca registrada certifi cación dela marca de calidad del aire Ciencias,










 








Alpha-HP® 

Para usar en superficies duras, inanimadas, no porosas como pisos, paredes, porcelana esmaltada y superficies de plástic










 








HP 200 

Posizionare le cuffie sugli alloggiamenti della base (le cuffie devono essere spente) attendere alcuni secondi ed accert










 








Alpha-HP® 

Alpha-HP®. Limpiador ... Alpha-HP®. Limpiador ... AHP Technology y los Logos son marcas registradas de Virox Technologie










 








Alpha-HP® 

en la mayoría de las superficies duras, no porosas, ... Cumple con las necesidades de limpieza diaria ... y otras áreas










 








Fairphone Teardown 

21.06.2017 - Die Firma Fairphone hat mit ihrer Absicht, ein Fair Trade Smartphone herzustellen, einigen Wirbel in der Repair Community ausgelÃ¶st.










 








Ouya Teardown 

8 may. 2013 - núcleos y ocho conciertos bajillion de RAM. Las especificaciones técnicas de precio adecuado son las sigui










 








Chips Teardown 

07.11.2016 - Chips Teardown. Eine sehr schnelle AbrÃ¼sten der GooGo Kamera, ein Wi-Fi "Spion" wie Kameravorrichtung. Geschrieben von: jerome cintas.










 








Xbox Teardown 

25.10.2016 - Dies ist der Teardown fÃ¼r das ursprÃ¼ngliche Microsoft Xbox, nicht die Xbox ... die Seite der Oberschale zu hebeln von der Unterseite der Xbox.










 








Licht Teardown 

22.06.2017 - Und nun fÃ¼r die Bits wir haben zeigen Sie-da nicht wÃ¤hrend Lichtschwerter weit in einer Galaxie existieren, weit weg, dieses StÃ¼ck von Jedi-Kit ...










 








Alpha-HP® 

Alpha-HP®. Limpiador multisuperficie. ® ... AHP y Design® son marcas registradas de Virox Technologies, Inc., utilizadas










 








OnHub Teardown 

15 sept. 2015 - National Semiconductor LP5523 controlador programable de 9 salidas LED.. Sensor de luz ambiental.. OnHub










 








Rauchmelder Teardown 

18.06.2017 - FÃ¼r unsere Reverse-Engineering-Projekt haben wir uns fÃ¼r den Rauchmelder zu verwenden. Dieser Rauchmelder besteht aus einem Sensor ...










 








Swagway Teardown 

18.06.2017 - Also haben wir den LadegerÃ¤t-Guru Ken Shiriff von Righto.com · konsultiert , der sagte:. "Sieht aus wie eine einfache Flyback - Schaltnetzteil.










 








Pebble Teardown 

Seite, ist ein Smartwatch von dem Internet verbundenen Anwendungen und ... Ã¼ber eingehende Anrufe, E-Mails und Texte an Ihrem Handgelenk verbinden.










 








Teilnahmebedingungen Purple Train HP 












 








HP LaserJet Enterprise M605dn 

App or software and HP ePrint account registration may also be required. Wireless ... 9 Some solutions require download or additional purchase. Learn more at ...










 








FAQ Social Media HP 












 








HP ElitePad 900 Batteriewechsel 

21.06.2017 - Setzen Sie den Akku in Ihrem HP ElitePad 900. Geschrieben von: Kyle Marques. HP ElitePad 900 Batteriewechsel. © iFixit — CC BY-NC-SA.










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














