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HTC Evo 3D Teardown

05.12.2016 - HTC Evo 3D Teardown. Kurze Teardown des HTC Evo 3D. Geschrieben von: David. EINFÃœHRUNG. Dies ist nur eine einfache Teardown alle ... 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 5MB Größe
 5 Downloads
 561 Ansichten






 Kommentar






















HTC Evo 3D Teardown



HTC Evo 3D Teardown Kurze Teardown des HTC Evo 3D.



Geschrieben von: David
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HTC Evo 3D Teardown



EINFÜHRUNG Dies ist nur eine einfache Teardown alle Komponenten herausnehmen, die leicht umgeschaltet werden kann.



WERKZEUGE: Phillips-Schraubendreher # 0 (1) Spudger (1) Macbook Pro und Air 5-Punkt Pentalobe Schraubenzieher (1)
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HTC Evo 3D Teardown



Schritt 1 — HTC Evo 3D Teardown 



Das Wichtigste zuerst: Entfernen Sie die hintere Abdeckung, Batterie und SD-Karte.







Entfernen Sie die vier 5-Punkt Pentalob.







Dann entfernen Sie die beiden Kreuzschlitzschrauben.







* Sehr traurig für dunkles Bild *



Schritt 2
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HTC Evo 3D Teardown



Schritt 3 



Nachdem die Schrauben alle aus von außen zurück Fall sind, beginnen die vordere Gehäuse von der Rückseite Trennung durch einen spudger oder ein ähnliches Werkzeug verwenden.



 Beginnen Sie von unten waren die Akkufach ist, ist es der einfachste Weg.



 Achten Sie darauf, von Bändern hinter dem Plastik



Schritt 4







Nach der Trennung beginnen, um die LED-Platine zu entfernen. Tragen Sie nur Licht nach oben gerichtete Kraft und es wird sich lösen.
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HTC Evo 3D Teardown



Schritt 5







Vibrator kommen die aus einfach, es durch den Draht Schnapp dir einfach und es ein wenig Ruck geben und es sollte herauskommen.







Starten Sie die Clips Entriegeln der Bänder halten. die weiße Lasche nach oben ziehen zu entsperren.



 Beispiel: unten links ist entsperrt, unten rechts ist gesperrt. links oben hat bin fertig und entfernt. 



Verstauen Sie die Bänder in ohne sich zu verbiegen oder machen Tränen in ihnen.
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HTC Evo 3D Teardown



Schritt 6 



Hinter der Hauptplatine ist zwei weitere Farbbands. 







Flip beide Reiter Schlösser die Bänder halten und sie werden herausziehen leicht variieren, Zwingen Sie sie nicht.



Wifi / zelluläre antena Hafen, Heben Sie Kabel Kopf direkt zu entfernen und drücken Sie gerade nach unten wieder auf zentriert.



 Als Randnotiz, war das graue Band auf der Rückseite der Platine bedeckt die Clips, so dass ich einen kleinen Abschnitt für diesen Leitfaden geschnitten.



Schritt 7 
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Dies schließt die (einfache) Teardown des Evo 3D.
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HTC Evo 3D Teardown



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-17 12:51:51 PM.
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Empfehlen Sie Dokumente












HTC Evo 3D desmontaje 

Iniciar el desbloqueo de los clips que sujetan las cintas. tirar de la lengüeta blanca hacia arriba para desbloquear.. E










 








HTC Evo 4G Teardown 

18.06.2017 - es , weil die Republik China Flagge. 3/4 rot ist?. HTC Evo 4G Teardown .... Texas Instruments TPS65051 6-. Kanal-Power-Mgmt IC.










 








HTC Evo 4G Motherboard Ersatz 

10.08.2017 - Legen Sie die iPod Ã–ffnungswerkzeug zwischen dem hinteren inneren Rahmen und seine. Kunststoff umgeben und hebeln an mehreren ...










 








HTC EVO 4G Stand Replacement 

14.10.2017 - Schritt 3. Set the battery aside.. Schritt 4 â€” Stand you should remove the six T5 screws holding the Inner frame in place. Be careful not to loose the screws.. HTC EVO 4G Stand Replacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA de.iFixit.com. Seit










 








HTC One (M8) Teardown 

25 mar. 2014 - De cuatro núcleos, 2.3 GHz procesador Qualcomm Snapdragon 801.. 2 GB de RAM.. 5 "pantalla de 1080p con al










 








HTC Rezound Teardown 

06.12.2016 - Dies ist eine grundlegende Teardown des HTC Rezound. ... grundlegende AbrÃ¼sten des HTC rezound der verschiedenen Komponenten zeigt.










 








HTC One (M8) Teardown 

17.06.2017 - sind wir von einem bestimmten erinnerte Macintosh wir rissen vor kurzem.. Um eine dÃ¼nne Handy (9,4 mm) zu machen, mÃ¼ssen Sie dÃ¼nne ...










 








HTC One M9 Teardown 

28.10.2016 - Quick Charge 2.0 - Spezifikation, sondern wird mit einem herkÃ¶mmlichen 5 V, 1,5 A. LadegerÃ¤t , das die schnelle Saft nicht zur VerfÃ¼gung ...










 








HTC Touch Pro CDMA Teardown 

04.07.2017 - jede andere Windows-Handy) zu vertuschen ... Leider fÃ¼hlt sich die hintere Abdeckung ziemlich billig, da es im Grunde ein dÃ¼nnes Blatt aus.










 








HTC Evo 4G MicroSD-Karte Ersatz 

02.11.2016 - einen iPod Ã–ffnungswerkzeug zwischen der RÃ¼ckwand und der inneren hinteren Rahmen in der. NÃ¤he der KopfhÃ¶rerbuchse vorsichtig ...










 








HTC Evo 4G StÃ¤nder Ersatz 

06.12.2016 - HTC Evo 4G StÃ¤nder Ersatz. HinterbaustÃ¤nder Ersatz. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Ersetzen Sie eine defekte oder ...










 








HTC Vive Teardown 

17.06.2017 - Schritt 1 â€” HTC Vive Teardown. Es ist schon eine lange Zeit kommen, aber 2016 scheint das Jahr zu sein , wenn endlich virtuelle. RealitÃ¤t ...










 








tirador evo 

Sonia S.A se reserva el derecho de realizar cualquier cambio sin previo aviso. Sonia S.A has the right to make changes w










 








281 SXI evo 

Schraubstock schlieÃŸt sich und Motor lÃ¤uft an -. SÃ¤gekopf senkt sich fÃ¼r den Schnitt - Motor schaltet ab ... Electric pump for band lubrication and cooling.










 








330 NC evo Shark 

... and low energy consumption.-. Feeder operated by stepper motor with screw mounted on preloaded taper bearings and nut with recirculating ballscrews (feed ...










 








Ecostar evo Ecostar evo - Kierspe - Reinhardt Technik GmbH 

Neue Alpha Mix, optimiert fÃ¼r schnelle und einfache. Reinigung und Wartung. â–« 200 Ltr. Fassgarage fÃ¼r ergnomischen Fasswechsel. â–« Fass Leer-Warnung fÃ¼r ...










 








VMware EVO SDDC 

VMware, Inc. 3401 Hillview Avenue Palo Alto CA 94304 USA Tel. +1 8774869273 Fax +1 6504275001 www.vmware.com. C/ Rafael










 








PRESIDENTE EVO MORALES 

15 abr. 2014 - Tengo mucho deseo de que se resuelva, el diálogo siempre está abierto, pero ... quisiéramos que haya una










 








3D TOUR 

ROOMS & SUITES http://www.firstview.us/3dspaces/fives-beach-hotel-residences-rooms-suites/. COMMON AREAS & MICE.










 








Impresora 3D 

PREPARACIÓN DE ARCHIVOS DE PIEZAS E IMPRESIÓN DE PIEZAS. Cómo abrir archivos en el software de la impresora CubeX .










 








lentes 3d 

4. Pega uno en cada agujero, según se indica en la plantilla. 5. Dobla la parte superior hacia abajo y pégala. DIY lente










 








FUCK 3D 

Page 1. FUCK 3D. Aram Bartholl for F.A.T. - Free Art & Technology fffff.at 2009.










 








uv cover evo 

silver part of the cover are in line with those in the hood as this will ensure the best possible fit. Â· Pull the elastic band at the bot- tom of the cover underneath the.










 








Industrie 4.0 - EVO 

Die EVO Informationssysteme GmbH ist einer der fÃ¼hrenden deutschen. Hersteller von Industriesoftware mit einem auÃŸergewÃ¶hnlichen. LÃ¶sungsspektrum fÃ¼r die Digitalisierung und Vernetzung von Prozessen und Systemen. Mit herausragenden und umsetzbar
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