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Hydraulic AW

acumulación excesiva de espuma, que puede causar una respuesta lenta o débil del sistema hidráulico. Usos. • Sistemas hi 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 126KB Größe
 3 Downloads
 47 Ansichten






 Kommentar


























Hydraulic AW Hydraulic AW es un aceite hidráulico anti desgaste de uso general, diseñado para ser usado en una gran variedad de aplicaciones de sistemas hidráulicos industriales, especialmente en lugares de menos uso donde el funcionamiento superior no se requiere.



Aceite Hidráulico Anti Desgaste de Uso General



Hydraulic AW es formulado para proporcionar buena protección contra el desgaste en las bombas y los motores hidráulicos, buena resistencia contra la oxidación y protección contra la herrumbre y la corrosión. Tiene buenas propiedades de separación del agua para minimizar la formación de emulsiones y resiste la acumulación excesiva de espuma, que puede causar una respuesta lenta o débil del sistema hidráulico.



Usos • Sistemas hidráulicos en equipos industriales • Equipos de minería, taladros, cargadores y transbordadores • Herramientas neumáticas y otros equipos neumáticos aceitados mediante lubricadores instalados en las líneas de aire • Transmisiones por cadena • Cojinetes del motor eléctrico Hydraulic AW cumple los requisitos de las especificaciones siguientes del OEM: • Vickers (Eaton) I-286-S



Características/Beneficios • Protege contra el desgaste • Buena resistencia contra la oxidación • Protege contra herrumbre y corrosión • Buenas propiedades de separación del agua • Buena resistencia contra la espuma



Phillips66Lubricants.com



Servicio al Cliente EEUU: Línea Directa Técnica: 1-877-445-9198 1-800-368-7128



Servicio al Cliente Internacional: Correo Electrónico: 1-832-765-2500 [email protected]



Hydraulic AW Propiedades Típicas Grado ISO



32



46



68



100



0.866



0.871



0.874



0.886



Densidad, lbs/gal @ 60°F



7.21



7.25



7.28



7.38



Color, ASTM 1500



0.5



0.5



0.5



2.5



216 (421)



227 (441)



238 (460)



225 (437)



-18 (0)



-18 (0)



-18 (0)



-10 (14)



cSt @ 40°C



32.0



46.0



68.0



100



cSt @ 100°C



5.3



6.7



8.6



10.1



Gravedad específicas @ 60°F



Punto de inflamación (COC), °C (°F) Punto de fluidez, °C (°F) Viscosidad,



SUS @ 100°F



165



238



353



526



SUS @ 210°F



44.0



48.7



55.2



60.6



Índice de viscosidad



96



97



97



76



Número Ácido, ASTM D974, mg KOH/g



0.4



0.4



0.4



0.5



Prueba de espuma, ASTM D892



Pass



Pass



Pass



Pass



>2,000



>2,000



>2,000



>2,000



Prueba de herrumbre, ASTM D665 A



Pass



Pass



Pass



Pass



Zinc, % peso



0.031



0.031



0.031



0.031



Estabilidad contra la oxidación, TOST, ASTM D943-04a, horas



Información de salud y seguridad Para recomendaciones sobre el manejo y uso apropiado de este producto, por favor referirse a las hojas de seguridad en http://www.phillips66.com/EN/products/Pages/MSDS.aspx. Las propiedades típicas son valores promedios solamente y no constituyen una especificación. Variaciones mínimas que no afectan el desempeño del producto se esperan durante la manufactura normal, y en diferentes lugares de mezcla. Las formulaciones del producto están sujetas a cambio sin notificación. © Phillips 66 Company. Phillips 66© y sus respectivos logos y productos son marcas registradas de la compañía Phillips 66 en los Estados Unidos y otros países.
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Hydraulic AW 

7.28. 7.38. Color, ASTM 1500. 0.5. 0.5. 0.5. 2.5. Punto de inflamación (COC), °C (°F). 216 (421). 227 (441) 238 (460) 22
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Powerflow™ AW Hydraulic Oil 

7 nov. 2016 - Correo Electrónico: [email protected]. Línea Directa Técnica: ... 216 (421). 221 (430). 238 (46
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Hydraulic AW 

7 nov. 2016 - 353. 526. SUS @ 210°F. 44.0. 48.7. 55.2. 60.6. Índice de viscosidad. 96. 97. 97. 76. Número Ácido, ASTM D9
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Megaflow® AW Hydraulic Oil 

7 nov. 2016 - Equipos de construcción móviles. • Elevadores para estaciones de servicio. • Herramientas y equipos neumát
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Megaflow® AW HVI Hydraulic Oil 

un alto índice de viscosidad y un bajo punto de fluidez para utilizarse en un rango más amplio de temperaturas que los a
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Megaflow® AW HVI Hydraulic Oil 

Parker Hannifin (Denison) HF-0, HF-1, HF-2. Phillips66Lubricants.com Servicio al Cliente EEUU: 1-800-368-7128. Servicio
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Powerflow™ AW Hydraulic Oil - DOCUMENTOP.COM 

se esperan durante la manufactura normal, y en diferentes lugares de mezcla. Las formulaciones del producto están sujeta
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Megaflow® AW HVI Hydraulic Oil 

7 nov. 2016 - equipos industriales o móviles operando en climas fríos o en lugares sujetos a una amplia variación en la
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Four Seasons Hydraulic Fluid AW 

Color, ASTM D1500. 0.5. 0.5. 1.0. 1.0. Punto de Inflamación (COC), °C (°F). 216 (421). 227 (441). 238 (460). 252 (486).
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Powerflow™ AW Hydraulic Oil - GMC Lubricantes 

Powerflow AW Hydraulic Oil es un aceite hidráulico anti desgaste de calidad Premium desarrollado para ser usado en una g
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Powerflow™ AW Hydraulic Oil 

7 nov. 2016 - Inyección de. Plástico. Powerflow™ AW Hydraulic Oil. Powerflow AW Hydraulic Oil es un aceite hidráulico an
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Megaflow® AW Hydraulic Oil - GMC Lubricantes 

Fives Cincinnati P-68 (ISO VG 32), P-70 (ISO VG 46), P-69 (ISO VG 68) (aprobado). • German Steel Industry SEB ... Zinc,
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Megaflow® AW Hydraulic Oil - Grupo Beredali 

Phillips 66® Megaflow AW Hydraulic Oil es un aceite hidráulico anti-desgaste de alta calidad, desarrollado para ser usad
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AW 909 

undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website ...
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aW"zol5 

4 sept. 2018 - de Aseguramiento en Salud, el Tribunal de la Superintendencia Nacional de Salud, es un órgano resolutivo,
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aW 2015 

4 sept. 2018 - 134-2015/MI NSA. Artículo 3.-. Encargar a la Oficina General de Comunicaciones la publicación de la prese
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S weet & R aw 

Sweet. & Raw. S weet & R aw. Vegane Rohkost-Kuchen und -Torten. Maja Elena Scheid. Page 2. Worauf ich in meiner Raw-Backstube verzichte: â€¢ Raffinierten ...
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Basisdaten Gespr ch AW 
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!i.I" .. ... .aW..2p.!;?' - Minsa 

Que, mediante Nota Informativa N" 230-2012-0IE-OGGRHlMINSA de fecha 17 ..~ de abril de 2012, la Oficina General de Gesti
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C® 5606A Aviation Hydraulic Fluids 

hojas de seguridad en http://www.phillips66.com/EN/products/Pages/MSDS.aspx. X/C® 5606H Aviation Hydraulic Fluid. Propie
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C® 5606A Aviation Hydraulic Fluids 

La especificación Militar U.S. MIL-PRF-5606H (sustituye a MIL-O-5606,. AN-O-336, AN-VV-O-336 y AAF-3580). X/C 5606A Avia
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882 and 882CB Hydraulic Benders 

The 882 Conduit Bender is intended to bend EMT ... The bender is to be coupled to any Greenlee hydraulic .... scale, whi
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Hydraulic Oil Coolers - Valutech Inc 

Alternatively, we can select by computer, the size of oil cooler required from the following information: Oil type or it
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Hydraulic Oil Coolers - Valutech Inc 

computer, the size of oil cooler required from the following information: ... For hydraulic applications, the oil cooler should be in the return pipe to tank as shown ...
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