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Seguridad Convenciones nacionales Las subsecciones siguientes describen las convenciones utilizadas en este documento. Notas, Precauciones y Advertencias En esta guía, los bloques de texto pueden aparecer acompañados por un icono e impresos en negrita o en cursiva. Estos bloques son notas, precauciones y advertencias y se utilizan de la siguiente manera:



NOTA: Una NOTA aporta información importante que le ayuda a utilizar mejor su equipo.



PRECAUCIÓN: Una PRECAUCIÓN indica un peligro potencial para el hardware o pérdida de datos y le indica cómo evitar el problema.



ADVERTENCIA: Una ADVERTENCIA indica la posibilidad de un daño personal y le indica cómo evitar el problema.
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Alimentación El monitor debe alimentarse solamente con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de electricidad suministrado en su domicilio, consulte a su distribuidor o compañía eléctrica local. El monitor está equipado con un enchufe de tres polos, un enchufe con un tercer polo (toma de tierra). Como medida de seguridad, este enchufe ajustará solamente en una toma de electricidad con toma de tierra . Si no se introduce correctamente en su toma de corriente, haga que un electricista instale la toma de corriente correcta o utilice un adaptador para instalar una toma de tierra en el dispositivo. No ignore el objetivo de seguridad del enchufe con toma de tierra. Desenchufe la unidad durante una tormenta eléctrica o cuando no se vaya a utilizar durante un largo periodo de tiempo. Esto protegerá el monitor de daños provocados por las subidas de tensión.



No sobrecargue los regletas de enchufes ni los alargadores. Si lo hace, podría provocar fuego o descargas eléctricas.



Para asegurar un funcionamiento satisfactorio, utilice el monitor solamente con equipos incluidos en la lista UL que dispongan de conexiones configuradas apropiadamente y marcadas entre 100 - 240 VCA, Min. 5A.



La toma de corriente, debe estar instalada cerca del equipo y debe disponer de un acceso fácil.
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Installation No coloque el monitor en un carro, base, trípode, soporte o mesa inestable. Si el monitor se cae, podría dañar a alguna persona y provocar daños serios a este producto. Utilice solamente un carro, base, trípode, soporte o mesa recomendados por el fabricante o vendido conjuntamente con este producto. Siga las instrucciones del fabricante cuando instale el producto y use los accesorios de montaje recomendados por dicho fabricante. Si traslada el producto junto con un carro hágalo con cuidado.



No empuje objetos por la ranura de la cubierta del monitor. Podría dañar los circuitos y causar un incendio o descargas eléctricas. No derrame líquidos sobre el monitor.



No coloque la parte frontal del producto en el suelo.



Si instala el monitor en una estantería o en la pared, utilice un kit de montaje aprobado por el fabricantes y siga las instrucciones del kit.



Deje algo de espacio alrededor del monitor tal y como se muestra en la imagen. Si no lo hace, la circulación del aire puede ser inadecuada, por lo que el sobrecalentamiento puede causar un incendio o dañar el monitor. Vea a continuación las áreas de ventilación recomendadas alrededor del monitor cuando este se instale en la pared o en la base:
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Limpieza Limpie la carcasa con frecuencia con el paño proporcionado. Puede usar detergentes suaves para limpiar las manchas en lugar de detergentes fuertes que pueden cauterizar la carcasa del producto.



Cuando realice la limpieza, asegúrese de que no se filtra ningún detergente en el producto. limpieza no debe ser demasiado robusto ya que arañará la superficie de la pantalla.



Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el producto.
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El paño de



Otros Si el producto emite un olor, sonido o humo extraño, desconecte el enchufe de alimentación INMEDIATAMENTE y póngase en contacto con un centro de atención al cliente.



Asegúrese de que las aberturas de ventilación no están bloqueadas por una mesa o cortina.



No someta el monitor LCD a condiciones de vibración intensa o fuertes impactos durante el funcionamiento.



No golpee ni deje caer el monitor mientras lo usa o transporta.
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Configuración Contenido de la CAJA



Monitor



*



base



CD



*



Cable de



Cable VGA



MHL



*



*



Cable DVI



Cable DP



*



*



cable Audio cable HDMI



alimentación



No se proporcionan todos los cables de señal (cables Analógicos, DVI,MHL y HDMI ) para todos los países y regiones. Por favor, pregunte a su proveedor local o subsidiario de AOC para confirmarlo.
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Instalar el soporte y la base Instale o extraiga la base siguiendo estos pasos. Configurar:



Eliminar:
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Ajustar el ángulo de visión Para obtener una visión óptima es recomendable mirar directamente a la pantalla completa y a continuación ajustar el ángulo del monitor para adecuarlo a sus preferencias. monitor cuando cambie el ángulo de la pantalla.



-5°



Sujete la base para que no se desequilibre el



Puede ajustar el ángulo del monitor de -5° a 23°.



23°



NOTA: No toque la pantalla LCD cuando cambie el ángulo. Podría dañar o romper la pantalla LCD.
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Conectar el monitor Conexiones del cable de la parte posterior del monitor y el orden:



I2269VWM /I2369VM /I2769VM



1



7 5



6 4 3



2



1. Alimentación 2. puerto Salida de auriculares 3. Sonido 4. Analógico ( puerto VGA DB-15) 5. HDMI1/MHL puerto 6. HDMI2 puerto 7. DP puerto Para proteger el equipo, apague siempre su PC y el monitor LCD antes de realizar las conexiones. 1



Conexión del cable de alimentación al puerto AC situado en la parte posterior del monitor.



2



Conecte un externo del cable D-Sub/HDMI/MHL/DP de 15 contactos a la parte trasera del monitor y conecte el otro extremo al puerto D-Sub/HDMI/ Móvil MHL /DP del equipo.



3



Encienda el monitor y el equipo.



Si aparece una imagen en el monitor, la instalación se ha completado. Si no aparece ninguna imagen, consulte la sección Solucionar problemas.
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Conectar el monitor Conexiones del cable de la parte posterior del monitor y el orden:



I2269VW /I2369V /I2769V



DVI



1



2



3



1. Alimentación 2. Analógico ( puerto VGA DB-15) 3. DVI puerto



Para proteger el equipo, apague siempre su PC y el monitor LCD antes de realizar las conexiones. 1



Conexión del cable de alimentación al puerto AC situado en la parte posterior del monitor.



2



Conecte un externo del cable D-Sub/DVI de 15 contactos a la parte trasera del monitor y conecte el otro extremo al puerto D-Sub/DVI del equipo.



3



Encienda el monitor y el equipo.



Si aparece una imagen en el monitor, la instalación se ha completado. Si no aparece ninguna imagen, consulte la sección Solucionar problemas.
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Ajustes Establecer la resolución óptima Windows 8 Para Windows 8: 1.



Haga clic con el botón secundario y elija Todas las aplicaciones en la parte inferior derecha de la pantalla.



2.



Establezca la opción "Ver por" en "Categoría"



3.



Haga clic en Apariencia y personalización
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4.



Haga clic en PANTALLA



5.



Establezca la BARRA DESLIZANTE de la resolución en 1920x1080 o 2560x1080
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Windows Vista Para Windows Vista: 1 Haga clic en INICIO. 2 Haga clic en PANEL DE CONTROL.



3 Haga clic en Apariencia y personalización.



4 Haga clic en Personalización
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5 Haga clic en Configuración de pantalla.



6 Establezca BARRA DESLIZANTE de resolución en Resolución óptima predefinida.
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Windows XP Para Windows XP: 1 Haga clic en INICIO.



2 Haga clic en CONFIGURACIÓN.. 3 Haga clic en PANEL DE CONTROL . 4 Haga clic en Apariencia y temas.



5 Haga doble clic en PANTALLA.
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6 Haga clic en CONFIGURACIÓN. 7 Establezca BARRA DESLIZANTE de resolución en Resolución óptima predefinida.



Windows ME/2000 Para Windows ME/2000: 1 Haga clic en INICIO. 2 Haga clic en CONFIGURACIÓN. 3 Haga clic en PANEL DE CONTROL. 4 Haga doble clic en PANTALLA. 5 Haga clic en CONFIGURACIÓN. 6 Establezca BARRA DESLIZANTE de resolución en Resolución óptima predefinida.
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Teclas de acceso directo



1 2 3 4 5 I2269VWM /I2369VM /I2769VM 1



Automático / Salir



2



Clear Vision/



3



I2269VW /I2369V/I2769V 1



Automático / Salir



>



2



Clear Vision/



Volumen />



3



4:3 o panorámica / >



4



Menú/ Aceptar



4



Menú/ Aceptar



5



Alimentación



5



Alimentación



>



Alimentación Presione el botón Alimentación continuamente para apagar el monitor.



Menú/ Aceptar Presione para mostrar el menú OSD mil o confirmar la selección. 9ROXPHQ /> si no se muestra el menú OSD, Volumen > botón se pueden agregar para cambiar. Tecla de acceso directo de relación de aspecto 4:3 o panorámica: / > si no se muestra el menú OSD, presione de forma continuada la tecla > para cambiar a la relación de aspecto a 4:3 o panorámica. (Si la pantalla del producto tiene una relación de aspecto 4:3 o la resolución de la señal de entrada se recibe en formato panorámico, la tecla de acceso directo no permitirá realizar el ajuste).



Automático / Salir / Botón de acceso directo Fuente Si el menú OSD está inactivo, el botón Automático responderá a la función de acceso directo Configuración automática. Si el menú OSD está inactivo, el botón Automático/Fuente responderá a la función de acceso directo Fuente .Pulse el botón Source para selecciona la fuente de entrada que se muestra en a barra de mensajes. Pulse el botón Menú/Enter para cambiar la fuente seleccionada.
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>



Clear Vision/



1. Si no hay menú OSD, presione el botón “-” para activar la función Clear Vision. 2. Utilice los botones “+” o “-” para seleccionar una de las opciones de configuración disponibles: Weak (Débil), Medium (Media), Strong (Intensa) u Off (Desactivada). El valor predeterminado es “Off” (Desactivado). 3. Presione sin soltar el botón " 
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I2269VWM /I2269VW/I2369V I2369VM/I2769V/I2769VM - AOC 

Instrucciones básicas y sencillas sobre las teclas de control. 1) Pulse el MENU-button (botón MENÚ) para activar la vent










 


[image: alt]





I2269VWM /I2269VW/I2369V I2369VM/I2769V/I2769VM - AOC 

Manual de usuario del monitor LCD ..... Asegúrese de que las aberturas de ventilación no están bloqueadas por una mesa o
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I2269VWM /I2269VW/I2369V I2369VM/I2769V/I2769VM - AOC 

... unidad durante una tormenta eléctrica o cuando no se vaya a utilizar durante un largo ..... 4. Haga clic en el botón
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I2769VM 

Kontrast na základe digitálneho registra. Text. Štandardný režim. Internet ..... opremi za upravljanje napajanja monitor
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I2769VM 

tab af data og fortæller dig hvordan du undgår problemet. ADVARSEL: En ADVARSEL ..... Filerne kopieres fra cd'en til din
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I2769VM 

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. For yderligere oplysninger besøg netstedet: http://www.aoc-europe
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I2769VM 

Sulje Näytön ominaisuudet -valintaikkuna napsauttamalla OK-painiketta ja sitten ... Valitse Let me pick from a list of d
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I2769VM 

Podręcznik użytkownika monitora LCD. Podświetlenie LED ...... Aby chronić sprzęt,zawsze wyłączaj komputer oraz monitor L
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I2769VM 

Za optimalno gledanje priporočamo, da pogledate pravokotno proti monitorju, nato pa prilagodite najbolj primeren zorni k
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I2769VM 

Sådan bruges (Mobile High Definition Link) .... 6 . HDMI1/MHL port . HDMI2 port port. Mobil. I2269VWM /I2369VM /I2769VM.
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I2769VM 

I2369VM/I2769V/I2769VM. Manuale utente monitor LCD ...... 1 Collegare il cavo d'alimentazione alla porta AC sul retro de
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I2769VM 

Korisnički priručnik za LCD Monitor. LED pozadinsko ..... Monitor Driver(Upravljački program monitora). ..... Ne dodiruj
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I2769VM 

A négy PC-állapotnak megfelelő ikon alatt kiválaszthatja a legördülő menüből ... 1) A monitor soha nem kapcsolódik ki, a
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I2769VM 

Windows 8. Para Windows 8. 1. Clique com o botão direito e clique em Todos os aplicativos na base direita da tela. 2. Co
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I2769VM 

Para proteger o equipamento, desligue sempre o monitor LCD e o PC, antes de fazer a ligação. 1 Conecte o cabo de aliment
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I2769VM 

Az optimális felbontás beállítása. 13. Page 14. 4. Kattintson a MEGJELENÍTÉS elemre. 5. Állítsa a felbontás CSÚSZKÁT 192
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I2769VM 

Pour protéger votre équipement, éteignez toujours le PC et le moniteur LCD avant d'effectuer les branchements. 1 Connexi
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I2769VM 

Windows Vista . ... Windows ME/2000 . ...... Brug Windows 95/98/2000/ME/XP nedluknings-tilstand. Indstil KLOKKE og. FOKU










 


[image: alt]





I2769VM 

1920 x 1080 (60 Hz). Plug & Play. VESA DDC2B/C1. Eingabeanschluss. VGA. Videoeingabesignal. Analog:0,7Vp-p(Standard),75 OHM,Positive,HDMI. Stromversorgung. 100-240V~, 50/60Hz. Stromverbrauch. < 30 W (typisch) im Normalbetrieb. Standby < 0.5 W. Abscha
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I2769VM 

Safety. National Conventions. The following subsections describe notational ... will fit only into a grounded power outlet as a safety feature. ... CD Manual. Base.
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I2769VM 

FÃ¶r Windows Vista: 1 Klicka pÃ¥ START. 2 Klicka pÃ¥ Kontrollpanelen. 3 Klicka pÃ¥ Utseende och personlig anpassning. 4 Klicka pÃ¥ Personlig anpassning. 5 Klicka ...
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I2769VM 

Para proteger o equipamento, desligue sempre o monitor LCD e o PC, antes de fazer a ligação. 1 Conecte o cabo de aliment
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I2769VM 

mehrerer physikalischer Bildschirme auf einem Monitor, eine beträchtliche Arbeitserleichterung. ... keine richtige Größe. Stellen Sie die H-Position und die ...
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I2769VM 

Uporabite samo stojala, konzole ali mize, ki jih priporoča proizvajalec ali pa so priloženi izdelku. Pri nameščanju izde
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