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IBM ThinkPad T42 desmontaje



IBM ThinkPad T42 desmontaje Esquema básico de un desmontaje completo de este ordenador portátil.



Escrito por: eric
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IBM ThinkPad T42 desmontaje



INTRODUCCIÓN contorno desmontaje 1. Batería Disco duro Unidad óptica 2. cubierta de la memoria Memoria RAM 3. Teclado / trackpad / Cubierta superior Ranura mini-PCI Tarjeta Wi-Fi batería interna Monitor 4. lado del bisel Tarjeta de vídeo / Ventilador Procesador 5. Las carcasas metálicas 6. Plástica tarjeta madre



HERRAMIENTAS: 2,5 mm Destornillador plano (1) Phillips # 0 Destornillador (1)
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IBM ThinkPad T42 desmontaje



Paso 1 — Desmontaje completa







Extracción de la batería 



Desconecte el cable de alimentación antes de retirar la batería.







Deslice los 2 controles deslizantes en la parte inferior de la portátil a la posición de desbloqueo, tal como se muestra.







Tome la pila y tire de ella hacia fuera - no en ángulo.



Paso 2







Extracción del disco duro 



Desenroscar el tornillo que sujeta la ranura de disco duro en su lugar.







Tire de la unidad de disco duro con la ayuda de las crestas en la foto. Con cautela maniobrar hacia fuera - que podría ayudar a abrir la pantalla ligeramente.
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IBM ThinkPad T42 desmontaje



Paso 3







Extracción de la unidad óptica 



Retire el tornillo que sujeta la unidad óptica en la parte inferior de la computadora portátil







Empuje el pequeño deslizador para desbloquear posición, una pestaña se abrirá automáticamente.







Tire de la lengüeta para desalojar la unidad óptica, a continuación, extraiga la unidad.
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IBM ThinkPad T42 desmontaje



Paso 4







Extracción de la cubierta de la memoria / RAM Sustitución 



Desenroscar el atornillado se imaginó que sostiene la cubierta de la memoria en su lugar.







Haga palanca en la tapa de abrir con cuidado (destornillador de punta plana podría ayudar)







Para retirar la tarjeta de memoria RAM, empuje las dos piezas metálicas que sostienen en su lugar hacia el exterior, y el palo se abrirá. -Imagen de RAM en el interior -







Tire del tubo con cuidado. - Imagen de la tarjeta de memoria RAM -
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IBM ThinkPad T42 desmontaje



Paso 5







Extracción de la cubierta trasera 



Desenroscar el resto de los tornillos de la parte inferior de la T42.







Desatornillar los 4 tornillos a cada lado del extremo posterior de la computadora portátil.







Nota: para la facilidad de montaje, un seguimiento de los tornillos van a donde.







[Una versión de línea de dibujo se incluye para que pueda ser impreso y tornillos puede ser grabada el]
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IBM ThinkPad T42 desmontaje



Paso 6







Extracción de Teclado y trackpad 



Da la vuelta al portátil y abra la pantalla con cuidado - el teclado, reposamuñecas y el bisel serán sueltos.







Maniobrar el reposamanos lejos del teclado con cuidado, el teclado y el reposamanos / trackpad se desprenderá juntos.







** ADVERTENCIA ** Tanto el teclado y el trackpad tienen conectores a la placa base. Desconectar estos antes de la eliminación total de cualquiera de los componentes.
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IBM ThinkPad T42 desmontaje



Paso 7







Desde aquí se puede quitar varios componentes.







Extracción de la tarjeta Wi-Fi 



Para retirar la tarjeta Wi-Fi, primero desconectar ambos cables de visualización en la parte superior derecha.







A continuación, deslice las dos piezas de metal que sostiene hacia abajo hacia el exterior, y que se abrirá.







Con cuidado, tire hacia fuera.



Paso 8







Extracción Mini-PCI Puerto 



Desenroscar el tornillo que sujeta el soporte del puerto hacia abajo, luego retire el soporte.







Desconecte con cuidado de la placa base.
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IBM ThinkPad T42 desmontaje



Paso 9







Que quita la tapa de plástico 



A partir de la parte inferior derecha, remueva con cuidado el bisel. Utilice un destornillador pequeño, de cabeza plana, si es necesario.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Página 9 de 16



IBM ThinkPad T42 desmontaje



Paso 10







Extracción de la Pantalla 



Para quitar la pantalla, desenroscar los tornillos que sujetan hacia abajo. Junto con el de la foto, hay otro en el borde superior derecho.







Cuidadosamente desconecte el su conexión con la placa base.







Ahora será libre de moverse. maniobrar con cuidado hacia fuera.



Paso 11







Extracción Soporte inferior 



El soporte será libre de moverse, por lo que quitarla.







A continuación, retire la pequeña pieza de goma que cubre la batería pequeña.
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IBM ThinkPad T42 desmontaje



Paso 12







Extracción de los altavoces 



Este componente es libre de moverse, por lo que es de desconexión del conector y tire de él con cuidado.
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IBM ThinkPad T42 desmontaje



Paso 13







Extracción del ventilador 



Desenroscar los tres tornillos que se muestran, a continuación, desconecte su conexión con la placa base.







** Debido a que tanto el procesador y la unidad de procesamiento de gráficos se adjuntan a este ventilador con pasta térmica, eliminando el ventilador podría requerir un poco de fuerza y un destornillador de punta plana para separar la pasta del ventilador.
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IBM ThinkPad T42 desmontaje



Paso 14







Extracción del procesador 



Después de la retirada del ventilador, tiene acceso al procesador. Localizar su mecanismo de bloqueo.







Utilice un destornillador de punta plana y gire con cuidado a la posición "desbloqueada".







Tire con cuidado el procesador para extraerlo.







*** CUIDADO - Si va a reemplazar el procesador, asegúrese de que la pequeña flecha en la esquina alinea con el zócalo.
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IBM ThinkPad T42 desmontaje



Paso 15







Extracción de la tarjeta hija de módem 



Desenroscar los tornillos phillips tres como se muestra.







Los cables de conexión se envuelven alrededor de los componentes de la organización así que siga estas, desenchufe ellos y tire con cuidado libres.







A continuación, retire el soporte que estaba sentado debajo de ella.



Paso 16







Extracción de la cubierta del metal 



Desenroscar los tornillos de cabeza Philips, como se muestra







Se inserta en la pieza de plástico negro más pequeño por debajo de ella - maniobrar cuidadosamente ambos al mismo tiempo.
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IBM ThinkPad T42 desmontaje



Paso 17 



Extracción de plástico 



Esta será libre de moverse, así que tire de ella.



Paso 18







Placa base Extracción 



Desatornillar los tornillos Phillips que se muestran en rojo en la imagen.







Desenchufar el conector (mostrado en turquesa)







Retire cuidadosamente la junta
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IBM ThinkPad T42 desmontaje



Paso 19







Felicitaciones 



Ahora uno se queda con la placa base y la carcasa inferior







Esto es por lo que el desmontaje va.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Remember when reassembling to apply a thin layer of thermal compound on the CPU block. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-06-17 01:40:36 PM .
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IBM ThinkPad T42 Festplattenaustausch 

18.06.2017 - IBM ThinkPad T42 Festplattenaustausch. Dieser Leitfaden zeigt, wie die Festplatte zu entfernen,. Geschrieben von: Austin Kidd. IBM ThinkPad ...
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IBM ThinkPad T42 Altavoces reemplazo 

12 jul. 2017 - ADVERTENCIA ** Tanto el teclado y el trackpad tienen conectores a la placa base. Desconectar estos antes
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IBM ThinkPad T42 Fan Ersatz 

17.06.2017 - IBM ThinkPad T42 Fan Ersatz. Geschrieben von: Kevin Rehm. IBM ThinkPad T42 Fan Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com.
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IBM ThinkPad T42 reemplazo de la exhibición 

21 oct. 2016 - Paso 3 — Teclado y trackpad. Da la vuelta al portátil y abra la pantalla con cuidado - el teclado, reposa
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IBM ThinkPad T42 Mini-PCI-Port Ersatz 

03.08.2017 - Die Mini-PCI-Port kann leicht zugegriffen werden nach Entfernen der hinteren Abdeckung. WERKZEUGE: Phillips-Schraubendreher # 0 (1).
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Desmontaje de IBM ThinkPad T42 de plástico cubierta del borde 

26 ene. 2017 - Paso 3 — Teclado y trackpad. Da la vuelta al portátil y abra la pantalla con cuidado - el teclado, reposa
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IBM ThinkPad T42 Wi-Fi-Karte Ersatz 

23.07.2017 - Klappen Sie den Laptop Ã¼ber und Ã¶ffnen Sie das Display vorsichtig - die Tastatur, Handballenauflage und. LÃ¼nette lose sein.. Schritt 4.
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Desmontaje de IBM ThinkPad A30 placa madre 

Tire de la lengüeta de plástico para exponer la unidad de CD.. Si hay un problema con su ficha, si no se salga o que no
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Desmontaje Lenovo ThinkPad T61p 

componente electrónico!. Un tornillo mantiene en el disco carrito de disco / soporte / carcasa.. Hay una palanca en el l
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Desmontaje de IBM ThinkPad A30 de la batería del BIOS 

23 jun. 2017 - Este desmontaje muestra cómo quitar la batería del BIOS del ThinkPad. Escrito por: Alan. Desmontaje de IB
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IBM Thinkpad T60 Touchpad Ersatz 

22.06.2017 - IBM Thinkpad T60 Touchpad Ersatz. Dieser Leitfaden zeigt, wie ein blockiertes oder schlecht funktionierende Touchpad von der. Handauflage ...
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IBM Thinkpad T60 Battery Replacement 

Turn the computer over to see the small tab on the battery located near ... Once the tab is in the unlocked position (fa










 


[image: alt]





IBM Thinkpad T60 Handauflage Ersatz 

18.06.2017 - IBM Thinkpad T60 Handauflage Ersatz. Dieser Leitfaden zeigt, wie die Handauflage zu entfernen. DarÃ¼ber hinaus fungiert diese FÃ¼hrung.
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Auseinanderbauen IBM ThinkPad A30 CPU 

18.06.2017 - In diesem Handbuch finden Sie den Laptop um ZERLEGEN die CPU zu ersetzen. Geschrieben von: Jessica. Auseinanderbauen IBM ThinkPad ...
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IBM ThinkPad R40 Akku Ersatz 

17.06.2017 - IBM ThinkPad R40 Akku Ersatz. Setzen Sie den Akku in einem IBM Thinkpad R40. Geschrieben von: Alec M. IBM ThinkPad R40 Akku Ersatz.
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IBM ThinkPad T30 Akku Ersatz 

Ein Leitfaden zeigt, wie zu entfernen und die Batterie aus dem IBM ThinkPad T30 ersetzen. Geschrieben von: Allie Knauer. IBM ThinkPad T30 Akku Ersatz.
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IBM ThinkPad R40 Fan Ersatz 

17.06.2017 - IBM ThinkPad R40 Fan Ersatz. Dieser Leitfaden wird den Benutzern helfen, die IBM ThinkPad R40 Laptops an Bord LÃ¼fter ersetzen.
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IBM Thinkpad T61 Hard Drive Replacement 

Note that there is no hard drive in this picture but the process will remain the same.. IBM Thinkpad T61 Hard Drive Repl
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IBM ThinkPad T41 Wireless-Netzwerkkarte Ersatz 

21.06.2017 - Dies ist eine Schritt fÃ¼r Schritt Anleitung zum Ersetzen / die drahtlose Netzwerkkarte von einem. IBM ThinkPad T41 Laptop zu reparieren.
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IBM ThinkPad T41 reemplazo de la pantalla 

29 oct. 2016 - Paso 1 — Teclado. Cierre la pantalla y coloque el ordenador portátil sobre cerrado.. Retire los 17 tornil
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IBM ThinkPad T30 de sustitución del procesador 

IBM ThinkPad T30 de sustitución del procesador. Una guía que muestra cómo quitar y reemplazar el procesador de la IBM Th
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IBM ThinkPad T30 Wireless-Karte Ersatz 

05.12.2016 - Geschrieben von: Alex Kost. EINFÃœHRUNG ... Phillips-Schraubendreher # 0 (1) ... Schrauben Sie die drei 4mm Phillips # 0 Schrauben, die die ...
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Auseinanderbauen IBM ThinkPad A30 BIOS-Batterie 

18.06.2017 - Auseinanderbauen IBM ThinkPad A30 BIOS-. Batterie. Diese Demontage zeigt, wie die ThinkPad-BIOS-Batterie zu entfernen. Geschrieben ...
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Reemplazo de IBM Thinkpad T60 RAM 

6 dic. 2016 - que se dobla hacia arriba en el centro. A continuación, levante suavemente fuera de la computadora.. Reemp
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