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IBM TS3200 Tape Library

Besuchen Sie www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp.html, um sich regelmÃ¤ÃŸig Ã¼ber IT-Betriebssicherheit und -Effizienz zu informieren. LYD12367-DEDE-01. 
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IBM TS3200 Tape Library LTO-Bandarchiv der Einstiegsklasse für zuverlässige und leistungsstarke Bandsicherung mit hoher Kapazität



standardmäßig mit Remoteverwaltungsfunktionen ausgestattet, um eine Remoteverwaltung des Bandarchivs über eine Weboberfläche zu erlauben. Die optionale Path Failover-Funktion sorgt für ein automatisches Control Path Failover auf einen vorkonfigurierten redundanten Kontrollpfad, sollte ein Hostadapter oder Kontrollpfadlaufwerk ausfallen – ohne dass der momentan ausgeführte Job abgebrochen wird.



Das IBM® TS3200 Tape Library nutzt LTO-Technologie der neuesten Generation, damit Unternehmen steigende Speicheranforderungen bewältigen können. Das System erfüllt mit seinen Speicherverwaltungstools aktuelle Anforderungen an Kapazität, Performance, Datenschutz, Zuverlässigkeit, Erschwinglichkeit und Anwendung. Das TS3200 ist eine hervorragende Lösung für Bandsicherung mit hoher Kapazität oder hoher Performance – mit oder ohne Random Access – und eignet sich perfekt für eine Bandautomatisierung auf Lenovo Servern und in anderen offenen Systemen. Mit bis zu zwei LTO-Bandlaufwerken ganzer Bauhöhe oder bis zu vier LTO-Bandlaufwerken halber Bauhöhe und einer Kapazität für 48 Bandkassetten nutzt das TS3200 LTO-Technologie zur kosteneffektiven Bewältigung steigender Speicheranforderungen. Das System weist vier entnehmbare Kassettenmagazine auf und beinhaltet eine I/O-Station mit drei Steckplätzen, um beim Importieren und Exportieren von Medien einen ununterbrochenen Betrieb zu ermöglichen. Standardmäßig ist im Archiv ein Barcodeleser enthalten, der einen Betrieb im Sequential- oder Random-Access-Modus unterstützt. Das TS3200 ist zudem
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Die LTO Ultrium 7-Technologie bietet eine höhere Kapazität und kontinuierliche Unterstützung für Datenverschlüsselung. Das LTO Ultrium 7-Bandlaufwerk kann nicht nur LTO Ultrium 7-Bandkassetten lesen und beschreiben, sondern unterstützt auch das Lesen und Beschreiben von LTO Ultrium 6-Kassetten sowie das Lesen von LTO Ultrium 5-Kassetten. Es hat eine native physische Kapazität von bis zu 6 TB, sodass bei Verwendung von LTO Ultrium 7-Datenkassetten eine native Kapazität von bis zu 288 TB möglich ist (720 TB mit 2,5:1-Komprimierung). Dieses Archiv mit sequenziellem oder zufälligem Zugriff ist als Standalone- oder optionale Rackmontage-Konfiguration erhältlich. Das TS3200 verfügt zudem über eine LCD-Anzeige sowie Lämpchen für Stromversorgung, Laufwerk und Aktivität, Fehlerstatus und Meldungen.



Warum Lenovo Lenovo ist der führende Anbieter von x86-Systemen für das Rechenzentrum. Das Portfolio beinhaltet Rack-, Tower-, Blade-, dichte und konvergente Systeme und zeichnet sich durch Performance, Zuverlässigkeit und Sicherheit der Enterprise-Klasse aus. Lenovo bietet auch eine vollständige Palette von Netzwerkprodukten, Storage, Software und Lösungen sowie umfassende Dienstleistungen zur Unterstützung der geschäftlichen Anforderungen des gesamten IT-Lebenszyklus.



IBM TS3200 Tape Library



Technische Daten Verfügbare Modelle



TS3200 Tape Library 6173 L4U



Laufwerksoptionen



LTO7: FH Fibre – ATP0/00WF765, HH SAS – ATP1/00WF767, HH Fibre – ATP2/00WF769; LTO6: FH Fibre – AS1Y/00NA115, HH SAS – AS1Z/00NA117, HH Fibre – AS21/00NA119; LTO5: FH Fibre – AS1S/00NA107, FH SAS – AS1T/00NA109, HH SAS – AS1U/00NA111, HH Fibre – AS1W/00NA113; LTO4: FH Fibre – AS1M/00NA101, FH SAS – AS1N/00NA121, HH SAS – AS1Q/00NA105, HH Fibre – AS1P/00NA103



Path Failover



AS04R /00NA069



Transparente LTO-Verschlüsselung



AS18/00NA083



Rack Mount



AS1B /00NA089



Zusätzliche Magazine



Rechts: AS1F/00NA091, links oben: AS1G/00NA093, links unten: AS1H/00NA095



LTO Ultrium-Bandkassetten



LTO7: ATNZ/00WF771, LTO6: AS24/00NA025, LTO5: AS23/00NA023, LTO4: AS22/00NA021



LTO Ultrium-Reinigungskassette



AS1E /00NA017



Zusätzliches Netzteil



AS0W /00NA071



Zahl der Laufwerke/Kassetten



1 – 4 / 48



Zahl der Mail-Steckplätze



3



Physische Kapazität (komprimiert*/nativ) *2,5:1-Komprimierung bei LTO7/6, 2:1-Komprimierung bei LTO5/4



Kassettenkapazität – LTO7: 15 TB/6 TB, LTO6: 6,25 TB/2,5 TB, LTO5: 3 TB/1,5 TB, LTO4: 1,6 TB/800 GB Archivkapazität – LTO7: 720 TB/288 TB, LTO6: 300 TB/120 TB, LTO5: 144 TB/72 TB, LTO4: 76,8 TB/38,4 TB



Datenübertragungsrate



LTO7: bis zu 300 MB/s, LTO6: bis zu 160 MB/s, LTO5: bis zu 140 MB/s, LTO4: bis zu 120 MB/s



Standalone



447,5 x 185,2 x 810 mm



Rack Mount



447,5 x 175,2 x 740 mm



Gewicht



21,3 kg ohne Rack Mount



Unterstützte Anschlüsse



Schnittstellen: 8 Gbit/s Fibre Channel (4 Gbit/s LTO4 ganze Bauhöhe), 6 Gbit/s SAS (3 Gbit/s LTO4 ganze Bauhöhe)



Unterstützte Betriebssysteme



Bei ausgewählten Lenovo Servern und anderen Open-System-Servern mit Linux und Microsoft Windows ist Unterstützung für native Gerätetreiber verfügbar



Garantie



Ein Jahr Gewährleistung gemäß Lenovo AGB. Begrenzte Herstellergarantie (modellabhängig): 3 Jahre Service von 8 bis17 Uhr von Montag bis Freitag (gesetzliche Feiertage ausgenommen) mit angestrebter Reaktionszeit am nächsten Arbeitstag ohne Zusatzkosten. Vor-Ort-Service für bestimmte Komponenten, KundenSelbstreparaturservice (Customer Replaceable Units – CRUs) für alle anderen Einheiten (je nach Land verschieden). Die Bedingungen dieser begrenzten Herstellergarantie liegen der Lieferung bei bzw. sind zu finden unter http://shop.lenovo.com/de/de/services-warranty; erweiterter Wartungsservice verfügbar. Die Gewährleistung gemäß den Geschäftsbedingungen von Lenovo, insbesondere die grundsätzlich geregelte Gewährleistungsfrist von zwölf Monaten, bleibt davon unberührt.



Weitere Informationen Weitere Informationen über das Lenovo TS3200 Tape Library erhalten Sie von Ihrem Lenovo Business Partner oder besuchen Sie lenovo.com/systems/storage



Erfahren Sie mehr über Server von Lenovo



BENÖTIGEN SIE SERVER?



lenovo.com/systems/servers



BENÖTIGEN SIE SERVICES?



lenovo.com/systems/services



Erfahren Sie mehr über die Services von Lenovo:



© 2015 Lenovo. Alle Rechte vorbehalten. Verfügbarkeit: Bei Angeboten, Preisen, technischen Daten und Verfügbarkeit sind Änderungen vorbehalten. Lenovo ist für fehlerhafte Abbildungen oder Druckfehler nicht verantwortlich. Garantie: Die Garantiebedingungen finden Sie unter folgender Adresse: https://support.lenovo.com/de/de/warrantylookup/warrantypolicy Dept. ZPYA/B600. Lenovo übernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie für Produkte und Leistungen anderer Hersteller. Marken: Lenovo, das Lenovo Logo, System x und ThinkServer sind Marken oder eingetragene Marken von Lenovo. Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. IBM, das IBM Logo und ibm.com sind Marken der International Business Machines Corporation in vielen Ländern weltweit. Weitere Unternehmens-, Produkt- und Servicenamen können Marken anderer Hersteller/Anbieter sein. Eine aktuelle Liste der IBM Marken finden Sie auf der Webseite „Copyright and trademark information“ unter ibm.com/legal/copytrade.shtml. Marken und Dienstleistungsmarken anderer Unternehmen werden anerkannt. Besuchen Sie www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp.html, um sich regelmäßig über IT-Betriebssicherheit und -Effizienz zu informieren.
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IBM TS3100 Tape Library - Lenovo 

Besuchen Sie www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp.html, um sich regelmÃ¤ÃŸig Ã¼ber IT-Betriebssicherheit und -Effizienz zu informieren. LYD12366-DEDE-01.
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IBM TS2900 Tape Autoloader 

Microsoft Windows eine Anschlussgeschwindigkeit von 6 Gbit/s. ... Lenovo Ã¼bernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie fÃ¼r Produkte oder Services von ...
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IBM TS2900 Tape Autoloader 
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IBM TS2250 Tape Drive 

Rechenzentrum. Das Portfolio beinhaltet Rack-, Tower-,. Blade-, dichte und konvergente Systeme und zeichnet sich durch Performance, ZuverlÃ¤ssigkeit und Sicherheit der Enterprise-. Klasse aus. Lenovo bietet auch eine vollstÃ¤ndige Palette von Netzwer
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IBM TS2250 Tape Drive 

(LTFS) Technologie. AuÃŸerdem unterstÃ¼tzt das Laufwerk die. DatenverschlÃ¼sselung sowie WORM-DatentrÃ¤ger (Write Once,. Read Many). Das TS2250 Tape Drive ist eine ausgezeichnete Bandspeicher- lÃ¶sung fÃ¼r Unternehmen, die nach einer LÃ¶sung zur Sich
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IBM TS2260 Tape Drive 
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Biblioteca de cintas IBM TS3200 

WWW.LENOVO.COM/ES. Biblioteca de cintas IBM TS3200. Biblioteca de cintas LTO de nivel básico diseñada para ofrecer copia
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eXXtreme tape 

Characteristics and advantages. • The continuous double filter allows excellent uniformity of supply and wetting even in
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tape - RedIRIS 

[PDF]tape - RedIRIShttps://mainbucketduhnnaeireland.s3.amazonaws.com/.../1492257569-Utilidad-del-ve...En cachéSimilaresd
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un library - UN Digital Library 

15 oct. 1979 - En 1973, Cuba suministró pilotos al Yemen Meridional para su guerra contra su vecino del norte. Ese mismo
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FAQ Ferien Paradies.tv IBM 
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Tape Guasu - Frente Guasu 

Políticas para mujeres. 42 ..... Es deber de todo Estado democrático generar las condi- ... de una Reforma constituciona
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IBM ThinkPad T42 desmontaje 

Batería. Disco duro. Unidad óptica. 2. cubierta de la memoria. Memoria RAM. 3. Teclado / trackpad / Cubierta superior. R
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IBM ThinkPad T42 Festplattenaustausch 

18.06.2017 - IBM ThinkPad T42 Festplattenaustausch. Dieser Leitfaden zeigt, wie die Festplatte zu entfernen,. Geschrieben von: Austin Kidd. IBM ThinkPad ...
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1993 Tape Comparison 51 

cy level inconsistency can mask the com- pression. That leaves us with SOLâ€”sim ply determining the maximum output level that can be achieved regardless of ...
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Techform Standard Casting Tape 

rives opp, da dette fører til for tidlig herding i pakken. BRENNBARHET: Materiale i uherdet polyuretan brenner over åpen










 


[image: alt]





elephants on tape 

(Bass) und Robert K. Gemmel (Electronics). Ihre Konzerte ... Klare Song- strukturen mÃ¼nden in sanfte grenzenlose Beats und umgekehrt, bis sie sich in ferner.
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1993 Tape Comparison 51 

Muxell XUl-S: Trades tad of bass MOL for improved SOL, but higher Aâ€”weighted noise reduces all scores relative to XLII. Lowest modulation noise by far of any.
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IBM PowerVM Virtualization Managing and Monitoring - IBM Redbooks 

organization in Mainz, Germany. He has thirteen years of ... years, and currently works as a Software Engineer at the IBM Security Systems. Lab on the Gold ...
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UN LIBRARY 

2 nov. 1979 - l. La República Socialista Soviética de Bielorrusia se ha manifestado invaria- blemente en favor del forta
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CXNT double-sided foam tape + - CXNT + - tape double ... - Phocos 

Page 1. CID No.: 181803010. CXNT double-sided foam tape. +. -. CXNT. +. - tape double-sided foam tape. 1. 2. 3 tape. CXN. CXNT double-sided foam tape.
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IBM (000-740) 

Mai 1940 von den Brdern Richard und Maurice McDonald (Dick & Mac McDonald. McDonalds Bar-B-Q) in San ... [*** Download IBM (000-740) Q & A Here ***]. Platform: Windows Mobile::Linux::Windows 2000::Windows 7::Windows Vista::Windows XP::Windows Server 
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InfoSphere Streams Overview - IBM 

Jan 20, 2012 - data sources. Real time delivery. Powerful. Analytics. Algo. Trading. Telco churn predict. Smart. Grid ..... Acoustic signals from buried fiber-.
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