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iMac 27 "Ende 2009 Intel i7-Prozessor Ersatz (EMC 2374)

16.06.2017 - Ich getan, die zuvor fÃ¼r mein Altern MacBook. Pro mit fantastischen Ergebnissen. Zu meiner BestÃ¼rzung meinen iMac fÃ¼hlte sich immer noch. 
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iMac 27 "Ende 2009 Intel i7-Prozessor Ersatz (EMC 2374)



iMac 27 "Ende 2009 Intel i7-Prozessor Ersatz (EMC 2374) Dies ist, wie ich meine Fehler CPU ersetzt. Ich bemerkte, dass meine Geekbench 3 Werte waren weniger als die Hälfte der Geschwindigkeit sie sein sollten, so ersetzte ich den Prozessor. Jetzt habe ich einen funktionierenden Computer wieder.



Geschrieben von: mark
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iMac 27 "Ende 2009 Intel i7-Prozessor Ersatz (EMC 2374)



EINFÜHRUNG Ich merkte, dass mein iMac langsam zu sein. Ich dachte, es war nur mir so? Wissen Sie, nach einigen Iterationen von Upgrade-Betriebssysteme usw. Dinge verlangsamen. Das ist genau das, was passiert. Also habe ich sauber installierte SSD drin. Ich getan, die zuvor für mein Altern MacBook Pro mit fantastischen Ergebnissen. Zu meiner Bestürzung meinen iMac fühlte sich immer noch langsam. So sah ich mich um ein Benchmarking-Dienstprogramm, dieses Gefühl zu quantifizieren ich hatte. Ich fand Geekbench 3. Diese Software bestätigt, dass mein iMac lief Weg langsamer als es sollte - weniger als die Hälfte der Geschwindigkeit, die Sie erwarten würden.



WERKZEUGE:



TEILE:



T10 Torx-Schraubendreher (1)



Arctic Silver ArctiClean (1)



Heavy-Duty-Saugnäpfe (Paar) (1)



Arctic Silver Wärmeleitpaste (1) Intel Core i7-860 2.80GHz CPU SLBJJ (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 2 von 9



iMac 27 "Ende 2009 Intel i7-Prozessor Ersatz (EMC 2374)



Schritt 1 — Unterstützung!
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Sei kein Idiot ein Backup Ihrer Daten sein!







Früher habe ich DropSync 3 aus dem Appstore.



Seite 3 von 9



iMac 27 "Ende 2009 Intel i7-Prozessor Ersatz (EMC 2374)



Schritt 2 — Geringe Leistung 



Geekbench 3 32-Bit-Test. Geekbench 3 ermöglicht es Ihnen, Ergebnisse von anderen Menschen mit ähnlichen Computern zu durchsuchen, so war es leicht zu sehen, dass etwas mit meinem Mine falsch war.



Schritt 3 — Bitten Sie um Hilfe







Natürlich fragte ich mich auf die iFixit-Foren und anderswo über das, was falsch sein könnte. Obwohl hilfreich, drehte die Foren in irrelevanten Richtungen aus, vor allem über Festplatte sprechen Probleme installieren. Geekbench 3 dosen't Benchmark-Festplatten so ...
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iMac 27 "Ende 2009 Intel i7-Prozessor Ersatz (EMC 2374)



Schritt 4 — Öffnen Sie Ihren iMac







Es gibt jede Menge Videos und iFixit Reparatur führt Sie zu zeigen, wie Sie Ihren iMac zu bekommen, so bin ich nicht über diesen Boden gehen würde.







Seien super vorsichtig mit diesem lächerlich dünn Bandkabel auf der oberen linken
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iMac 27 "Ende 2009 Intel i7-Prozessor Ersatz (EMC 2374)



Schritt 5 — Schrauben Sie das Motherboard 



Um die Hauptplatine entfernen Lösen Sie die Torx T10 Schrauben in den gelben Kreisen gezeigt. (Es gibt ein hinter einem Kabel rechts unten)







Hoffentlich habe ich sie alle eingekreist. (Rückgängig machen jede Schraube auf der Hauptplatine, die einen weißen Kreis auf der Platine gedruckt hat.)







Oh, Sie müssen auch die InfrarotSensor hinter dem Apple-Logo ausreißen. Nur nach oben ziehen. Es ist Frühling in dort geladen ...



Schritt 6 — Entfernen Sie die Kabel und beschriften







Beschriften Sie alle Kabel, wie Sie sie entfernen. Arbeiten logisch. Ich begann, oben rechts und ging gegen den Uhrzeigersinn. (Dies hilft Ihnen, zu wissen, haben nicht verpasst, wenn Sie wieder zusammenbauen.)







Theres 2, die die Goldkontakte in den Clip haben das Motherboard mit Blick auf ... Ich stellte fest, dass auch. Wahrscheinlich wichtig, sie nicht umdrehen?
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iMac 27 "Ende 2009 Intel i7-Prozessor Ersatz (EMC 2374)



Schritt 7 — Entfernen der Kabel an der Rückseite zu.
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Es gibt drei weitere zu hinter dem Motherboard.







(Schwer zu fotografieren)
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Schritt 8







Sobald Sie das Motherboard aus haben, sollten Sie etwas haben, das ein bisschen so aussieht.







Die CPU ist derjenige, der auf dem funky Winkel von 45 ° montiert ist. Unten links auf das Gesamtfoto.







Auf der Seite des Motherboards, die normalerweise die Rückseite des Gehäuses Gesichter gibt es riesige Kreuzschlitzfederbelastete Schrauben, mit denen der Kühlkörper auf, aber auf der anderen Seite die üblichen Torx T10 wieder mit den Kreuzschlitz Dinge zurück. Vier rückgängig zu machen.







Wenn Sie, dass Kühlkörper aus müssen Sie die Kühlkörper Seite mit einigen thermischen Reiniger zu säubern. Fixit verkaufen es.







Der i7-Prozessor ist gesockelt und einfach zu unclip. Es gibt einen federbelasteten Griff oben rechts Orientierung in der Gesamt Foto obwohl Sie es nicht Waschbecken wegen der Hitze zu sehen. Im 4. Bild ist es auf der linken Seite des Sockels sichtbar.







Der alte Prozessor heraushebt und der neue Prozessor Tropfen in vorsichtig sein, um die Prozessoren identisch auszurichten. Eine Ecke hat einen Pfeil darauf.







Verwenden Sie neue Wärmeleitpaste zwischen dem Prozessor und dem Kühlkörper. IFixit es verkaufen.
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Schritt 9 — Re-Benchmark nach dem Zusammenbau. 



Nach dem Zusammenbau RedoBenchmark







Viel besser!



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-16 07:23:57 PM.
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iMac Intel 27 "EMC 2429 Display Ersatz 

27.11.2016 - kann einen Rückstand, der schwer zu entfernen sein kann, zu verlassen.. Wenn nötig, schälen Sie die EMI-. Dichtungen in der Nähe der ...
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iMac Intel 27 "EMC 2639 RAM Ersatz 

25.12.2016 - Ersetzen Sie die RAM in Ihrem iMac Intel 27 "EMC 2639. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch, ...
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iMac Intel 27" EMC 2309 or 2374 Grafikkarte austauschen 

20.06.2017 - Entferne die acht T10 Torx. Schrauben, die das Display am. Rahmen befestigen.. iMac Intel 27" EMC 2309 or 2374 Grafikkarte austauschen.
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iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Display austauschen 

16.06.2017 - austauschen. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Display austauschen. Geschrieben von: Andrew Bookholt. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 ...
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iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 Teardown 

Observe lo lejos la GPU y la CPU son, y cómo tienen disipadores de calor independientes que conducen a lados opuestos de
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iMac Intel 27 "EMC 2309 und 2374 Teardown 

29.10.2016 - verdoppelt Apple die Anzahl der Slots, so dass Sie vier installieren 4 ... Apple-ist kein Scherz, wenn Sie das Geld haben, .... Big-Lautsprecher.
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iMac Intel 27 "EMC 2309 und 2374 Bluetooth Platinenaustausch 

18.06.2017 - iMac Intel 27 "EMC 2309 und 2374 Bluetooth Vorstand Ersatz. Geschrieben von: Andrew Bookholt. iMac Intel 27 "EMC 2309 und 2374 ...
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iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Glasscheibe austauschen 

18.06.2017 - Wenn deine Saugheber sich nicht befestigen lassen, reinige sie und den Bildschirm mit einem angefeuchteten, faserfreien Tuch. (Am besten ...
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2309 y 2374 Display 

Intel iMac 27 "EMC 2309 y 2374 de reemplazo de pantalla. Escrito por: ... Retire la pantalla para acceder a la mayoría d
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU 

7 ene. 2017 - las superficies térmicas y la aplicación de una nueva capa de pasta térmica en la CPU y la GPU muere. Ante
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"EMC 2429 Festplattenaustausch iMac Intel 27 

26.11.2016 - "EMC 2429 Festplattenaustausch iMac Intel 27. Ersetzen Sie die Festplatte in einem iMac Intel 27 "EMV 2429. Geschrieben von: Phillip ...
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iMac Intel 27 "EMC 2546 Stromversorgung Ersatz - Amazon Web ... 

21.06.2017 - Tauschen Sie die Stromversorgung in Ihrem Ende 2012 27 "iMac. ... Vor Beginn der Arbeiten an Ihrem iMac: Ziehen Sie den Computer ein und ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen Ersatz 

19.07.2017 - Ersetzen Sie die Klebestreifen auf Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2805. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen ...
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iMac Intel 27 "EMC 2390 Optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - Wenn Ihr SaugnÃ¤pfe weigern, kleben, reinigen Sie sowohl die Glasscheibe und die. Saugnapfhalterung mit einem weichen, feuchten, ...
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iMac Intel 27 "EMC 2546 Heat Sink Ersatz 

02.10.2016 - iMac Intel 27 "EMC 2546 Heat Sink Ersatz. Voraussetzung fÃ¼r die Logik-Platine, KÃ¼hlkÃ¶rper und CPU. Geschrieben von: Andrew Optimus ...
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iMac Intel 27 "EMC 2429 LED-Treiberplatine Ersatz 

16.06.2017 - Ersatz. Setzen Sie die LED-Treiber-Platine in einem iMac Intel 27 "EMC 2429. Geschrieben von: Phillip Takahashi. iMac Intel 27 "EMC 2429 ...
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iMac Intel 27 "EMC 2639 CPU Ersatz 

17.06.2017 - iMac Intel 27 "EMC 2639 CPU Ersatz. Ersetzen oder die CPU in Ihrem iMac Intel 27 "EMC 2639 aktualisieren. Geschrieben von: Walter Galan.
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iMac Intel 27 "EMC 2639 Teardown 

Von auÃŸen sieht der iMac Intel 27. "EMC 2639 identisch mit der vorherigen Generation, aber die. Innendaten aktualisiert wurden:. 3,2 GHz Quad-Core Intel ...
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Intel iMac 27 "EMC 2546 Reemplazo SSD 

Retire SSD de tu iMac, o la parte de la Fusión SSD duro de su iMac. ... Si el iMac se ha configurado con una unidad de e
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Stromversorgung Ersatz 

26.01.2017 - Tauschen Sie die Stromversorgung in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2389. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Display Ersatz 

Drehen Sie das Display aus dem AuÃŸen Fall genug, um die LED Hintergrundbeleuchtung. Stromkabel von der LED-Treiber-Platine zu trennen.. Trennen Sie ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Kamerakarte Ersatz 

10.02.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Kamerakarte Ersatz. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG. Ersetzen Sie eine defekte Kamera Bord ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2544 SSD Ersatz 

20.08.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2544 SSD Ersatz. Ersetzen Sie die SSD in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2544. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel ...
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iMac Intel 27" EMC 2390 Display ersetzen 

Um die Saugheber zu befestigen, platziere sie erst mit dem beweglichen Henkel parallel zur. Glasscheibe (wie im zweiten Bild gezeigt).. Halte den ...
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