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iMac G3 Modell M4984 Teardown

18.06.2017 - Beginnen Sie mit dem iMac Kopf nach unten gespiegelt wird. Es kann helfen, es auf einem Handtuch zu legen, so dass Sie nicht beschÃ¤digen ... 
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iMac G3 Modell M4984 Teardown



iMac G3 Modell M4984 Teardown Geschrieben von: Chris Green
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iMac G3 Modell M4984 Teardown



EINFÜHRUNG Dies ist der Teardown für imac G3 Apfel. Dies ist noch nicht geschehen, ich brauche von meinem Mac mini zu bekommen, und auf meinem PC, es zu beenden



WERKZEUGE: Phillips-Schraubendreher # 0 (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 2 von 8



iMac G3 Modell M4984 Teardown



Schritt 1 — Logic Board 
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Der iMac G3. Das war ein großer Computer für die Zeit, und hatte viele Funktionen.
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iMac G3 Modell M4984 Teardown



Schritt 2 



Beginnen Sie mit dem iMac Kopf nach unten gespiegelt wird. Es kann helfen, es auf einem Handtuch zu legen, so dass Sie nicht beschädigen den Bildschirm, oder kratzen das Gesicht.



Schritt 3







Entfernen Sie diese Kreuzschlitzschraube.







Mit einem Schlitzschraubendreher, arbeiten Sie sich um die untere Abdeckung, bis er sich löst.







Dann heben Sie die untere Abdeckung oben aus, und beiseite legen.
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iMac G3 Modell M4984 Teardown



Schritt 4







Nun entfernen Sie den DB-15-Video-Anschluss von der Hauptplatine.







Es kann hilfreich sein, einen Kreuzschlitzschraubendreher verwenden, um die Rändelschrauben zu entfernen.



Schritt 5







Entfernen Sie das Netzkabel von der Hauptplatine Montage.
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iMac G3 Modell M4984 Teardown



Schritt 6







Entfernen Sie den Frontstecker.



Schritt 7







Entfernen Sie nun diese Kreuzschlitzschrauben.







Nun greifen die Logik Plattenanordnung durch das Stück Plastik, und heben Sie sie aus.
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iMac G3 Modell M4984 Teardown



Schritt 8 



Die Logik Platinenbaugruppe. Dies ist das Herz des Computers, es enthält das Motherboard, CPU, RAM, V-RAM, PRAM-Batterie, die Festplatte und das optische Laufwerk.







Um die untere Abdeckung zu entfernen, entfernen Sie diese Kreuzschlitzschrauben, und ziehen Sie die untere Abdeckung des iMac



Schritt 9 — iMac G3 Modell M4984 Teardown
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iMac G3 Modell M4984 Teardown



Schritt 10







Abnehmen der Frontblende:







Entfernen Sie diese Kreuzschlitzschrauben.







Nun drehen Sie die Abdeckung nach oben, etwa 60 Grad und ziehen Sie es weg von der imac, mit einigen wiggleing, sollte es kommen frei



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 10:38:47 AM.
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iMac G3 Modell M5521 Teardown 

25.06.2017 - der Computer auf anESD Matte oder andere softsurface.. Schritt 2. 1.Using eine Plastik flatbladescrewdriver, belÃ¼ftet removethe VGA cover.2.
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iMac G3 Modell M4984 RAM Ersatz 

19.06.2017 - Der iMac G3 war Apples neues All-in-One Macintosh. Es hatte fÃ¼nf verschiedenen Farben aus durchsichtigem Kunststoff, die es in: ". 5 Flavors" ...
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Reemplazo iMac G3 modelo M4984 unidad de disco duro 

El iMac G3 Utiliza un "disco duro IDE 3.5. Es compatible con las particiones de datos no mayor de. 128 GB a continuación
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LG G3 D855 Teardown 

20.06.2017 - [Video: https://www.youtube.com/watch?v=wUV-juC4NW0]. WERKZEUGE: HeiÃŸluftgeblÃ¤se (1). Phillips # 00 Schraubendreher (1). Spudger (1).
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MacBook Unibody Modell A1342 Teardown 

17.06.2017 - Der Mangel an strukturellen UnterstÃ¼tzungen wie diese in frÃ¼heren Kunststoff MacBooks Konten fÃ¼r .... Vergleich zu der auf dem vorherigen.
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iMac G5 17 "Modell A1058 RAM Ersatz 

16.06.2017 - Drehen Sie jede der beiden RAM-Haltearme weg von dem RAM-Chip.. Ziehen Sie den RAM-Chip sofort aus der Steckdose.. Wiederholen ...
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iMac G5 20 "Modell A1145 RAM Ersatz 

17.02.2017 - Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÜHRUNG. Rüsten Sie Ihren RAM für eine sofortige Erhöhung der Geschwindigkeit. WERKZEUGE:.
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iMac G5 17 "Modell A1058 Festplattenaustausch 

17.06.2017 - 4 TB 3,5 "Festplattenlaufwerk (1). 2 TB SSD Hybrid 3.5 "Hard Drive (1). 1 TB SSD Hybrid 3.5 "Hard Drive (1). 4 TB SSD Hybrid 3.5 "Hard Drive ...
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iMac G5 20 "Modell A1076 PRAM Batteriewechsel 

13.07.2017 - Schritt 3 â€” AirPort Extreme. Heben Sie die AirPort-Karte etwas von seiner Plastiklasche und ziehen. Sie ihn sofort aus der Steckdose.
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iMac G5 17 "Modell A1058 Modem Ersatz 

23.10.2016 - Schritt 3 â€” AirPort Extreme. Heben Sie die AirPort-Karte etwas von seiner Plastiklasche und ziehen. Sie ihn sofort aus der Steckdose.
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iMac G5 17 "Modell A1058 Display Ersatz 

18.06.2017 - Den Wechselrichter-Kabel von der. Hauptplatine diese gerade nach oben aus der Steckdose ziehen.. Ersatz Hinweis: Es kann hilfreich sein, sorgfÃ¤ltig diesen Anschluss wieder anbringen, bevor Sie die. Midplane Montage Sitz, sicherstellen, 
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iMac G5 20 "Modell A1076 Festplattenaustausch 

18.06.2017 - EINFÜHRUNG. Rüsten Sie Ihre Festplatte für mehr Speicherkapazität. WERKZEUGE: Phillips # 1 Schraubendreher (1). Spudger (1).
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iMac Intel 20 "EMC 2266 Teardown 

21.06.2017 - FireWire 800, 7 Watt.. Gigabit Ethernet.. Mini Displayport (mit. UnterstÃ¼tzung fÃ¼r DVI-, Dual-Link-. DVI und VGA).. iMac Intel 20 "EMC ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2544 Teardown 

20.06.2017 - ... hat sich in Mobilgeräten seit Jahren, um beim Telefonieren geschnitten ... Die drei WLAN-Antennen werden durch drei Skyworks SE5515 ...
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Power Macintosh G3 Blau und WeiÃŸ Teardown 

18.06.2017 - Schritt 8. Firewire-Modul:. Ziehen Sie das Netzkabel von der Hauptplatine.. Dann, den Fall zu schlieÃŸen und diese Schraube zu entfernen.
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MacBook Unibody Modell A1342 Mitte 2010 Teardown 

22.06.2017 - Wir haben dieses GerÃ¤t aus dem Apple Store am 19. Mai 2010 statt. Schauen Sie sich die YouTube - Video - Diashow , wie gut! WERKZEUGE:.
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iMac Intel 27 "EMC 2639 Teardown 

Von auÃŸen sieht der iMac Intel 27. "EMC 2639 identisch mit der vorherigen Generation, aber die. Innendaten aktualisiert wurden:. 3,2 GHz Quad-Core Intel ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Teardown 

18.06.2017 - Firewire 800-Anschluss.. Thunderbolt-Anschluss.. Gigabit-Ethernet-Port.. Die SDXC-Kartensteckplatz befindet sich unter dem optischen ...
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Apple AirPort Extreme Modell A1143 Teardown 

18.06.2017 - Schritt 1 â€” Apple AirPort Extreme Modell A1143 Teardown. Wir haben unsere neuen Airport. Extreme 802.11n heute. Wir entschieden uns aus ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2638 Teardown 

20.06.2017 - ... Apples iMac Display-Kabel nicht aktualisiert hat, die empfindlich und kann zu ... Die Wahrheit war alarming- die CPU an ihrem Platz auf der ...
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iMac Intel 21.5 "Retina Display 4K Teardown 

iMac Intel 21.5 "Retina Display 4K Teardown. Desmontaje del 21,5 "Retina 4K iMac el 16 de octubre de 2015. Escrito por:
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iMac G5 17 "Modell A1058 RÃ¼ckseite Ersatz 

01.11.2016 - iMac G5 17 "Modell A1058 RÃ¼ckseite Ersatz. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Entfernen Sie die RÃ¼ckseite Zugang zu Ihrem ...
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iMac G5 17 "Modell A1058 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - ... der Inverter Kabelstecker aus dem Kanal in der Hauptplatine. .... Mittelebene zu reinigen und anzuwenden.. Wir haben eine thermische ...
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iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 Teardown 

Observe lo lejos la GPU y la CPU son, y cómo tienen disipadores de calor independientes que conducen a lados opuestos de
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