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iMac G4 17 800-MHz-EMC 1936 zum Festplattenaustausch

22.12.2016 - iMac G4 17 800-MHz-EMC 1936 zum. Festplattenaustausch. FÃ¼r den Zugriff auf die Festplatte fÃ¼r den Ersatz / Reparatur. Geschrieben von: ... 
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iMac G4 17 800-MHz-EMC 1936 zum Festplattenaustausch



iMac G4 17 800-MHz-EMC 1936 zum Festplattenaustausch Für den Zugriff auf die Festplatte für den Ersatz / Reparatur.



Geschrieben von: Courtney
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iMac G4 17 800-MHz-EMC 1936 zum Festplattenaustausch



WERKZEUGE: Phillips-Schraubendreher # 0 (1) TR10 Torx-Schraubendreher Sicherheit (1) T15 Torx-Schraubendreher (1)
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iMac G4 17 800-MHz-EMC 1936 zum Festplattenaustausch



Schritt 1 — Bodenplatte 



Ziehen Sie alle Kabel vom Computer, einschließlich des Netzkabels. Legen Sie den Computer Vorderseite nach unten, den Hals und die Basis mit einem weichen Tuch unter dem Bildschirm zu unterstützen.







Lösen Sie die vier Phillips # 0 Schrauben.



Schritt 2
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iMac G4 17 800-MHz-EMC 1936 zum Festplattenaustausch



Schritt 3 



Entfernen Sie vorsichtig die Basis Abdeckung.



Schritt 4 — Bodenplattengehäuse







Entfernen Sie die vier 25mm T-15 Schrauben.
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iMac G4 17 800-MHz-EMC 1936 zum Festplattenaustausch



Schritt 5







Öffnen Sie die Gehäuseplatte.



 Seien Sie sanft mit den Drähten noch an der Hauptplatine verbunden ist, um die Kabel nicht zu ruinieren. 



Ein fester Steckverbinder zwischen der Hauptplatine und der oberen Einheit wird einen gewissen Widerstand verursachen. Ziehen Sie vorsichtig, aber fest.



Schritt 6 — Antriebsträgereinheit







Entfernen Sie die 2 Torx 10 mm Schrauben an der EMI-Abschirmung







Entfernen Sie vorsichtig Band Schild und Kupfer
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iMac G4 17 800-MHz-EMC 1936 zum Festplattenaustausch



Schritt 7







Entfernen Sie die 4 10mm Torx-Schrauben auf dem Laufwerkträger attatched.



 Der Antriebsträger umfasst optisches Laufwerk und Festplatte. Schritt 8 



Fassen Sie den Träger mit beiden Händen auf jeder Seite.







Entfernen Sie den Träger durch Anheben nach oben heraus.



 Ziehen Sie vorsichtig, aber fest. Der Träger soll eng zu passen.
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iMac G4 17 800-MHz-EMC 1936 zum Festplattenaustausch



Schritt 9 



Klappen Sie den entfernt Träger nach rechts und ziehen Sie Stromkabel.



Schritt 10 — Festplatte







Ziehen Sie das weiße Papier zurück und enthüllt die Schrauben, mit denen die Festplatte mit dem Träger zu verbinden.







Entfernen Sie die 4 T-10 5mm Schrauben, um die Festplatte und Rahmen verbinden. (Es sind zwei Schrauben an jeder Seite)
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iMac G4 17 800-MHz-EMC 1936 zum Festplattenaustausch



Schritt 11 



Schieben Sie die Festplatte aus dem Rahmen und das optische Laufwerk.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 07:39:02 AM.
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iMac G4 17 800 MHz EMV 1936 PRAM Batteriewechsel 

23.12.2016 - iMac G4 17 800 MHz EMV 1936 PRAM. Batteriewechsel. Austausch alter PRAM-Batterie. Geschrieben von: Justin. EINFÃœHRUNG. Entfernen ...
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iMac G4 17 800-MHz-EMC 1936 Optisches Laufwerk Ersatz 

10.12.2016 - iMac G4 17 800-MHz-EMC 1936 Optisches. Laufwerk Ersatz. Schritte, um das optische Laufwerk zu entfernen. Geschrieben von: Courtney.
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iMac G5 17 "Modell A1058 Festplattenaustausch 

17.06.2017 - 4 TB 3,5 "Festplattenlaufwerk (1). 2 TB SSD Hybrid 3.5 "Hard Drive (1). 1 TB SSD Hybrid 3.5 "Hard Drive (1). 4 TB SSD Hybrid 3.5 "Hard Drive ...
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iMac Intel 24 "EMC 2111 zum Festplattenaustausch 

13.11.2016 - 4 TB 3,5 "Festplattenlaufwerk (1). 2 TB SSD Hybrid 3.5 "Hard Drive (1). 1 TB SSD Hybrid 3.5 "Hard Drive (1). 4 TB SSD Hybrid 3.5 "Hard Drive ...










 


[image: alt]





iMac G4-Screen-Ersatz 

29.09.2016 - rechteckigen Streifen aus schwarzem Band befindet, die einen grauen und schwarzen Schnur hat aus einem Ende kommen.. Ziehen Sie das ...
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Powerbook G4 Titanium Onyx Festplattenaustausch 

17.06.2017 - Ihr Laptop sollte etwa wie folgt aussehen.. Schritt 4 â€” Flughafen-Karte. Ãœberspringen Sie diesen Schritt, wenn Ihr Computer nicht Ã¼ber eine.
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iMac G4 a 800 MHz 17 Reemplazo EMC 1936 Unidad óptica 

INTRODUCCIÓN. Dissembly para reemplazar / reparar la unidad óptica. HERRAMIENTAS: Phillips # 0 Destornillador (1). T10 D
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iMac G4 a 800 MHz 17 Reemplazo de la batería PRAM EMC 1936 

21 oct. 2016 - iMac G4 a 800 MHz 17 Reemplazo de la batería. PRAM EMC 1936. Sustitución de la batería PRAM de edad. Escr
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iMac G4 a 800 MHz 17 EMC 1936 Reemplazo de la placa inferior 

30 oct. 2016 - iMac G4 a 800 MHz 17 EMC 1936 Reemplazo de la placa inferior. Retire primera placa inferior. Escrito por:
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"EMC 2429 Festplattenaustausch iMac Intel 27 

26.11.2016 - "EMC 2429 Festplattenaustausch iMac Intel 27. Ersetzen Sie die Festplatte in einem iMac Intel 27 "EMV 2429. Geschrieben von: Phillip ...
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"EMC 2267 Festplattenaustausch iMac Intel 24 

17.06.2017 - "EMC 2267 Festplattenaustausch iMac Intel 24. Ersetzen Sie die Festplatte in Ihrem iMac EMC 2267. Geschrieben von: Brittany McCrigler.
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iMac Intel 21,5 "EMV 2308 Festplattenaustausch 

03.12.2016 - iMac Intel 21,5 "EMV 2308. Festplattenaustausch. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG. Dieses Handbuch ist eine interne ...
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iMac G5 20 "Modell A1076 Festplattenaustausch 

18.06.2017 - EINFÜHRUNG. Rüsten Sie Ihre Festplatte für mehr Speicherkapazität. WERKZEUGE: Phillips # 1 Schraubendreher (1). Spudger (1).
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Festplattenaustausch 

21.11.2016 - Achten Sie darauf, um die AirPort-. Karte wenden, wie Sie die Festplatte aus ihrer Aussparung zu heben.. Schritt 4. Trennen Sie das ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Festplattenaustausch 

17.06.2017 - Festplattenaustausch. Tauschen Sie die Festplatte in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 21.5 "EMC ...
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HP Mini 210 zum Festplattenaustausch 

20.12.2016 - Betriebssystem auf der neuen Festplatte zu installieren, sobald die neue Festplatte auf dem Netbook installiert ist. WERKZEUGE: Spudger (1).
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Dell Inspiron 6000 zum Festplattenaustausch 

Dell Inspiron 6000 zum Festplattenaustausch. Austausch oder Upgrade des Dell Inspiron 6000-Festplatte. Geschrieben von: Kenneth Odum. Dell Inspiron 6000 ...
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Powerbook G3 Wallstreet zum Festplattenaustausch 

29.09.2016 - Ihr Laptop sollte etwa wie folgt aussehen.. Schritt 12 â€” Festplatte. Entfernen Sie die vier T8 Torx-. Schrauben von der. Festplattenhalterung.










 


[image: alt]





MacBook Pro 17 "Unibody Festplattenaustausch 

04.07.2017 - 1 TB SSD Hybrid 2.5 "Hard Drive (1). Upgrade-Kit. Dieses Kit enthÃ¤lt das Laufwerk und alle notwendigen Werkzeuge. 500 GB SSD Hybrid 2.5 ...
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iMac Intel 17 "Mikrofon Ersatz 

21.06.2017 - ... heben Sie die Frontblende mit ihrem unteren Rand gerade genug, um den unteren Rand des hinteren GehÃ¤uses zu lÃ¶schen.. iMac Intel 17 ...
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iMac Intel 17 "Lautsprecher Ersatz 

23.06.2017 - Ist Ihr iMac immer stumm? Ersetzen Sie Ihre Lautsprecher und kurbeln diese Melodien! WERKZEUGE: Phillips # 1 Schraubendreher (1).
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Mac Mini Ende 2012 zum Festplattenaustausch 

18.06.2017 - in andere als die, die Logik-Platine LÃ¶cher rot markierten kann die Hauptplatine zu zerstÃ¶ren.. Legen Sie das Mac Mini Logic Board Removal ...
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Mac Mini Mitte 2010 zum Festplattenaustausch 

04.11.2016 - T6 Torx-Schraubendreher (1). T8 Torx Sicherheits-Bit-Schraubendreher (1). TEILE: 500 GB 5400 RPM 2.5 "Hard Drive (1). 750 GB 7200 RPM ...










 


[image: alt]





iBook G4 14 "933 MHz-1.33 GHz Festplattenaustausch 

sind mÃ¶glicherweise nicht in einigen. Modellen vorhanden sein.. Entfernen Sie die folgenden 16. Schrauben:. Dreizehn 3 mm Phillips.. Ein 3 mm Phillips.
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